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MULTI GREASE   
Graisse EP2 universelle (extrême pression) 

✓ Le produit est a résistant à la vapeur 

✓ Réstitant à l’usure 

✓ Réduit les frictions et les bruits de frottements  

✓ Excellente résistance à la corrosion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
MULTI GREASE est spécialement conçu pour la lubrification des 
roulements dans les applications automobiles et industrielles. 
 
APPLICATIONS : 
Multi Grease universellement applicable pour des températures 
de -30 °C à +120 °C. Particulièrement adapté pour la lubrification 
de toutes sortes de roulements de véhicules, de machines 
agricoles, de matériel de terrassement, de camions et de voitures, 
qui sont utilisées sous de lourdes charges et de gros chocs. Multi 
Grease est utilisé où les propriétés EP sont nécessaires. 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
Appliquer la graisse sur l'endroit à graisser. La surface doit être, 
de préférence, propre et sèche. Ne pas mélanger avec d'autres 
graisses. Pratique à utiliser en combinaison avec le Lube Shuttle 
Gun, numéro d’article : 3966. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
Multi Grease possède d'excellentes propriétés anticorrosion et 
est résistant à l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de l'article: Couleur: Produit: 

1018 Brun clair Multi Grease 

3966 Argent Lube Shuttle Gun 

 

Caractéristiques Valeur Méthode d'essai 

Classification K 2 K-30 

ISO-L-X-CCEA 2 

DIN 51 502 

ISO 6743-9 

Épaississant Savon au lithium - 

Point de dépose ≥ 180°C IP 396 

Pénétration traitée (PW60) 265 – 295/0.1 mm ISO 2137 

Qualité NLGI 2 DIN 51 818 

Protection contre la corrosion 0 – 0 Degré de corr. DIN 51 802 

Résistance à l'eau 1 – 90 Phase 

d’évaluation 

DN 51 807-1 

Viscosité de l'huile de base à 40 °C 

            “                                   à 100 °C 

110 mm2/s 

9,5 mm2/s 

DIN 51 562 

Écart de température -30°C tot +120°C DIN 51 825 

 


