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MULTI GREASE   
Grasso universale EP2 (estrema pressione) 

✓ Liscio e flessibile 

✓ Idrorepellente 

✓ Resistente all’invecchiamento   

✓ Buona protezione dalla corrosione corrosion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
MULTI GREASE è stato sviluppato appositamente per la lubrificazione di 
cuscinetti in applicazioni automobilistiche e industriali. 
 
APPLICAZIONI: 
Multi Grease è un grasso lubrificante universalmente applicabile per 
temperature da -30 °C a +120 °C. Particolarmente indicato per la 
lubrificazione di tutti i tipi di cuscinetti su veicoli, macchine agricole, 
macchine movimento terra, autocarri e autovetture, che operano sotto 
carichi pesanti e d'urto. Multi Grease viene utilizzato dove sono richieste 
proprietà EP. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. Applicare il 
grasso sulla superficie da trattare. Assicurati che la superficie sia pulita e 
asciutta. Non mescolare Multi Grease con altri grassi. Pratico da usare in 
combinazione con la Lube Shuttle Gun, codice articolo: 3966. 
 
SPECIFICHE: 
Multi Grease ha eccellenti proprietà antiruggine e resistenti all'acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero dell'articolo: Colore: Prodotto: 

1018 Marrone 
chiaro 

Multi Grease 

3966 Argento Lube Shuttle Gun 

 

Caratteristiche Valore Metodo di prova 

Classificazione K 2 K-30 

ISO-L-X-CCEA 2 

DIN 51 502 

ISO 6743-9 

Addensante Sapone di Litio - 

Punto di riconsegna ≥ 180°C IP 396 

Penetrazione modificata (PW60) 265 – 295 / 0.1 mm ISO 2137 

Qualità NLGI 2 DIN 51 818 

Protezione dalla corrosione 0 – 0 Grado di Corr. DIN 51 802 

Reistenza all’acqua 1 – 90 Fase di valutazione DN 51 807-1 

Viscosità olio base a 40 °C 

            “                     a 100 °C 

110 mm2/s 

9,5 mm2/s 

DIN 51 562 

Intervallo di temperatura -30 tot +120°C DIN 51 825 

 


