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MULTI GREASE   
Universeel EP2 vet (extreme pressure) 

✓ Soepel & flexibel 

✓ Waterafstotend 

✓ Bestand tegen veroudering  

✓ Goede corrosie bescherming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
MULTI GREASE is speciaal ontwikkeld voor de smering van lagers in 
automobiele en industriële toepassingen.  
 
TOEPASSINGEN: 
Multi Grease is een universeel toepasbaar smeervet voor temperaturen 
van -30 °C tot +120 °C. Bijzonder geschikt voor smering van alle soorten 
lagers van voertuigen, landbouwmachines, grondverzet-materieel, 
vrachtwagens en personenauto’s, die onder zware en stotende belasting 
dienstdoen. Multi Grease wordt gebruikt daar waar EP-eigenschappen 
vereist zijn. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Het vet 
aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Zorg ervoor dat de 
oppervlakte schoon en droog is. Multi Grease niet vermengen met 
andere vetten.  Handig te gebruiken in combinatie met de Lube Shuttle 
Gun, artikelnummer: 3966. 
 
SPECIFICATIES: 
Multi Grease bezit uitstekende antiroest en waterbestendige 
eigenschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer: Kleur: Product: 

1018 Licht bruin Multi Grease 

3966 Zilver Lube Shuttle Gun 

 

Kenmerken Waarde Test methode 

Classificatie K 2 K-30 

ISO-L-X-CCEA 2 

DIN 51 502 

ISO 6743-9 

Verdikkingsmiddel Lithium zeep - 

Afgiftepunt ≥ 180°C IP 396 

Bewerkte penetratie (PW60) 265 – 295 / 0.1 mm ISO 2137 

NLGI-kwaliteit 2 DIN 51 818 

Corrosiebescherming 0 – 0 Mate van corr. DIN 51 802 

Waterbestendigheid 1 – 90 Eval.-fase DN 51 807-1 

Basisolieviscositeit bij 40 °C 

            “                     bij 100 °C 

110 mm2/s 

9,5 mm2/s 

DIN 51 562 

Temperatuurbereik -30 tot +120°C DIN 51 825 

 


