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TOP GLIDE 
Reifenmontagespray 

✓ Einfach zu bedienen 

✓ Verdunstet rückstandsfrei 

✓ Sehr vielseitig  

✓ Hinterlässt keine fettigen Abstriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 
TOP GLIDE kann zum Montieren und Demontieren von Gummiteilen 
verwendet werden, um den Reibungswiderstand zu verringern. 
Erleichtert auf einfache Weise die Montage und Demontage. Top Glide 
verdunstet schnell und verdunstet rückstandsfrei. Es verbleiben keine 
schmutzigen Abstriche auf der Oberfläche. 
 
ANWENDUNGEN: 
Montage von Reifen auf Felgen, insbesondere für platte Reifen mit: 

• Niedrigem Profil 

• Zum Ziehen von Kabeln durch Rohre und Leitungen 

• Montage von Schläuchen, Gummistopfen, Türdichtungen, 
Gummiabdeckungen, geräuscharmen Blöcken usw. 

 
ANLEITUNG: 
Lesen und befolgen Sie vor Gebrauch die Anweisungen auf dem Etikett. 
Bringen Sie das Aerosol auf Raumtemperatur. Die ideale 
Verarbeitungstemperatur beträgt 5°C bis 30°C. Schütteln Sie das 
Aerosol vor Gebrauch. Tragen Sie das Top Glide in einer dünnen Schicht 
auf. Die beste Schmierung wird nach Verdunstung des Lösungsmittels 
erreicht. 
 
SPEZIFIKATIONEN: 

  

Basis Flüchtige Silikonöle, Wasser, 
Emulgatoren,  Konservierungs-
mittel, Korrosionsschutzadditive 

Treibmittel Propan/Butan 

Aussehen Öl/Fett 

Druck (20°C) 4 bar 

Sprühmuster Nebel, weiße fettige Emulsion 

Nichtflüchtiges allgemeines 
Aerosol 

Ca. 1% 

Sprührate (20°C) Etwa 25 - 30 Reifen können mit 1 
Aerosol behandelt werden. (16 - 
14 Zoll). 

Dichte (20°C) Ca. 0,88 g/ml 

 

Artikelnummer: Farbe: 

1220 Transparent 

 
 
 
 
 
 
 


