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ELECTRO CLEANER 
LÖSUNGSMITTEL UND ENTFETTER 

• Starkes Spritzbild 

• Hohe Auflösung 

• Hinterlässt keinen Rückstand 

• Nicht leitend, nicht korrosiv 
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PRODUKTBESCHREIBUNG : 
Hochwertiges Spray zum Reinigen von elektrischen 
Kontakte.  
 
ANWENDUNGEN: 
 

• Schalter 

• Batterien 

• Kontaktstellen 

• Leiter Platten 

• Kontakt-Kästen 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Bringen Sie die Dose auf Raumtemperatur. 
Ideale  Verarbeitungstemperatur 5°C bis 30°C. 
Vor Gebrauch schütteln. Vor die Behandlung, elektrische 
Installationen abschalten. Zu behandelnden Teile 
einspritzen bis die Verschmutzung entfernt ist. 
Verschmutzten Kontaktreiniger abfangen und behandeln 
als chemischer Abfall. Die elektrischen Installationen nur 
wieder einschalten nach dem Verdunsten des 
Lösungsmittels (zumindest 15 Minuten). 
 
TECHNISCHE DATEN : 
 
Inhalt:     400 ml 
Basis:  Aliphatische 

Kohlwasserstoffe mit 
Alkohol 

Treibmittel:    Kohlendioxid 
VOC-Gehalt:    Ca. 97% w/w 
Farbe:     Transparent 
Geruch:    Charakteristisch  
Dichte bei 20°C:   0,73 gr/ml 
Ausbeute:    3,8 gr/sec. 
Brechnungsindex bei 20°C: 1,370 
Dampfdruck bei 20°C:   5,5 bis 6,5 bar 


