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ELECTRO CLEANER

SOLVENTI E SGRASSANTI

¢ Modello di spruzzatura potente e mirato
¢ Elevato potere risolutivo

® Non lascia residui

* Non conduttivo, non corrosivo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
ELECTRO CLEANER & uno spray di alta qualita per la pulizia dei ,
contatti elettrici. PRO PART,

CLEANER & DEGREASER

APPLICAZIONI:

e |nterruttori

e Batterie

¢ Punti di contatto

¢ Console di missaggio
® Prese
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ISTRUZIONI :

Portare |'aerosol a temperatura ambiente.

Temperatura di lavorazione ideale da5a 30 ° C.

Agitare I'aerosol prima dell'uso.

Spegnere gli impianti elettrici prima del trattamento.
Spruzzare le parti da trattare fino alla scomparsa della
contaminazione. Raccogliere il detergente per contatti
contaminato e trattarlo come rifiuto chimico. Riaccendere gli
impianti elettrici solo dopo che il solvente & evaporato
(almeno 15 minuti).

SPECIFICHE:

Contenuto: 400 ml

Base: idrocarburi alifatici con alcool
Propellente: anidride carbonica
Contenuto VOC: circa97%p/p

Colore: trasparente

Odore: caratteristico

Densitaa 20 ° C: 0,73 gr/ ml

Resa in spruzzo: 3,8 gr / sec.

Indice di rifrazione a 20 ° C: 1,370
Pressione divaporea20°C: da5,5a6,5bar
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