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ELECTRO CLEANER 
OPLOSMIDDELEN EN ONTVETTERS 

• Krachtig, gericht spuitbeeld 

• Hoog oplossend vermogen 

• Laat geen residu achter 

• Niet geleidend, Niet corrosief 
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PRODUCTBESCHRIJVING : 
ELECTRO CLEANER is een kwalitatief hoogwaardige spray 
voor het reinigen van elektrische contacten. 
 
TOEPASSINGEN : 
 

• Schakelaars 

• Accu’s 

• Contactpunten 

• Mengpanelen 

• Contactdozen 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
Voor het behandelen, elektrische installaties uitschakelen. De 
te behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is. 
Vervuilde contactreiniger opvangen en behandelen als 
chemisch afval. 
De elektrische installaties pas weer inschakelen na het 
verdampen van het oplosmiddel (minimaal 
15 minuten). 
 
SPECIFICATIES : 
 
Inhoud:    400 ml 
Basis:  Alifatische Koolwaterstoffen 

met alcohol 
Drijfgas:    Koolstofdioxide 
VOS-gehalte:    Circa 97% w/w 
Kleur:     Transparant 
Geur:     Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C:  0,73 gr/ml 
Spuit opbrengst:   3,8 gr/sec. 
Brekingsindex bij 20°C:   1,370 
Dampdruk bij 20°C:   5,5 tot 6,5 bar 
 


