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MS SCREEN BONDER      
KLEBER UND ABDICHTUNG 

• Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen 

• Gute Torsionssteifigkeit, trägt bei zur Steifigkeit der Karosserie 

• 15 Minuten Fahrzeit 

• Lange Haltbarkeit nach dem Öffnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
MS SCREEN BONDER  ist einen qualitativ hochwertigen,  
stark verklebenden Verglasungsdichtstoff auf MS-
Polymer-Basis. Die Dichtmasse wurde speziell entwickelt 
für die schnelle und professionelle Verklebung von 
Windschutzscheiben. Durch die einzigartige 
Zusammensetzung von MS Screen Bonder hat das 
Produkt eine perfekte Haftung an alten 
Verglasungsdichtstoff, Glass und Keramik Besichtungen, 
und dies ohne die Verwendung eines Primers.  
 
Ein großer Vorteil des MS Screen Bonder ist das es eine 
sehr hohe Anfangsfestigkeit hat, die sich vor allem 
positiv auswirkt auf das nicht versinken von die Scheibe, 
besonders wenn sie vertikal aufgestellt werden muss. 
Die Dichtmasse hat auch eine positive Eigenschaft, das 
sie Hochmoduligist, dies bedeutet, dass die Dichtstoff 
Raupe nicht umfällt während der Verarbeitung. MS  
Screen Bonder TUV trägt nach Aushärtung bei an der 
Steifigkeit der Karosserie. Dabei gibt das Produkt auch 
eine sehr gute Torsionssteifigkeit am Fahrzeug.  
 
Diese Eigenschaften gewährleisten, dass die Verarbeiter 
in der Montage von Fahrzeugscheiben mit MS Screen 
Bonder keine Nebenprodukte mehr brauchen. Somit 
wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, Fehler zu machen 
bei der Montage und der zuvor komplexen Montage 
dieser Windschutzscheiben mit diesem Produkt wird 
somit auch sehr einfach gemacht.  MS Screen Bonder ist 
auch frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und das 
Produkt enthält kein Silikon. Durch seine einzigartige 
Zusammensetzung ist das Produkt perfekt UV-Beständig 
und somit gut geeignet für Anwendungen und 
Anwendungen bei denen der Dichtstoffrand dem 
Sonnenlicht ausgesetzt ist. 
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ANWENDUNG : 

• Hochlmodulär, die Dichtstoff Raupe fällt nicht um.  

• Sehr hohe Anfangsfestigkeit, die Scheibe versinkt nicht.  

• Gute Torsionssteifigkeit, trägt bei an der Steifigkeit der Karosserie.  

• Ausgezeichnete Haftung auf alte Verglasungsdichtstoff, Glass und Keramik, Kanten, 
und dies ohne die Verwendung eines Primers.  

• Einfache Verarbeitung, ohne Nebenprodukte.  

• Frei von Lösungsmittel, Isocyanaten und Silikonen. 

• Lange Haltbarkeit nach dem Öffnen. 

• Leicht von den Händen zu entfernen.  

• Gute UV-Beständigkeit.  
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
MS Screen Bonder hat eine lange Haltbarkeit durch seine MS-Polymerbasis. Hierdurch 
müssen die geöffnete Behälter nicht mehr weggeworfen werden. Nach dem Montieren  sind 
die Hände sehr einfach sauber zu bekommen.  
Durch die praktische Verpackungen von 290 ml ist MS Screen Bonder sehr einfach und 
wirtschaftlich in der Anwendung. 
Scheiben welche verklebt worden sind mit MS Screen Bonder können gereinigt und Fettfrei 
gemacht werden mit Wet Cleaning Wipes. 
 
TECHNISCHE DATEN : 
Rohstoff:      Silyl Modifiziertes Polymer (SMP) 
Aushärtung Methode:    Feuchtigkeit 
Dichte:      ca. 1,4 g / ml 
Hautbildungszeit:     ca. 10 minuten. (20 ° C / 50% R.H.) 
Offene zeit:      <15 Min. (20°C / 50% R.H.) 
Härtungsgeschwindigkeit Nach 24 Stunden: ca. 2,5 mm (20 ° C / 50% R.H.) 
Shore A Härte:      ca. 65 (DIN 53505) 
Volumen Änderung:     <3% (DIN 52451) 
Elektrischer Volumenwiderstand:   >10¹¹ [Ω.cm] (DIN 53482) 
Zugspannung (100%):     ca. 3 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Zugspannung bei Bruch:    ca. 4 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Reißdehnung:      ca. 350% (DIN 53504 / ISO 37) 
Scherspannung:    ca. 2,8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) 
Tränenausbreitung:    ca. 25 N/mm (DIN53515/ISO 34) 
Solvent Prozentsatz:     0% 
Isocyanat Prozentsatz:    0% 
Temperatur Beständigkeit:    -40 ° C tot + 110 ° C 
Verarbeitungstemperatur:    +5°C bis +35°C 
UV- und  Witterungsbeständigkeit:   Ausgezeichnet 
Farben (Standard):     Schwarz 
Verpackung:      290 ml Kartuschen / 600 ml Beutel 

 
Getestet nach FMVSS 212, Fahrzeit von 15 Minuten. 


