PRO GLASS CLEAN (20L)
Pt o Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 29.11.2021 Ersetzt Version vom: 29.11.2021 Version: 0.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : PRO GLASS CLEAN (20L)
UFI : 9U2C-NOSV-F000-X19J
Produktcode 1 4025

Produktart : Reinigungsmittel

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Waschmittel
Funktions- oder Verwendungskategorie . Reinigungs-/Waschmittel und Additive

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Pro Part International

Molenakker , 3

5953 TW Reuver — Limburg

Nederland

T +31 (0) 77 476 2204

info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, Augustenberger Platz 1
Medizinische Fakultat der Humboldt - 13353 Berlin
Universitat zu Berlin

Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt
Nephrologie und Intensivmedizin

Deutschland Giftinformationszentrum der Lander Langenbeckstralle 1 +49 (0) 6131 19240
Rheinland-Pfalz und Hessen Gebé&ude 601
Klinische Toxikologie, Universitatsmedizin | 55131 Mainz
der Johannes Gutenberg-Universitat

Mainz

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Kostenlose
c/o Hopital Central de la Base - Reine 1120 Bruxelles/Brussel Telefonnummer, rund
Astrid um die Uhr erreichbar

Experten beantworten
alle dringenden
Fragen zu
geféhrlichen
Produkten auf
Franzdsisch oder
Deutsch
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Entzlindbare Flussigkeiten nicht klassifiziert

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfligbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH Satze . EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung fihren . Unter normalen Umstanden keine. Die Angaben in diesem Abschnitt gelten fir das
unverdinnte Produkt.

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1% bewertet gemafl REACH Anhang XIl|
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemafls REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Keine Daten verfugbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL | CAS-Nr.: 67-63-0 1-5 Flam. Lig. 2, H225
ALCOHOL) EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119457558-
25
ACETON CAS-Nr.: 67-64-1 1-5 Flam. Lig. 2, H225
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG-Nr.: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119471330-
49

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein &rztlichen Rat
einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-Maflinahmen nach Einatmen . Stellt unter den erwarteten Bedingungen bei normalem Gebrauch keine signifikante Gefahr
fur die Atemwege dar.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Hautkontakt . In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder
Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspilen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Erste-Hilfe-Maflinahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspulen. Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen. Wenn méglich,

ihm dieses Datenblatt vorlegen. Falls nicht vorhanden, Verpackung oder Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Einatmen unwahrscheinlich. Keine - bei bestimmungsgemaéafer Verwendung. Kann eine
schwache Reizung der Atemwege oder anderer Schleimhaute bewirken.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefahrdung zu erwarten. Im
Allgemeinen reizt das Produkt die Haut nicht.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann leichte Reizung verursachen. Rétung. Tranen.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung durch Verschlucken
Zu erwarten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen).

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid. Sand.
Ungeeignete Loschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Entziindlich bei oder tiber dem Flammpunkt. Beim Erhitzen tiber den Flammpunkt werden
entziindbare Dampfe freigesetzt.

Explosionsgefahr . Dampfe sind schwerer als Luft, kénnen sich tiber gréBere Entfernungen ausbreiten und an
einer Zundquelle bis zur Dampfaustrittstelle zuriickschlagen.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Brandschutzvorkehrungen . Solange mit Wassersprihstrahl aus geschiitzter Position bespriihen, bis der Behélter kihl
bleibt.

Loschanweisungen . Beim Bekampfen von Chemikalienbréanden Vorsicht walten lassen.

Schutz bei der Brandbekampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstédndige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben . Abfluss vom Eintritt in Wasserlaufe, Kanalisation und Untergeschosse hindern.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Malnahmen : Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Auf harten Flachen verschittetes Material
kann eine ernste Rutsch-/Sturzgefahr darstellen. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8
"Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung”.

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Notfallma3nahmen : Verunreinigten Bereich liften. Unbeteiligte Personen evakuieren.
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6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.
Notfallmanahmen . Umgebung beliften.

6.2. Umweltschutzmafnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Grund- und Oberflachenwasser nicht verunreinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Verschittete
Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschiittete Mengen so bald wie moglich mit
inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Reste mit reichlich Wasser
spilen. Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung”. Entsorgung von Festen
Stoffen oder Riickstanden: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusétzliche Gefahren beim Verarbeiten . Entleerte Behaltern vorsichtig behandeln; zuriickbleibende Dampfe sind entziindbar.

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung : Normale VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten beachtet werden.
Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Prozessbereich mit guter Be- und Entliiftung ausstatten um die
Bildung von Dampfen zu vermeiden. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor
dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und
andere exponierte Kérperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

HygienemafRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Technische MalRnahmen . Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische
Aufladung zu vermeiden. Behalter und zu beflillende Anlage erden. Explosionsgeschiitzte
elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten. Vor Gefrieren schitzen.

Unvertragliche Produkte . Starke Basen. Starke Sauren.

Warme- oder Ziindquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen. Von Zundquellen fernhalten - Nicht

rauchen. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL TWA 500 mg/m3
OEL TWA [ppm] 200 ppm
OEL STEL 1000 mg/m?3
OEL STEL [ppm] 400 ppm

29.11.2021 (Ausgabedatum) EU - de 4/15



PRO GLASS CLEAN (20 L)

Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

Rechtlicher Bezug

‘ Koninklijk besluit Arrété royal 11/03/2002

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

TGG-8u (OEL TWA) ‘ 650 mg/m3
ACETON (67-64-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Acetone

IOEL TWA 1210 mg/m3 WGW Langzeitig
IOEL TWA [ppm] 500 ppm

IOEL STEL 2420 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 1000 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Aceton
TGG-8u (OEL TWA) 1210 mg/m?
TGG-15min (OEL STEL) 2420 mg/m3

Rechtlicher Bezug

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Luftverunreinigungen gebildet

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

888 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

500 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

26 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

89 mg/m?3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

319 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SulRwasser) 140,9 mgl/l
PNEC aqua (Meerwasser) 140,9 mgl/l
PNEC aqua (intermittierend, StuRwasser) 140,9 mgl/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (StiBwasser)

552 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser)

552 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

28 mg/kg Trockengewicht

29.11.2021 (Ausgabedatum)
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2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage 2251 mg/I
ACETON (67-64-1)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 2420 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

186 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

1210 mg/m?3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

62 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

200 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

62 mg/kg Korpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SulRwasser) 10,6 mg/l
PNEC aqua (Meerwasser) 1,06 mg/l
PNEC aqua (intermittierend, StRwasser) 21 mgl/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (StuRwasser)

30,4 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser)

3,04 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

‘ 29,5 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage

‘ 100 mg/l

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur ausreichende Liftung sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Persénliche Schutzausristung:

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unnétige Exposition vermeiden.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Nicht erforderlich bei normaler Handhabung

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kdrperschutz:
Unter normalen Umstanden keine

Handschutz:
Keine - bei bestimmungsgeméRer Verwendung

29.11.2021 (Ausgabedatum)
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8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Schutz gegen thermische Gefahren:
Keine Information verfigbar.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Die Angaben in diesem Abschnitt gelten fir das unverdiinnte Produkt.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entzlindbarkeit

Explosive Eigenschaften
Brandfoérdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en

VOC-Gehalt

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

Flussig

Farblos.

Parfiimiert.

Nicht verfugbar

Keine Daten verflugbar
Nicht verfugbar

Nicht verfugbar

Keine Daten verflugbar
Keine Daten verfugbar.
Keine Daten verflgbar.
Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

. 38 °C Nicht feuererhaltend

Nicht verflgbar
Nicht verflgbar

: 9-10 @ 20°C
: <50,505 mm2/s
: <50 mPa-s 20°C

Nicht verfuigbar
Nicht verfuigbar
Nicht verfuigbar
Nicht verfuigbar
Nicht verfuigbar

: 0.985 g/lcm3 (20°C)

Nicht verfuigbar
Keine Daten verfugbar

: 7,01 % (69,4 g/l)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

29.11.2021 (Ausgabedatum)
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10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei tiblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige temperaturen vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sé&uren. Starke Basen.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Bei thermischer Zersetzung

entsteht: Beim Erhitzen bilden sich toxische Gase. Kohlendioxid. kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

LD50 oral Ratte

4750 — 5840 mg/kg

LD50 oral

4396 mg/kg Korpergewicht

LD50 Dermal Kaninchen

> 2000 mg/kg (<= 13900 mg/kg)

LD50 dermal

12800 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation - Ratte

20 -72,6 mg/l

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel)

46600 mg/l/4h

LC50 Inhalation - Ratte (Dampfe)

30 mg/li4h

ATE CLP (oral)

4750 mg/kg Korpergewicht

ATE CLP (dermal)

13900 mg/kg Korpergewicht

ATE CLP (Dampfe) 20 mg/li4h
ATE CLP (Staub, Nebel) 20 mg/li4h
ACETON (67-64-1)

LD50 oral Ratte 5800 mg/kg

LD50 oral

5800 mg/kg Kdrpergewicht

LD50 Dermal Kaninchen

> 15800 mg/kg

LD50 dermal

> 15688 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation - Ratte

76 mg/l/4h

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel)

50100 mg/l/4h

ATE CLP (oral)

5800 mg/kg Kdrpergewicht

ATE CLP (Démpfe)

76 mg/li4h

ATE CLP (Staub, Nebel)

76 mg/li4h
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschéadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitéat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

: Nicht eingestuft

pH-Wert: 9 — 10 @ 20°C

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

pH-Wert: 9 — 10 @ 20°C

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

ACETON (67-64-1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition
Aspirationsgefahr

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

PRO GLASS CLEAN (20L)

Viskositat, kinematisch

< 50,505 mm2/s

11.2. Angaben lber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese

endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht
werden kdnnen

11.2.2. Sonstige Angaben

:Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt,Die Aussagen

leiten sich aus den Eigenschaften der einzelnen Komponenten ab. Keine toxikologischen
Daten sind
fur das Produkt als solches verfligbar

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

: Die experimentellen Informationen zu den 6kotoxikologischen Eigenschaften des Produkts

selbst liegen nicht vor. Die 6kotoxikologischen Eigenschaften des Gemischs wurden
anhand der 6kotoxikologischen Eigenschaften der Komponenten ermittelt (siehe Abschnitt
3).

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

LC50 - Fisch [1]

4200 — 9640 mg/l Pimephales promelas

LC50 - Fisch [2]

> 100 mg/l Karpfen (Leuciscus idus melanotus)

EC50 - Krebstiere [1]

> 1000 mg/l (24h)

EC50 - Krebstiere [2]

9714 mg/l (24h)

EC50 - Andere Wasserorganismen [1]

> 100 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)(48h)

EC50 - Andere Wasserorganismen [2]

> 1000 mg/l Algen(72h)

EC50 72h - Alge [1]

> 1000 (< 1800) mg/l Scenedesmus
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2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

EC50 72h - Alge [2] > 100 mg/l Scenedesmus

LOEC (akut) 1000 mg/I Algen, 8d

ACETON (67-64-1)

LC50 - Fisch [1] 5540 mg/l Onchorhynchus mykiss (96h)
LC50 - Fisch [2] > 100 mg/I Pimephales promelas (96h)
EC50 - Krebstiere [1] 8800 mg/I

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 12600 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)
EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 3400 mg/l Algen (72h)

NOEC chronisch Algen 530 mg/l Microcystis aeruginosa(8d)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

PRO GLASS CLEAN (20 L)

Persistenz und Abbaubarkeit Uber das Produkt selbst liegen keine Daten zur biologischen Abbaubarkeit vor.

ACETON (67-64-1)

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 2,21 g O,/g Stoff

Biologischer Abbau 91 % 28 days

12.3. Bioakkumulationspotenzial

PRO GLASS CLEAN (20 L)

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt.

2-PROPANOL (isopropylalcohol) (INCI: ISOPROPYL ALCOHOL) (67-63-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,05

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 0,05

ACETON (67-64-1)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 3

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0,24

12.4. Mobilitat im Boden

PRO GLASS CLEAN (20 L)

Mobilitét im Boden ‘ Keine Information verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PRO GLASS CLEAN (20 L)

Ergebnisse der PBT-Beurteilung ‘ Keine Information verfugbar

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Zusétzliche Hinweise . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Dieser Stoff und sein Behélter miissen sicher und gemaf den lokalen Vorschriften entsorgt
Abfallentsorgung werden. Produkt im Lieferzustand: Chemischer Abfall. Als gefahrlichen Abfall entsorgen.

Leere Verpackungen / Behélter miissen zur Wiederverwendung oder Entsorgung zu einer
anerkannten Person gebracht werden. Leere, gereinigte Behalter kénnen unter Beachtung
der lokalen behdrdlichen Vorschriften deponiert werden. Wiederverwertung hat VVorrang vor
Entsorgung oder Verbrennung. Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Reste mit
reichlich Wasser splilen.

Zusétzliche Hinweise . Entleerte Behéltern vorsichtig behandeln; zuriickbleibende Déampfe sind entzindbar.
Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
EAK-Code : 20 01 29* - Reinigungsmittel, die geféahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemafl ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

NICHT ANWENDBAR

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN - ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar. ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar

14.4. Verpackungsgruppe

Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich: Nein ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar ‘ Keine Daten verfugbar

Keine zusétzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender

Landtransport
Keine Daten verfugbar

Seeschiffstransport
Keine Daten verfugbar

Lufttransport
Keine Daten verfugbar

Binnenschiffstransport
Keine Daten verfugbar

Bahntransport
Keine Daten verfugbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(b) 2-PROPANOL Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
(isopropylalcohol) (INCI: | kategorien gemaf Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
ISOPROPYL ALCOHOL) | Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
; ACETON sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(a) 2-PROPANOL Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
(isopropylalcohol) (INCI: kategorien gemaf Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
ISOPROPYL ALCOHOL) | Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13

; ACETON Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F

40. 2-PROPANOL Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare Flussigkeiten
(isopropylalcohol) (INCI: | der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe
ISOPROPYL ALCOHOL) |und Gemische, die bei Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
; ACETON Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentziindliche (pyrophore) Flissigkeiten der Kategorie 1

oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und
zwar unabhangig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
aufgefihrt sind.

Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 iber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Enthélt keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September
2009 ber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren unterliegen.

Enthalt einen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 uber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fur Sprengstoffe unterliegt.

ANHANG Il MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdéchtiger Transaktionen und des Abhandenkommens
und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 Stunden unterliegen.

Name CAS-Nr. Kombinierte Kombinierte Nomenklatur Code fir Gemische ohne Zutaten,

Nomenklatur Code |die unter einem anderen KN-Code einzureihen sind
(KN)

Acetone 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

VOC-Gehalt 7,01 % (69,4 g/l)

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und : Nichtionische Tenside < 5 %.

Verbotsverordnungen

Enthalt Stoff, der der Verordnung (EG) 273/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 uber die Herstellung und das
Inverkehrbringen bestimmter Stoffe unterliegt, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden.

Name CN CAS-Nr. CN-Code Kategorie Schwellwert Anhang
designation

Acetone 67-64-1 2914 11 00 Categorie 3 Bijlage |
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15.1.2. Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten

Code Beschreibung: Reinigungsmittel

RG 84 Zusténde, die durch flissige organische Losungsmittel fur berufliche Zwecke verursacht werden: gesattigte oder
ungesattigte aliphatische oder zyklische flissige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flissige halogenierte
Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone;
Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschlie3lich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und
Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid

Deutschland

Wassergeféhrdungsklasse (WGK) 2 : WGK: 1, Schwach wassergeféhrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen . Esist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Danemark

Brandschutzklasse : Klasse II-1

Lagereinheit . 5 Liter

Anmerkungen zur Einstufung : R10 <>; Notfall-Management-Richtlinien fiir die Lagerung von entziindlichen Flissigkeiten

mussen befolgt werden

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Dieses Datenblatt wurde vollstandig geandert (Anderungen wurden nicht gekennzeichnet).

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung geféahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
ATE Schétzwert der akuten Toxizitét

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Européische Norm

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport
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Abkirzungen und Akronyme:

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Datenquellen

Sonstige Angaben

Informationen unserer Lieferanten, wie Daten aus der "Registered Substances Database"
der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA), werden zur Erstellung des
Sicherheitsdatenblatts verwendet. Einstufungsverfahren: . Physikalische und chemische
Eigenschaften: Die Klassifizierung basiert auf den Ergebnissen der getesteten Gemische.
Gesundheits- und Umweltgefahren: Die Methode zur Klassifizierung von Gemischen
anhand der Bestandteile des Gemisches (Summenformel).

: ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen

Informationen von Quellen bezogen, die wir fur zuverléssig halten. Die Richtigkeit der
ausdriicklichen oder konkludenten Information kann nicht gewéahrleistet werden. Die
Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des
Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus
diesen und anderen Grunden tbernehmen wir keine Verantwortung und lehnen
ausdriicklich Haftung fur Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung,
Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in
irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde fir dieses Produkt
erstellt und darf nur fir dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines
anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen
moglicherweise nicht.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Lig. 2 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
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Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlé&frigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
Die Einstufung entspricht . ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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