PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL
P hemational 9011 (500 |\/||_)
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 01.06.2021 Uberarbeitungsdatum: 15.12.2016 Version: 5.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
UFI : 4UQF-R049-H008-F95F

Produktcode : 5320

Zerstauber . Aerosol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Spriihfarbe
Funktions- oder Verwendungskategorie : Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Pro Part International

Molenakker , 3

5953 TW Reuver — Limburg

Nederland

T +31 (0) 77 476 2204

info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussels dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)

Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, Augustenberger Platz 1
Medizinische Fakultat der Humboldt - 13353 Berlin
Universitat zu Berlin

Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt
Nephrologie und Intensivmedizin

Deutschland Giftinformationszentrum der Lander Langenbeckstralle 1 +49 (0) 6131 19240
Rheinland-Pfalz und Hessen Gebéaude 601
Klinische Toxikologie, Universitatsmedizin | 55131 Mainz
der Johannes Gutenberg-Universitéat
Mainz
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Kostenlose
c/o Hopital Central de la Base - Reine 1120 Bruxelles/Brussels Telefonnummer, rund
Astrid um die Uhr erreichbar
Experten beantworten
alle dringenden
Fragen zu
gefahrlichen
Produkten auf
Franzésisch oder
Deutsch
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1406 43 43
1010 Wien
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:
8032 Zurich +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336
betdubende Wirkungen
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Extrem entziindbares Aerosol. Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung. Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHSO02 GHSO07

Signalwort (CLP) . Gefahr

Enthalt

Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

N-BUTYLACETAT, ACETON, 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT,; 1-
METHOXYPROPYLACETAT-2, BUTAN-1-OL; N-BUTANOL; N-BUTYLALKOHOL
H222 - Extrem entzundbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwéarmung bersten.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 - Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 - Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindguelle sprihen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 - Einatmen von Aerosol vermeiden.
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

Sicherheitsdatenblatt
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EUH Satze
Zusatzliche Satze

2.3. Sonstige Gefahren

P501 - Inhalt und Behélter, einer Sammelstelle fiir geféhrliche oder spezielle Abfalle, in

Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften

zufihren.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen iber 50 °C

aussetzen.

EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1% bewertet gemaft REACH Anhang XIl|

: Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsfahiger Gemische méglich.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemafll REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Keine Daten verfugbar

3.2. Gemische
Anmerkungen Nacheinander aufgefiihrte Mischung von Stoffen mit ungefahrlichen Zusatzen
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
ACETON CAS-Nr.: 67-64-1 25-50 Flam. Liq. 2, H225
Stoff, flr den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die | EG-Nr.: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119471330-
49
N-BUTYLACETAT CAS-Nr.: 123-86-4 12,5-20 Flam. Lig. 3, H226
Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG-Nr.: 204-658-1 STOT SE 3, H336
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 607-025-00-1
REACH-Nr: 01-2119485493-
29
DIMETHYLETHER CAS-Nr.: 115-10-6 12,5-20 Flam. Gas 1A, H220
Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG-Nr.: 204-065-8 Press. Gas (Comp.), H280
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 603-019-00-8
REACH-Nr: 01-2119472128-
37
PROPAN CAS-Nr.: 74-98-6 5-10 Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 601-003-00-5
REACH-Nr: 01-2119486944-
21
BUTAN (MIT < 0,1 % BUTADIEN (203-450-8)) CAS-Nr.: 106-97-8 5-10 Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 601-004-00-0
REACH-Nr: 01-2119474691-
32
ISOBUTAN (ENTHALT < 0,1% BUTAN 203-450-8) CAS-Nr.: 75-28-5 5-10 Flam. Gas 1A, H220

EG-Nr.: 200-857-2

EG Index-Nr.: 601-004-00-0
REACH-Nr: 01-2119485395-
27

Press. Gas (Comp.), H280
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1- CAS-Nr.: 108-65-6 5-10 Flam. Lig. 3, H226
METHOXYPROPYLACETAT-2 EG-Nr.: 203-603-9 STOT SE 3, H336
Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG Index-Nr.: 607-195-00-7
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr: 01-2119475791-
29
NITROCELLULOSE (Enthélt maximal 12,6% CAS-Nr.: 9004-70-0 <25 Flam. Sol. 1, H228
Stickstoff)
2-PROPANOL CAS-Nr.: 67-63-0 <25 Flam. Liq. 2, H225
EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119457558-
25
BUTAN-1-OL; N-BUTANOL; N-BUTYLALKOHOL CAS-Nr.: 71-36-3 <25 Flam. Liq. 3, H226
EG-Nr.: 200-751-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EG Index-Nr.: 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
REACH-Nr: 01-2119484630- Skin Irrit. 2, H315
38 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
TRIZINKBIS(ORTHOPHOSPHAT) CAS-Nr.: 7779-90-0 <1 Aquatic Acute 1, H400
EG-Nr.: 231-944-3 Agquatic Chronic 1, H410
EG Index-Nr.: 030-011-00-6
REACH-Nr: 01-2119485044-
40

Produkt unterliegt CLP Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geandert.
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen allgemein . Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei
unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Einatmen . Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Einatmen von
Frischluft gewahrleisten. Arzt hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Hautkontakt . Im Allgemeinen reizt das Produkt die Haut nicht.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Das gedffnete Auge einige Minuten lang unter flieBendem Wasser ausspiilen. Einige

Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Verschlucken : Reichlich Wasser trinken. An die frische Luft bringen. Sofort &arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen . Keine verfiigbaren Daten.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Feuerldschgerate auf die Umwelt abstimmen.
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Extrem entzindbares Aerosol.

Explosionsgefahr . Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
Reaktivitat im Brandfall . Beim Erhitzen oder Verbrennen entstehen giftige Gase.
Geféahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung . Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Zugelassenes Atemschutzgerat. Nicht
versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Malnahmen . Das Produkt gilt nicht als hautreizend. Schutzkleidung benutzen. Halten Sie ungeschiitzte
Personen fern. Fernhalten von: Ziindquellen. Fur gute Be- und Entliiftung sorgen.
6.1.1. Nicht fir Notfélle geschultes Personal

Notfallmafnahmen : Verunreinigten Bereich luften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Berlihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistung".

6.2. Umweltschutzmafnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Benachrichtigen Sie die zustandige Behdrde, wenn sie in Abwasser oder Kanalisation gelangt. Nicht in
Abwasserkanéle, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Entsorgung verunreinigter Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". Fur
ausreichende Luftung sorgen. Das Produkt mechanisch aufnehmen.
Sonstige Angaben . Fir ausreichende Liftung sorgen. Stoffe oder Restmengen in fester Form einer

zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Verwendung finden Sie in Kapitel 7. Persénliche Schutzausriistung tragen (siehe Kapitel 8). Entsorgung von Festen
Stoffen oder Ruckstanden: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Nicht gegen offene Flammen oder auf glihende Gegensténde spriihen. Von Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Atemschutzmasken bereithalten.
Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung : Sorgen Sie fur eine gute Absaugung / Belliftung des Arbeitsplatzes. Ist &rztlicher Rat

erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heil3en
Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen. Nicht durchstechen
oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belifteten Raumen
verwenden. Einatmen von Gas, Nebel, Aerosol vermeiden. Bertihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.

HygienemaRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagerbedingungen . Die behordlichen Vorschriften zur Lagerung von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Halten Sie die Tanks fest geschlossen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut
belufteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten. Kuhl halten.

Zusammenlagerungsinformation . Nicht notwendig bei Einhaltung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und
Handhabung.
Lager . Kategorie 2B.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Grundlage der Informationen sind die Daten, die bei der Zusammenstellung giiltig waren.

N-BUTYLACETAT (123-86-4)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung n-Butyl acetate

IOEL TWA 241 mg/m3

IOEL STEL 723 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 150 ppm

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

ISOBUTAN (ENTHALT < 0,1% BUTAN 203-450-8) (75-28-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1] 2400 mg/m? STEL 9600 mg/m?

AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm STEL 4000 ppm

ACETON (67-64-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Acetone

IOEL TWA 1210 mg/m3 WGW Langzeitig

IOEL TWA [ppm] 500 ppm

IOEL STEL 2420 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 1000 ppm

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Acétone # Aceton
OEL TWA 1210 mg/m3

OEL TWA [ppm] 500 ppm

OEL STEL 2420 mg/m3
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ACETON (67-64-1)

OEL STEL [ppm]

1000 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit / Arrété royal 11/03/2002

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Aceton
TGG-8u (OEL TWA) 1210 mg/m3
TGG-15min (OEL STEL) 2420 mg/m3

Rechtlicher Bezug

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

DIMETHYLETHER (115-10-6)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Dimethylether
IOEL TWA 950 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 495 ppm
IOEL STEL 1500 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 782 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Dimethylether
TGG-8u (OEL TWA) 950 mg/m3
TGG-15min (OEL STEL) 1500 mg/m?3

Rechtlicher Bezug

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung

2-Methoxy-1-methylethylacetate

IOEL TWA 550 mg/m3 BGW / WGW langzeitig
IOEL STEL 550 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Anmerkung Skin

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

1-Methoxy-2-propylacetaat

TGG-8u (OEL TWA)

550 mg/m3

Rechtlicher Bezug

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

2-PROPANOL (67-63-0)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

OEL TWA 500 mg/m3
OEL TWA [ppm] 200 ppm
OEL STEL 1000 mg/m?
15.12.2016 (Uberarbeitungsdatum) EU - de 7119
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2-PROPANOL  (67-63-0)

OEL STEL [ppm] 400 ppm

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit Arrété royal 11/03/2002

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

TGG-8u (OEL TWA) 650 mg/m?

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.3. Luftverunreinigungen gebildet

Keine weiteren Informationen verflgbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Zusatzliche Hinweise . Grundlage der Informationen sind die Daten, die bei der Zusammenstellung giiltig waren.

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Keine zusatzlichen Daten, siehe Kapitel 7. Fir eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausristung:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Vor den Pausen und nach der
Arbeit die Hande waschen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Personliche Schutzausristung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Bei Staubentwicklung: dichtschlieRende Schutzbrille (EN 166)

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Kleidung vor dem Wiedergebrauch waschen

Handschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe (nach européischer Norm EN 374 oder gleichwertig). Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374).
Butylkautschuk. Materialdicke: >= 0,4 mm. Da sich das Produkt aus mehreren Stoffen zusammensetzt, kann die Bestandigkeit des Materials der
Handschuhe nur geschatzt werden und muss vor dem Gebrauch getestet werden. Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller riickfragen. Bitte
beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Fiir einen kontinuierlichen Kontakt empfehlen wir
Handschuhe mit einer Durchbruchzeit von mindestens 240 Minuten, wobei eine Durchbruchzeit von mehr als 480 Minuten bevorzugt wird. Wir
empfehlen dasselbe fur Kurzzeitarbeit oder Spritzschutz. Wir sind uns bewusst, dass geeignete Handschuhe, die dieses Schutzniveau bieten,
maoglicherweise nicht verfugbar sind. In diesem Fall kann eine kiirzere Durchbruchzeit akzeptabel sein, solange die Verfahren fiir eine
angemessene Wartung und einen rechtzeitigen Austausch eingehalten werden. Die Dicke des Handschuhs ist kein gutes Maf3 fiir die Bestandigkeit
des Handschuhs gegentiber einer Chemikalie, da sie von der genauen Zusammensetzung des Materials abhangt, aus dem die Handschuhe
bestehen.

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei kurzer Exposition oder geringer Verschmutzung Atemfilter verwenden. Bei intensiver oder langerer Exposition ein in sich geschlossenes
Atemschutzgerat verwenden. Filter A2/P3
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Vor den Pausen und nach der Arbeit die Hande waschen. Gas/Dampf/Aerosol nicht

einatmen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Farbe

Aussehen
Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt
Siedepunkt
Entziindbarkeit

Explosive Eigenschaften
Explosionsgrenzen
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgrenzen
% entzliindbare Bestandteile

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréfR3en

VOC-Gehalt

. Gasformig

Dunkelgrau.

. Aerosol.

Lésungsmittel.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Nicht ganz.

. Wegen Aerosol nicht verwendbar

Nicht nutzbar

Extrem entziindbares Aerosol.

Nicht ganz. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
1,2 -26,2 vol %

1,2 vol %

: 26,2 vol %
: Wegen Aerosol nicht verwendbar
: 240 °C

Nicht ganz.

. Wasserunloslich

Nicht ganz.
Nicht ganz.

. Wasser: 0,3 % Nicht mischbar/Praktisch nicht mischbar

Organisches Lésemittel:89,9 %
Nicht verfuigbar
Nicht ganz.

: 4000 hPa @ 20°C

Nicht verfuigbar

: 0,7 glcm3 @ 20 °C

Nicht ganz.
Nicht verfuigbar
Keine Daten verfugbar

1,2 -26,2 vol %

: 630,6 g/l VOC-EU: 89,92%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren Informationen verflgbar. Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

15.12.2016 (Uberarbeitungsdatum)

EU - de 9/19



PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

10.2. Chemische Stabilitat

Keine Verschlechterung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfigbar. Kontakt mit heil3en Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen
entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

N-BUTYLACETAT (123-86-4)

LD50 oral Ratte

10800 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 17600 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte

> 21 mg/m?3 4h

ACETON (67-64-1)

LD50 oral Ratte

5800 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 15800 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte

76 mg/li4h

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6)

LD50 oral Ratte

8530 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte

> 10 mg/l/4h

BUTAN-1-OL; N-BUTANOL; N-BUTYLALKOHOL (71-36-3)

LD50 oral

2292 mg/kg Ratte

LD50 dermal

3430 mg/kg Kaninchen

LC50 Inhalation - Ratte

17 mg/l/4h

2-PROPANOL (67-63-0)

LD50 oral Ratte

4750 — 5840 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 2000 mg/kg (<= 13900 mg/kg)

LC50 Inhalation - Ratte

> 25 mg/l 6h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

pH-Wert: Wasserunldslich

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

15.12.2016 (Uberarbeitungsdatum)
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Schwere Augenschéadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt)
pH-Wert: Wasserunléslich

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Karzinogenitéat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

ACETON (67-64-1)

LOAEL (Tier/weiblich, FO/P) 11298 mg/kg Koérpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female

NOAEL ( Tier/mannlich, FO/P) 900 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Generation not specified (migrated information)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition

ACETON (67-64-1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

BUTAN-1-OL; N-BUTANOL; N-BUTYLALKOHOL (71-36-3)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

2-PROPANOL (67-63-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

Zerstauber Aerosol

Viskositat, kinematisch Nicht ganz.

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
endokrinschéadlichen Eigenschaften verursacht

werden kénnen

11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusétzliche Hinweise . Die 6kotoxikologischen Eigenschaften des Gemischs wurden anhand der

Okotoxikologischen Eigenschaften der Komponenten ermittelt (siehe Abschnitt 3).
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ACETON (67-64-1)

LC50 - Andere Wasserorganismen [1] 8450 mg/l 48h

EC50 96h - Alge [1] 7200 mg/|

DIMETHYLETHER (115-10-6)

LC50 - Andere Wasserorganismen [1] > 4000 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) 48h
LC50 - Andere Wasserorganismen [2] > 4000 mg/l Fisch (96h)
EC50 96h - Alge [2] 155 mg/l algen

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6)

LC50 - Fisch [1] 100 — 180 mg/!

EC50 - Krebstiere [1] > 500 mg/I

BUTAN-1-OL; N-BUTANOL; N-BUTYLALKOHOL (71-36-3)

LC50 - Fisch [1] 1376 mg/|

2-PROPANOL (67-63-0)

LC50 - Fisch [1] 4200 — 9640 mg/l (96h, Pimephales promelas, OECD 203)

ECS50 - Krebstiere [2] 9714 mg/l (24h)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren Informationen verfugbar.

ACETON (67-64-1)

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 2,21 g O,/g Stoff

Biologischer Abbau 91 % 28 days

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6)

Biologischer Abbau > 90 %

12.3. Bioakkumulationspotenzial

PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht ganz.

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren Informationen verfugbar.

ACETON (67-64-1)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 3

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0,24

DIMETHYLETHER (115-10-6)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) -

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0,18

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) ‘ 0,56

2-PROPANOL (67-63-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) ‘ 0,05
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

2-PROPANOL  (67-63-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 0,05

12.4. Mobilitat im Boden

PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)

Mobilitét im Boden Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

Wasserhindernis (NL) A(3) Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben

Wasserhindernisklasse 1 (D, Selbstklassifizierung) geringes Wasserhindernis

Zusatzliche Hinweise Angaben zur Okotoxizitat. Schadlich fur Fische. Nicht unverdiinnt oder in groRen Mengen
in Grundwasser, Oberflachenwasser oder Abwasser einleiten. Gefahrlich fur
Wasserorganismen

DIMETHYLETHER (115-10-6)

Oberflachenspannung 1,136 N/m E-2 (25°C)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen : Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behélter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Empfehlungen fir Entsorgung ins Abwasser : Nicht zusammen mit dem Hausmull entsorgen.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir geféhrliche oder spezielle Abfélle, in

Abfallentsorgung Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufiihren. Ungereinigte, entleerte Behalter wie volle handhaben.

EAK-Code : 0801 11* - Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe
enthalten

15 01 04 - Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemall ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950

14.2. OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘ Aerosols, flammable

Eintragung in das Befdorderungspapier

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D) ‘ UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 ‘ UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA

14.3. Transportgefahrenklassen

21 2.1 21

14.4. Verpackungsgruppe

Keine Daten verfuigbar Keine Daten verfugbar Keine Daten verfligbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Nicht nutzbar.

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Spezielle Transportmaf3nahmen : Achtung , Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)
Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : 5F

Begrenzte Mengen (ADR) c AL

Freigestellte Mengen (ADR) : EO

Beférderungskategorie (ADR) D2

Tunnelbeschrankungscode (ADR) : D

Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG) 1L
Freigestellte Mengen (IMDG) . EO

EmS-Nr. (Brand) . F-D
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SwW22
Trennung (IMDG) : SG69
Lufttransport

Keine Daten verfugbar
14.7. Massengutbefdrderung auf dem Seeweg gemafl IMO-Instrumenten

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschréankungsliste (REACH-Anhang XVII)
Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags
28. ISOBUTAN (ENTHALT | Stoffe, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als krebserzeugend
< 0,1% BUTAN 203-450- | der Kategorie 1A oder 1B eingestuft werden und in Anlage 1 bzw. Anlage 2 aufgefuhrt
8) werden.
29. ISOBUTAN (ENTHALT | Stoffe, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als erbgutverandernd
< 0,1% BUTAN 203-450- |der Kategorie 1A oder 1B eingestuft werden und in Anlage 3 bzw. Anlage 4 aufgefihrt
8) werden.
EU -de 14/19
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags
3(a) N-BUTYLACETAT ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
ACETON ; 2-PROPANOL | kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
; 2-METHOXY-1- Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen Aund B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
METHYLETHYLACETAT,; | Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F
1-
METHOXYPROPYLACET
AT-2 ; BUTAN-1-OL; N-
BUTANOL; N-
BUTYLALKOHOL
3(b) N-BUTYLACETAT ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
ACETON ; 2-PROPANOL | kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
; 2-METHOXY-1- Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
METHYLETHYLACETAT; | sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10
1-
METHOXYPROPYLACET
AT-2 ; BUTAN-1-OL; N-
BUTANOL; N-
BUTYLALKOHOL
40. N-BUTYLACETAT ; Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare Flissigkeiten

PROPAN ; BUTAN (MIT < | der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe
0,1 % BUTADIEN (203- und Gemische, die bei Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der

450-8)) ; ISOBUTAN Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentziindliche (pyrophore) Fliussigkeiten der Kategorie 1
(ENTHALT < 0,1% oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und
BUTAN 203-450-8) ; zwar unabhéngig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DIMETHYLETHER ; aufgefuhrt sind.

ACETON ;

NITROCELLULOSE
(Enth&lt maximal 12,6%
Stickstoff) ; 2-PROPANOL
; 2-METHOXY-1-
METHYLETHYLACETAT,;
1-
METHOXYPROPYLACET
AT-2 ; BUTAN-1-OL; N-
BUTANOL; N-
BUTYLALKOHOL

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 (iber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Enthélt keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September
2009 lber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren unterliegen.

Enthalt einen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fiir Sprengstoffe unterliegt.

ANHANG Il MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdachtiger Transaktionen und des Abhandenkommens
und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 Stunden unterliegen.

Name CAS-Nr. Kombinierte Kombinierte Nomenklatur Code fiir Gemische ohne Zutaten,
Nomenklatur Code |die unter einem anderen KN-Code einzureihen sind
(KN)

Acetone 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
VOC-Gehalt : 630,6 g/l VOC-EU: 89,92%
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III)

Seveso Zusétzliche Hinweise . P3a Entzundbares Aerosol

Enthalt Stoff, der der Verordnung (EG) 273/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 iiber die Herstellung und das
Inverkehrbringen bestimmter Stoffe unterliegt, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden.
Name CN CAS-Nr. CN-Code Kategorie Schwellwert Anhang

designation

Acetone 67-64-1 2914 11 00 Categorie 3 Bijlage |

15.1.2. Nationale Vorschriften

Mengenschwelle (in Tonnen) zur Anwendung der Anforderungen an Geréate mit hoher Schwelle: 500 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fir Anwendungen von Anforderungen fiir Gerate mit niedriger Schwelle: 150 t
Wassergeféhrdungsklasse: 2 (D) Allgemein wassergefahrdend

Frankreich

Berufskrankheiten

Code Beschreibung: Reinigungsmittel

RG 84 Zusténde, die durch flissige organische Losungsmittel fur berufliche Zwecke verursacht werden: gesattigte oder
ungesattigte aliphatische oder zyklische fliissige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flissige halogenierte
Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone;
Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschlie3lich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und
Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid

Deutschland

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) 2 : WGK: 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge

Niederlande

ABM-Kategorie : Z(2) - Biologisch abbaubare Stoffe mit gefahrlichen Eigenschaften fir Mensch und Umwelt
(krebserregend, erbgutverandernd, fortpflanzungsgeféhrdend, bioakkumulierbar oder
toxisch)

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW:-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Lithiumchloride (7447-41-8)

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — . Lithiumchloride (7447-41-8)

Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Lithiumchloride (7447-41-8)

Danemark

Danische nationale Vorschriften . Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

Schweiz

Lagerklasse (LK) . LK 2 - Verflissigte oder unter Druck stehende Gase

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Dieses Datenblatt wurde vollstandig gedndert (Anderungen wurden nicht gekennzeichnet).

Abkurzungen und Akronyme:

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

ADR Europaisches Ubereinkommen tiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

EC50 Mittlere effektive Konzentration
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Abkurzungen und Akronyme:

EG-Nr. Européische Gemeinschaft Nummer

EN Européische Norm

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

SDB Sicherheitsdatenblatt

VOC Flichtige organische Verbindungen

WGK: Wassergefahrdungsklasse

ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraen

ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PNEC Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Giiter

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

ED Endokrinschéadliche Eigenschaften

Datenquellen

Diese Daten basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand. Sie bieten jedoch keine Garantie
fur Produkteigenschaften und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Einstufungsverfahren: . Gesundheits- und Umweltgefahren: Die Methode zur Klassifizierung
von Gemischen anhand der Bestandteile des Gemisches (Summenformel). Physikalische
und chemische Eigenschaften: Die Klassifizierung basiert auf den Ergebnissen der
getesteten Gemische.
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sonstige Angaben

: ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen
Informationen von Quellen bezogen, die wir fr zuverléassig halten. Die Richtigkeit der
ausdriicklichen oder konkludenten Information kann nicht gewahrleistet werden. Die
Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des
Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus
diesen und anderen Grinden tbernehmen wir keine Verantwortung und lehnen
ausdriicklich Haftung fur Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung,
Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in
irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde fur dieses Produkt
erstellt und darf nur fur dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines
anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen
mdglicherweise nicht.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewéassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewéssergefahrdend, Kategorie 1

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Gas 1A Entziindbare Gase, Kategorie 1A

Flam. Lig. 2 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

Flam. Sol. 1 Entziindbare Feststoffe, Kategorie 1

H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H228 Entzundbarer Feststoff.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Press. Gas (Comp.) Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen

Die Einstufung entspricht

© ATP 12
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PROTECTION PRIMER - GRAPHITE BLACK / RAL 9011 (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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