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LIQUID GASKET 
Moteur & Carburant 

✓ Excellente résistance aux carburants, huiles et graisses 

✓ Résistance aux hautes températures 

✓ Très facile à appliquer 

✓ Élastique en permanence après durcissement 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
LIQUID GASKET est un joint élastique résistant à la température, un mastic 

silicone composant qui remplace tous les lièges, feutres, fibres, papiers et 

joints en caoutchouc de toutes épaisseurs et largeurs. Le joint liquide résiste 

à l’eau, aux solvants inorganiques dilués. De plus, le joint liquide est mauvais 

résistant aux solvants aromatiques, aux concentrés acides et hydrocarbures 

chlorés. 

APPLICATIONS: 
Liquid Gasket est idéal pour sceller : les pièces de machines et moteurs, 
raccords filetés, raccords à bride, conduits d’air, compresseurs, pompes, 
turbines, transmissions, essence et pompes à eau, couvercles de carters et 
de soupapes, systèmes de refroidissement, systèmes de drainage, 
échangeurs de chaleur. Convient aussi pour la formation de garnitures et 
bagues d’étanchéité. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

Base Polysiloxane 

Système de durcissement Durcissement à l’humidité 

Formation de la peau à 23°C et 50% RV 7 minutes 

Temps de durcissement à 23°C et 50% RV 2 mm / 24 heures 

Dureté Shore A 30 +/- 5 

Densité 1,28 g/ml 

Reprise élastique ISO 7389 >80% 

Contrainte de traction 2,50 n/mm2 

Module d’ elasticité ISO 37 100% à 0,77 n/mm2 

Allongement à la rupture ISO 37 +/- 500% 

Résistance à la température -60°C jusqu’ à + 285°C 

Température d’ application +5°C jusqu’ à +35°C 

Durée de conservation 12 mois stocké dans son 
emballage d’origine non 
ouvert, dans un 
environnement sec, frais 
mais hors gel et à une 
température comprise entre 
+5°C et jusqu’à +25°C 

 

Numéro de l’article: Couleur: Quantité: 

8000 Noir 200 ml 

8001 Noir 310 ml 

 
 


