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LIQUID GASKET 
Motore e carburante 

✓ Eccelente resistenza a combustibili, oli e grassi 

✓ Resistenza alle alte temperature 

✓ Molto facile da applicare 

✓ Permanentemente elastico dopo l’indurimento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
LIQUID GASKET è una guarnizione elastica resistente alla temperatura, un 

sigillante siliconico che sostituisce tutti i tappi, feltri, fibre, carte e 

guarnizioni in gomma di tutti gli spessori e larghezze. La tenuta liquida è 

resistente all'acqua, ai solventi inorganici diluiti. Inoltre, la tenuta liquida è 

scarsamente resistente ai solventi aromatici, ai concentrati acidi e agli 

idrocarburi clorurati. 

APPLICAZIONI: 
Liquid Gasket è ideale per la sigillatura: parti di macchine e motori, raccordi 
filettati, raccordi a flangia, condotti dell'aria, compressori, pompe, turbine, 
trasmissioni, pompe benzina e acqua, carter e coperchi valvole, sistemi di 
raffreddamento, sistemi di drenaggio, scambiatori di calore. Adatto anche 
per la formazione di guarnizioni e anelli di tenuta. 
 
SPECIFICHE: 

  

Base Polisilossano 

Sistema di polimerizzazione Indurimento dell’umidità 

Formazione delle pelle a 23°C e 50% RV 7 minuti 

Tempo di polimerizzazione a 23°C e 50% 
RV 

2 mm / 24 ore 

Durezza Shore A 30 +/- 5 

Densità 1,28 g/ml 

Recupero elastico ISO 7389 >80% 

Tensione di trazione 2,50 n/mm2 

Modulo di elasticità ISO 37 100% a 0,77 n/mm2 

Allungamento a rottura ISO 37 +/- 500% 

Resistenza alla temperatura -60°C fino a + 285°C 

Temperature di lavorazione +5°C fino a +35°C 

Periodo di validità 12 mesi conservato nella sua 
confezione originale non 
aperta, in un ambiente 
asciutto, fresco ma privo di 
gelo e ad una temperatura 
compresa tra +5°C e fino a 
+25°C 

 

Numero dell’ articolo: Colore: Quantità: 

8000 Nero 200 ml 

8001 Nero 310 ml 

 
 


