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LIQUID GASKET 
Motor & Kraftstoff 

✓ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Öle und Fette 

✓ Beständigkeit gegen hohe Temperaturen 

✓ Sehr einfach anzuwenden 

✓ Dauerelastisch nach dem Aushärten 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 
LIQUID GASKET ist eine temperaturbeständige elastische Dichtung, eine 

Silikondichtung, die alle Korken, Filze, Fasern, Papiere und 

Gummidichtungen aller Dicken und Breiten ersetzt. Die 

Flüssigkeitsdichtung ist beständig gegen Wasser, verdünnte anorganische 

Lösungsmittel. Darüber hinaus ist die Flüssigkeitsdichtung schlecht 

beständig gegen aromatische Lösungsmittel, Säurekonzentrate und 

chlorierte Kohlenwasserstoffe. 

ANWENDUNGEN: 
Liquid Gasket ist ideal zum Abdichten: Maschinen- und Motorenteile, 
Gewindefittings, Flanschfittings, Luftkanäle, Kompressoren, Pumpen, 
Turbinen, Getriebe, Benzin- und Wasserpumpen, Kurbelgehäuse und 
Ventildeckel, Kühlsysteme, Entwässerungssysteme, Wärmetauscher. 
Auch für die Bildung von Dichtungen und Dichtringen geeignet. 
 
SPEZIFIKATIONEN: 

  

Basis Polysiloxan 

Aushärtungssystem Feuchtigkeitshärtung 

Hautbildung bei 23°C und 50% RV 7 Minuten 

Aushärtungszeit bei 23°C und 50% RV 2 mm / 24 Stunden 

Shore-A-Härte 30 +/- 5 

Dichte 1,28 g/ml 

Wiederherstellung ISO 7389 >80% 

Zufestigkeit 2,50 n/mm2 

Elastizitätsmodul ISO 37 100% bei 0,77 n/mm2 

Bruchdehnung ISO 37 +/- 500% 

Temperaturbeständigkeit -60°C bis + 285°C 

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C 

Haltbarkeit 12 Monate nach 
Produktionsdatum, in der 
ungeöffneten 
Originalverpackung, kühl und 
trocken, bei einer Temperatur 
von +5°C bis zu +25°C 

 

Artikelnummer: Farbe: Menge: 

8000 Schwarz 200 ml 

8001 Schwarz 310 ml 

 
 


