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LIQUID GASKET 
Motor & brandstof 

✓ Uitstekend bestand tegen brandstoffen, oliën en vetten 

✓ Hoge temperatuurbestendigheid 

✓ Zeer gemakkelijk aan te brengen 

✓ Blijvend elastisch na uitharding 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
LIQUID GASKET is een temperatuurbestendige, elastische, één-

component siliconenkit en vervangt alle kurk, vilt, vezel, papier en 

rubberen pakkingen in alle diktes en breedtes. Liquid Gasket is goed 

bestand tegen water, alifatische oplosmiddelen, minerale oliën, vet, 

verdunde anorganische zuren en alkaliën. Verder is Liquid Gasket slecht 

bestand tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren en 

gechloreerde koolwaterstoffen. 

TOEPASSINGEN: 
Liquid Gasket is ideaal voor het afdichten van: machine- en 
motoronderdelen, schroefdraadverbindingen, flensverbindingen, 
luchtkanalen, compressoren, pompen, turbines, transmissies, benzine- 
en waterpompen, carter- en kleppendeksels, koelsystemen, 
afvoersystemen, warmtewisselaars. Maar ook voor de vorming van 
pakking- en afdichtingsringen. 
 
SPECIFICATIES: 

  

Basis Polysiloxanen 

Uithardingssysteem Uitharding door vocht 

Huidvorming bij 23°C en 50% RV 7 minuten 

Uithardingssnelheid bij 23°C en 50% RV 2 mm / 24 uur 

Hardheid Shore A 30 +/- 5 

Dichtheid 1,28 g/ml 

Herstellend vermogen ISO 7389 >80% 

Trekspanning 2,50 n/mm2 

Elasticiteitsmodulus ISO 37 100% bij 0,77 n/mm2 

Rek bij breuk ISO 37 +/- 500% 

Temperatuurbestendigheid -60°C tot + 285°C 

Toepassingstemperatuur +5°C tot +35°C 

Houdbaarheid 12 maanden in 
ongeopende verpakking 
op een droge, koele 
(+5°C tot + 25°C) en in 
een vorstvrije omgeving  

 

Artikelnummer: Kleur: Hoeveelheid: 

8000 Zwart 200 ml 

8001 Zwart 310 ml 

 
 


