= CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
et e Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 06.07.2020 Uberarbeitungsdatum: 02.07.2020 Ersetzt: 02.07.2020 Version: 19.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Produktcode : 1100

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Spezifikation fir den industriellen/professionellen : Gewerblich
Gebrauch
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schmiermittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Pro Part International

Molenakker 3

5953 TW Reuver - Nederland

T +31(0) 77 476 2204

info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Akute Toxizitat (inhalativ: Gas), Kategorie 4 H332
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336
betdubende Wirkungen

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfligbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) . Gefahr
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Gefahrliche Inhaltsstoffe : HYDROCARBONS, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, ZYKLIK; KIESELSAURE
HYDROPHOBIERT HOCHDIPERSE; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics; Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandeltes schweres
Paraffin.(Note L)

Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entziindbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 - Verursacht Hautreizungen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H332 - Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 - Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 - Keine Staube oder Nebel einatmen.

P331 - KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.

P271 - Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen.

P403 - An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C, 122 °F
aussetzen.

P501 - Inhalt und Behalter, einer Sammelstelle fur gefahrliche Abfalle oder Sondermdill,
gemal den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufihren.

UFI : QF13-A0PN-PO0C-AAG4

2.3. Sonstige Gefahren

Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Einstufung : Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Anmerkungen . Wirkstoffgemisch mit Treibgas.
Name Produktidentifikator % Einstufung geman

Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.) 106-97-8 25-50 Flam. Gas 1, H220
EG-Nr.) 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.) 601-004-01-8
REACH-Nr) 01-2119474691-32

Butan (mit =2 0,1 % Butadien (203-450-8))(Nota K)

—~ e~~~

PROPAN (CAS-Nr.) 74-98-6 10-25 Flam. Gas 1A, H220
(EG-Nr.) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 601-003-00-5
(REACH-Nr) 01-2119486944-21
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, (CAS-Nr.) 64742-49-0 10-25 Flam. Lig. 2, H225
ZYKLIK (EG-Nr.) 927-510-4 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Isobutan (mit = 0,1 % Butadien (203-450-8))(Note K) CAS-Nr.) 75-28-5 25-10 Flam. Gas 1, H220
EG-Nr.) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.) 601-004-01-8

REACH-Nr) 01-2119485395-27

—~ ~ o~ o~

KIESELSAURE HYDROPHOBIERT HOCHDIPERSE | (CAS-Nr.) 68611-44-9 1-25 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
(EG-Nr.) 271-893-4

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, (CAS-Nr.) 64742-48-9 0,1-1 STOT SE 3, H336

cyclics, < 2% aromatics (EG-Nr.) 919-857-5 Asp. Tox. 1, H304

Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | (REACH-Nr) 01-2119463258-33 Flam. Lig. 3, H226

Exposition am Arbeitsplatz gilt

2-PROPANOL (CAS-Nr.) 67-63-0 0,1-1 Flam. Liq. 2, H225
(EG-Nr.) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336

(REACH-Nr) 01-2119457558-25

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Erste-Hilfe-Manahmen nach Einatmen : In allen Zweifelsféllen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. Einatmen von
Frischluft gewahrleisten.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . (allgemein). Das Produkt ist als nicht hautreizend anzusehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt . Sofort bei weit gedffneten Lidern anhaltend mit Wasser spllen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . KEIN Erbrechen herbeifiihren. Dringend einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen . Keine verfugbaren Daten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine zusatzlichen Angaben.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Kohlendioxid (CO2), Trockenldschpulver, alkoholbesténdiger Schaum, Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Reaktivitat im Brandfall . Keine weiteren Informationen verfiigbar.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Schutz bei der Brandbekampfung . Atemschutz.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen . Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Halten Sie ungeschiitzte
Personen fern.
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Keine weiteren Informationen verfugbar

6.1.2. Einsatzkrafte

Keine weiteren Informationen verfiigbar

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Bei Kontamination von Boden oder Gewéassern die zustandige Behoérde informieren.
Grund- und Oberflachenwasser nicht verunreinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Sonstige Angaben : Flr ausreichende Liftung sorgen. Nicht mit Wasser oder wassrigen Reinigungsmitteln
spulen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Stabil unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7). Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung
und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Entsorgung von Riickstanden: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Nicht gegen offene Flammen oder auf glihende Gegensténde sprithen. Von Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Fur
ausreichenden Luftwechsel und/oder Absaugung sorgen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . Dicht verschlossen, kihl und trocken aufbewahren.

Lagerbedingungen : Kuhl halten. Die behérdlichen Vorschriften zur Lagerung von Druckgaspackungen sind zu
beachten.

Warme- oder Ziindquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Zusammenlagerungsinformation : Die behordlichen Vorschriften zur Lagerung von Druckgaspackungen sind zu beachten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persoénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liiberwachende Parameter

Butan (mit 2 0,1 % Butadien (203-450-8))(Nota K) (106-97-8)

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

IOELV TWA (mg/m?) 1900 mg/m*® MAC langzeitig
IOELV TWA (ppm) 800 ppm MAC langzeitig
IOELV STEL (mg/m?) 3800 mg/m® MAC Kurzfristig
IOELV STEL (ppm) 1000 ppm MAC Kurzfristig

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAC C (mg/m?) 3800 mg/m? Kurzfristig ppm: 1000

MAC C (ppm) 800 ppm Langzeitig (mg/m?) : 1900
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

PROPAN (74-98-6)

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

IOELV TWA (mg/m?) 1800 mg/m*® MAC langzeitig

IOELV TWA (ppm) 1000 ppm MAC langzeitig

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAC C (mg/m?) 1800 mg/m?® Langzeitig

MAC C (ppm) 1000 ppm Langzeitig

Isobutan (mit = 0,1 % Butadien (203-450-8))(Note K) (75-28-5)

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAC C (mg/m?) 2400 mg/m? Langzeitig

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

IOELV STEL (mg/m?) 1200 mg/m?® RCP-TGG Kurzfristig

IOELV STEL (ppm) 197 ppm RCP-TGG Kurzfristig

2-PROPANOL (67-63-0)

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

IOELV TWA (mg/m®) 650 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 250 ppm

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

TRGS 903 ‘ Biologische Grenzwerte (BGW) 650 mg/m?, 250 ppm
Uberwachungsmethode
Uberwachungsmethode ‘ Keine zusatzlichen Daten, siehe Kapitel 7.

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, ZYKLIK (64742-49-0)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 300 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 2085 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral 149 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 477 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 149 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 208 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 871 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevolkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral 125 mg/kg Korpergewicht/Tag
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 185 mg/m®
Langzeit - systemische Wirkung, dermal 125 mg/kg Korpergewicht/Tag
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Zusatzliche Hinweise . Grundlage der Informationen sind die Daten, die bei der Zusammenstellung gtiltig waren.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Vor den Pausen und nach der Arbeit die Hande waschen.

Handschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe (nach europaischer Norm EN 374 oder gleichwertig). |6semittelbestandige Handschuhe. Wahlen Sie das
Handschuhmaterial unter Berlicksichtigung der Penetrationszeiten, der Permeationsgrade und des Abbaus. Die Wahl eines geeigneten
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitdtsmerkmalen abhangig, die sich von Hersteller zu Hersteller
unterscheiden. Da sich das Produkt aus mehreren Stoffen zusammensetzt, kann die Bestéandigkeit des Materials der Handschuhe nur geschatzt
werden und muss vor dem Gebrauch getestet werden. Fiir einen kontinuierlichen Kontakt empfehlen wir Handschuhe mit einer Durchbruchzeit
von mindestens 240 Minuten, wobei eine Durchbruchzeit von mehr als 480 Minuten bevorzugt wird. Wir empfehlen dasselbe fiir Kurzzeitarbeit
oder Spritzschutz. Wir sind uns bewusst, dass geeignete Handschuhe, die dieses Schutzniveau bieten, moglicherweise nicht verfigbar sind. In
diesem Fall kann eine kirzere Durchbruchzeit akzeptabel sein, solange die Verfahren flr eine angemessene Wartung und einen rechtzeitigen
Austausch eingehalten werden. Die Dicke des Handschuhs ist kein gutes MalR fiir die Besténdigkeit des Handschuhs gegeniiber einer Chemikalie,
da sie von der genauen Zusammensetzung des Materials abhangt, aus dem die Handschuhe bestehen. Durchdringungszeit beim
Handschuhhersteller riickfragen.

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Nitrilkautschuk (NBR) |5 (> 240 Minuten), 6 (> |2 0,5 mm EN ISO 374
480 Minuten)

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsschutzbrille EN 166

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN-13034/6

Atemschutz:

[Bei unzureichender Beliiftung] Atemschutz tragen. Filter A2/P2

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Gasformig

Aussehen : Aerosol.

Farbe : Hellgrau.

Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle . Nicht ganz.

pH-Wert : Nicht ganz.

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit . Keine Daten verfugbar
(Butylacetat=1)

Relative Verdunstungsrate (Wasser = 1) : Nicht nutzbar.
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch

Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften

Brandférdernde Eigenschaften
Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt
Sonstige Eigenschaften

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

: Nicht ganz.

. Nicht ganz.

: -44.5 °C siedepunkt und Siedebereich.
;97 °C

: Das Produkt entziindet sich nicht von selbst.
. Keine Daten verfugbar

: Nicht nutzbar.

: 3900 hPa bei 20°C

: Nicht ganz.

. Nicht ganz.

: =0,69 g/lcm?® bei 20°C

: Praktisch nicht mischbar.

Organisches Losemittel:70,9 %

. Nicht ganz.

: Keine Daten verfugbar

: Nicht ganz.

. Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, aber die Bildung von explosiven Dampf / Luft-

Gemischen ist méglich.

: Keine Daten verfugbar
: 0,6 vol %

10,9 vol %

: =484,4 g/l VOC-CH: 96,00%
: Zundtemperatur: 365 °C. Feststoffgehalt: 27,9 %.

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Keine Verschlechterung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfligbar.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
: Gesundheitsschadlich beim Einatmen

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, ZYKLIK (64742-49-0)

LD50 oral Ratte

> 5840 mg/kg

LD50 Dermal Ratte

> 2920 mg/kg
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

‘ LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

‘ 23,3 mg/l/4h

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

LD50 oral Ratte

> 5000 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

4,951 mg/l/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Verursacht Hautreizungen.

pH-Wert: Nicht ganz.

: Verursacht schwere Augenreizung.

pH-Wert: Nicht ganz.

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

: Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

: Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)
Zuséatzliche Hinweise

. Nicht eingestuft
: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
. Wasserhindernis: (NL): Z (1). Nicht biologisch abbaubare Stoffe mit gefahrlichen

Eigenschaften fiir Mensch und Umwelt (krebserregend, erbgutverandernd,
fortpflanzungsgefahrdend, bioakkumulierbar, toxisch oder persistent) .wassergefahrdend
(WGK 2(D) Selbstklassifizierung).Gewassergefahrdung.Nicht in Grundwasser,
Oberflachenwasser oder Abflisse einleiten.Gefahr der Trinkwasserverunreinigung beim
Eindringen des Produkts in den Boden.Auch giftig fiir Fische und Plankton im
Oberflachenwasser.Giftig fur Wasserorganismen.

CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)

Zusatzliche Hinweise

Giftig fur Fische.

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANE, ISOALKANE, ZYKLIK (64742-49-0)

LC50 Fische 1 > 13,4 mg/l
EC50 72h algae 1 10 — 30 mg/l
ErC50 (Alge) 3 mgl/l

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

LC50 Fische 1

> 1000 mg/l (Onc)

EC50 Daphnia 1

1000 mg/l

EC50 72h algae 1

> 1000 mg/I

NOEC (chronisch)

100 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht ganz.

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Ergebnisse der PBT-Beurteilung Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgen. Nicht in die Kanalisation einleiten.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Abfallentsorgung

HP-Code : HP3 - entzindbar":

— entziindbarer fliissiger Abfall: flissiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C
oder Abfalle von Gasdl, Diesel und leichten Heizdlen mit einem Flammpunkt von > 55 °C
und <75 °C;

— entziindbare pyrophore Flissigkeiten und fester Abfall: fester oder flissiger Abfall, der
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berlihrung mit Luft innerhalb von fiinf Minuten
zu entziinden;

— entzindbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand
verursachen oder férdern kann;

— entzindbarer gasférmiger Abfall: gasférmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem
Standarddruck von 101,3 kPa entziindbar ist;

— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Beriihrung mit Wasser gefahrliche
Mengen entzindbarer Gase abgibt;

— sonstiger entziindbarer Abfall: entzindbare Aerosole, entziindbarer
selbsterhitzungsfahiger Abfall, entztindbare organische Peroxide und entziindbarer
selbstzersetzlicher Abfall.

HP14 - ,6kotoxisch': Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren fur einen oder
mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable ‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘ Nicht anwendbar
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 Nicht anwendbar
DRUCKGASPACKUNGEN, flammable, 2.1 DRUCKGASPACKUNGEN,
2.1, (D) 2.1

14.3. Transportgefahrenklassen

2.1 2.1 2.1 2.1 Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Nicht anwendbar
Meeresschadstoff : Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Spezielle Transportmalinahmen 1 Aerosol-Warnung.
Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) . 5F
Begrenzte Mengen (ADR) o 1L
Freigestellte Mengen (ADR) . EO
Beférderungskategorie (ADR) 12
Tunnelbeschrankungscode (ADR) . D
Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG) 1L
Freigestellte Mengen (IMDG) : EO

EmS-Nr. (Brand) : F-D
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, Sw22
Trennung (IMDG) . SG69
Lufttransport

Keine Daten verfligbar
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) . 5F
Begrenzte Mengen (ADN) 1L
Freigestellte Mengen (ADN) : EO
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 1
Bahntransport

Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr

gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente

organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt : =484,4 g/l VOC-CH: 96,00%
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und . Mengenschwelle (in Tonnen) fir Anwendungen von Anforderungen fir Gerate mit niedriger
Verbotsverordnungen Schwelle: 150 t. Mengenschwelle (in Tonnen) zur Anwendung der Anforderungen an Gerate

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO IIl)

Seveso Zusatzliche Hinweise

15.1.2. Nationale Vorschriften
Klasse NK: 50=<75 %

mit hoher Schwelle: 500 t. wassergefahrdend (WGK 2(D) Selbstklassifizierung). Danish
MAL-Code : 5-6.

P3a Entziindbares Aerosol

Niederlande
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 14808-60-7Quarz (Si02)
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Ontwikkeling

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

Datenquellen

: Diese Daten basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand. Sie bieten jedoch keine Garantie fur

Produkteigenschaften und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 2

Agquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Gas 1 Entziindbare Gase, Kategorie 1

Flam. Gas 1A Entzindbare Gase, Kategorie 1A

Flam. Liqg. 2 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 2
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CERAMIC GREASE SPRAY (500 ML)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Flam. Lig. 3 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Press. Gas (Comp.) Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SDS EU (REACH Annex Il)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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