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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc hs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung:

Produktcode:

CARBON FOAM CLEANER
2060

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgera

ten wird

Verwendung des Produkts:

PROCTY: Industrielles Spriihen PROC11: Nicht-industrielles Sprithen

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Tel:

Fax:

Email:

ProPart International B.V.
Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

+31 (0) 77 476 2368

+31 (0) 77 476 2424

info@propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon:

Giftnotruf Berlin
Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie
Telefon 030 - 19 240 im Notfall oder 030 - 30 68 67 11 bei allgemeinen Fragen

www.giftnotruf.de

Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Wichtigste schadliche Wirkungen:

Flam. Aerosol 1: H222; Skin Corr. 1B: H314; Eye Dam. 1: H318; -: H229; -: EUH208

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Enthélt . Kann

allergische Reaktionen hervorrufen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:

Gefahrenhinweise:

Gefahrenpiktogramme:

H222: Extrem entzundbares Aerosol.

H229: Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwéarmung bersten.

H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
EUH208: Enthalt . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GHSO02: Flamme

GHSO05: Atzwirkung

[Fort.]
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Signalwoérter:  Gefahr

Sicherheitshinweise: ~ P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P410+412: Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50
°C aussetzen.
P101: Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziind-
guellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen.
P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P271: Nur im Freien oder in gut bellfteten Rd&umen verwenden.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen.
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P403: An einem gut belufteten Ort aufbewahren.
P501: Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den Ortlichen / Regionalen / Nationalen /

Internationalen Vorschriften zufiihren.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

BUTAN (ENTHALT = 0.1 % BUTADIEN (203-450-8))

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent

203-448-7 106-97-8 - Flam. Gas 1: H220; Carc. 1A: H350; 1-10%
Muta. 1B: H340; Press. Gas: H280

[Fort.]
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PROPAN - Registrierte Nr. REACH: 01-2119486944-21-XXXX
200-827-9 74-98-6 Stoff mit einem Gemeinschafts Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 1-10%
AGW.
2-AMINO-ETHANOL
205-483-3 141-43-5 - Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; 1-10%
Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B:
H314
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE
‘ 230-785-7 ‘ 7320-34-5 - ‘ Eye Irrit. 2: H319 1-10%
ALCOHOLETHOXYLAAT
‘ - ‘ - ‘ - ‘ Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 4: H302 ‘ 1-10% ‘
Nicht eingestufte Bestandteile:
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL - Registrierte Nr. REACH: 01-2119450011-60
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
252-104-2 34590-94-8 - - 10-30%

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt:  Sofort samtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich flieRend Wasser fiir 10 Minuten oder langer

abspiilen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Sofort mit viel Wasser und Seife

abwaschen. Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:  Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspiilen.

Arzt aufsuchen.

Verschlucken:  Kein Erbrechen herbeiftihren. Trinken Sie viel Wasser und Frischluftzufuhr. Rufen Sie

sofort einen Arzt an.

Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage fiir den Transport

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Hautkontakt: Causes severe skin burns and eye damage.
Augenkontakt:  Verursacht schwere Augenschaden.
Verschlucken:  Maégliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Mdgliche Atemnot mit brennendem Gefiihl im Rachen. Méglicher Hustenreiz mit

Brustbeklemmung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezia Ibehandlung

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

[Fort.]
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5.1. Léschmittel

Loschmittel:  Loschmafnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Wassernebel. Kohlendioxid.

Alkoholbestandiger Schaum. Léschpulver Keinen Wasservollstrahl verwenden.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge fahren

Expositionsrisiko: Keine Daten verfugbar.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhéngige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset ~ zung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzaus  riistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Pers. Schutzmafnahmen:  Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

‘ 6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

UmweltschutzmafRnhahmen:  Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation /
Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Behdrden informieren, wenn das

Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser eindringt.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Rein  igung

Reinigungsmethoden:  Neutralisationsmittel anwenden. Fur ausreichende Liiftung sorgen. Nicht mit Wasser
oder wassrigen Reinigungsmitteln wegspulen. Fir ordnungsgemafe Entsorgung,

siehe Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des
Sicherheitsdatenblatts. 46/5000

Siehe Abschnitt 7 fir Informationen zum sicheren Umgang.

[Fort.]
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Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang:  Ausreichende Beliiftung sicherstellen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen. Ziindquellen fernhalten.
Rauchen verboten. Vor elektrostatischer Aufladung schiitzen. Behalter steht unter Druck.
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 ° C schiitzen. Auch nach Gebrauch

nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlick  sichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kihl und gut beliiftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Die behérdlichen
Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen beobachten. Vor Hitze schitzen.
Von direktem Sonnenlicht fernhalten. Trocken halten. Vor Feuchtigkeit schiitzen. Nicht
gasdicht verschliel3en.

Geeignete Verpackung:  Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit ion/Persdnliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:

PROPAN
Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub
8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen
DE 1800 mg/m3 7200 mg/m3 - -
2-AMINO-ETHANOL
‘ DE 5.1 mg/m3 10.2 mg/m3 - -

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfugbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:  Fiir ausreichende Beluftung sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berlihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Atemschutz:  Umluftunabhéngige Atemschutzgerate miissen fir Notfalle verfiigbar sein. Bei
kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergeréat. Bei intensiver / langerer Exposition

der Umgebungsluft unabhéngiges Atemfiltergerat. Filter AX/P2 Filter A/P2. [Fort.]



Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:
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Schutzhandschuhe. Empfohlene Materialstarke> 0,5 mm. Lésemittelbestandige
Handschuhe. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Nitrilkautschuk, NBR
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach der europdischen Norm NF EN 374 oder
gleichwertig).
Dicht schlieRende Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Schutzanzug verwenden (EN-13034/6).

‘ Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften

Form:
Farbe:

Geruch:

Siedepunkt / -bereich °C:
Dampfdruck:

VOC g/l

Aerosol
Gemal Produktbezeichnung.

Charakteristischer Geruch

-44 Flammpunkt °C:  -97
23 hPa pH: 11.7
263.8

9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben:

Density at 20°C=1.01 g/cm3, Solvent content: Organic 26.1%, Solids content: 1.0%,
Explosion limits: Lower=1.1Vol% Upper=14.0Vol%. Das Produkt ist nicht

explosionsgefahrlich. Die Bildung explosiver Luft / Dampf-Gemische ist jedoch mdglich.

\ Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitit

| 10.1. Reakivitat

Reaktivitat

Nicht verfiigbar.

| 10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Nicht vorausgesehen.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

‘ Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

[Fort.]
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Geféahrliche Bestandteile:

2-AMINO-ETHANOL

IVN RAT LD50 225 | mg/kg
ORL MUS LD50 700 | mg/kg
ORL RAT LD50 1720 | mglkg
scu RAT LD50 1500 | mg/kg

Fir das Produkt relevante Gefahren:

Gefahr Route Basis
Atz-/Reizwirkung auf die Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Schwere Augenschéadigung/-reizung OPT Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Causes severe skin burns and eye damage.
Augenkontakt:  Verursacht schwere Augenschaden.
Verschlucken:  Mdogliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Mdgliche Atemnot mit brennendem Gefiihl im Rachen. Méglicher Hustenreiz mit

Brustbeklemmung.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat |

Okotoxizitat, Werte:

Art Test Wert MaReinheit
Alcoholethoxylaat - - -
ALGAE LC50 10-100 | mg/l
FISH LC50 10-100 | mg/l
CAS 7320-34-5 - - |-
FISH 48H LC50 >750 | mgl/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfugbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat:  Nicht verfiigbar.

[Fort.]
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‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung:  Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend. Nicht
unverdinnt onder in gréf3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen. Absptlen gré3erer Mengen in die Kanalisation oder in
Gewasser kann zu erhdéhten pH-Werten fihren. Ein hoher pH-Wert schadigt aquatische
Organismen. Bei der Verdiinnung der Gebrauchsebene verringert sich der pH-Wert
erheblich, so dass nach der Verwendung des Produktes der wassrige Abfall in die

Kanalisation gelangt, nur wenig wassergefahrdend ist.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behdlter umfillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmidill
entsorgt werden oder in die Kanalisation gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

Verwertungsverfahren:  Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daRl zusatzliche erganzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

Abschnitt 14; Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer |

UN-Nummer: UN1950

‘ 14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung ‘

Korr. Bezeichn. des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen ‘

Transportklasse: 2

‘ 14.4. Verpackungsgruppe ‘

‘ 14.5. Umweltgefahren ‘

Umweltgeféhrlich ~ Nein Meeresschadstoff:  Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fir den Verwende r ‘

Bes. Vorsichtsmaflnahmen: EMS-Nummer: F-D, S-U.
Tunnelcode: D

Transportkategorie: 2

[Fort.]
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Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusétzliche Angaben:  Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemar Verordnung Nr 2015/830 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.
Séatze aus Abschnitt 2 and 3:  EUH208: Enthalt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen.
H220: Extrem entziindbares Gas.
H222: Extrem entzindbares Aerosol.
H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H340: Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern
schlissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H350: Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist,
dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

HaftungsauschluRklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]






