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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: SICHERUNG INDUSTRIENUMMER 641
Produktcode: 3311

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31 (0) 77 476 2204
Fax: +31(0) 77 476 2424

Email: msds@octopusengineering.nl

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +31 (0) 77 476 2204 (08.30/ 17.00)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (DSD/DPD): Xi: R36/37/38; Sens.: R43
Einstufung (CLP): STOT SE 3: H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317
Wichtigste gegenteilige Effekte: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt

moglich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP)
Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Signalworter: Achtung

Gefahrenpiktogramme: GHSO07: Ausrufezeichen

Sicherheitshinweise: P271: Nur im Freien oder in gut bellifteten Rdumen verwenden.
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P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P261: Einatmen von vermeiden.
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aufRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P312: Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P321: Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332+313: Bei Hautreizung:.
P333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag:.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung:.
P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P403+233: Behalter dicht verschlossen an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Inhalt/Behalter zufihren.

Kennzeichnungselemente (DSD/DPD)

Gefahrenkennz: Reizend.

X

R-Siatze: R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
S-Séatze: S24: Berlihrung mit der Haut vermeiden.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.

‘ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

[Fort]



SICHERHEITSDATENBLATT
SICHERUNG INDUSTRIENUMMER 641

Seite: 3
BISPHENOL A ETHOXYLATE DIMETHACRYLATE
EINECS CAS Einstufung (DSD/DPD) Einstufung (CLP) Prozent
- 41637-38-1 Xi: R36/37/38; Sens.: R43 Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: 45.000%
H317; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3:
H335
2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT
212-782-2 868-77-9 Xi: R36/38; Sens.: R43 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; 40.000%
Skin Sens. 1: H317
TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE
203-652-6 109-16-0 Xi: R36/37/38; Sens.: R43 Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319 ‘ 10.000% ‘
A,A-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXID
201-524-7 80-15-9 O: R7; Xn: R21/22; T: R23; C: R34; | Org. Perox. EF: H242; Acute Tox. 3: 2.000%

Xn: R48/20/22; N: R51/53

H331; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4:
H302; STOT RE 2: H373; Skin Corr.
1B: H314

‘ ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der

Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspiilen. Arzt aufsuchen.

Mund mit Wasser ausspllen. Arzt aufsuchen.

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Verzogert auftretende Wirkungen:

Maogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.

Reizung und Rétung kénnen auftreten. Kann libermafigen Tranenflul? bewirken.

Maogliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.

Méoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen

verursachen.

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfligung stehen.

‘ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Loschmittel:

LéschmaRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
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‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Persénliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Im AuRenbereich Windrichtung
beachten. Im AuRenbereich Personen mit dem Riicken gegen den Wind und entfernt
von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen

und Zutritt von Unbefugten verhindern. Staubbildung vermeiden.

‘ 6.2. UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten.

‘ 6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Bei der Reinigung Kontakt mit unvertraglichen Stoffen vermeiden - siehe Absatz 10 des

Sicherheitsdatenblatts.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Staubbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden.

‘ 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kihl und gut bellftet lagern. Behélter dicht geschlossen halten.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte Nicht verfiigbar.

| 8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfugbar.
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Beliiftung sorgen.
Atemschutz: Umluftunabhangige Atemschutzgerate miissen fur Notfalle verfligbar sein.
Atemschutzmaske mit Staubfilter.
Handschutz: Schutzhandschuhe.
Augenschutz: Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Schutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ‘

Form: Paste
Farbe: Verschiedene
Geruch: Charakteristischer Geruch
Flammpunkt °C: >93

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE ‘

Zusatzliche Angaben: Nicht verfligbar.

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitt |

Reaktivitdt Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitit |

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen ‘

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte ‘

Geféhrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘
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Gefahrliche Bestandteile:

2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT

‘ IPR ‘ RAT ‘ LD50 1250 ‘ mg/kg
A,A-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXID
‘ ORL ‘ MUS ‘ LDLO ‘ 5 ‘ gm/kg ‘
Fiir das Gemisch relevante Wirkungen:
Wirkung Route Basis
Reizung OPT INH DRM Gefahrlich: Berechnet
Sensibilisierung DRM Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Mdogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kénnen auftreten. Kann Gibermagigen Tranenflull bewirken.
Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen
verursachen.

Verzogert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitst |

Ocotoxizitit, Werte: Nicht verfiigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Kein Bioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitit im Boden |

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schidliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitét.

‘ Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes

Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
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Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf zusatzliche ergédnzende 6rtliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kdnnen.

‘ Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

‘ Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gema Verordnung Nr 453/2010 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.
Satze aus Abschnitt 2 and 3: H242: Erwarmung kann Brand verursachen.

H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H331: Giftig bei Einatmen.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H373: Kann die Organe schadigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
bei langerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schllssig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
R7: Kann Brand verursachen.
R21/22: Gesundheitsschadlich bei Berlihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
R23: Giftig beim Einatmen.
R34: Verursacht Veratzungen.
R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R36/38: Reizt die Augen und die Haut.
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R48/20/22: Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.
R51/53: Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daR diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fiir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. .
[letzte Seite]
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