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‘ Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: PRO LOCK EXTRA STRONG
Produktcode: 3313

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: Anaerobe Schraubensicherung auf Basis von (Meth) acrylate.

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31 (0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: Giftnotruf Berlin
Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie
Telefon 030 - 19 240 im Notfall oder 030 - 30 68 67 11 bei allgemeinen Fragen
www.giftnotruf.de

‘ Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; -: EUH208
Wichtigste schadliche Wirkungen: Enthalt n-acetylphenylhydrazine, n,n-bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidine ethoxylated. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege

reizen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: EUH208: Enthalt n-acetylphenylhydrazine, n,n-bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidine
ethoxylated. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H335: Kann die Atemwege reizen. [Fort.]
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Gefahrenpiktogramme: GHSO07: Ausrufezeichen

Signalwdrter:  Achtung

Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
P271: Nur im Freien oder in gut bellfteten R&umen verwenden.
P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag:.

P362+364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
203-652-6 109-16-0 - Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319 65.000%

2-HYDROXYPROPYLMETHACRYLAT

213-090-3 923-26-2 - Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 ‘ 7.500% ‘
ACRYLSAURE
201-177-9 79-10-7 - Flam. Lig. 3: H226; Acute Tox. 4: H332;| 2.000%

Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302;
Skin Corr. 1A: H314; Aquatic Acute 1:
H400

[Fort.]
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A,A-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXID
201-254-7 80-15-9 - Org. Perox. EF: H242; Acute Tox. 3: 2.000%
H331; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4:
H302; STOT RE 2: H373; Skin Corr.
1B: H314
N-ACETYLPHENYLHYDRAZINE
204-055-3 114-83-0 - Acute Tox. 3: H301; Skin Irrit. 2: H315; 0.500%
Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317;
STOT SE 3: H335
N,N-BIS-(2-HYDROXYETHYL)-P-TOLUIDINE ETHOXYLATED
- 103671-44-9 - Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; 0.500%
Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1:
H318; Aquatic Chronic 3: H412
N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDIN
202-805-4 99-97-8 - Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; 0.500%
Acute Tox. 3: H301; STOT RE 2: H373;
Aquatic Chronic 3: H412

‘ Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspillen. Arzt aufsuchen.

Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund mit Wasser ausspuilen. Bei Bewul3tsein sofort
einen halben Liter Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen.

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

H

autkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Verzdgert auftretende Wirkungen:

Mdogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich. Kann Hautauschlag und Juckreiz auf
der Kontaktflache verursachen.

Reizung und Rétung kdnnen auftreten. Kann tberméaRigen Tréanenflul bewirken.
Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen
kdnnen auftreten.

Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung.

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfiigung stehen.

‘ Abschnitt 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

[Fort.]
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5.1. Léschmittel

Loschmittel: Alkoholbestandiger Schaum. Léschpulver. Kohlendioxid. Behélter mit Sprihwasser

kihlen. Kein Wasser verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie
Kohlendioxid / Kohlenmonoxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase von

Stickstoffoxiden frei.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhéngige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmafRnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Den Bereich sofort raumen.
Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten
verhindern. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behalter so stellen, dal3 das Leck

oben ist.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Umweltschutzmanahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgemal beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafen Entsorgung

umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beliuftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beliftet lagern. Von Ziindquellen fernhalten. Von direktem Sonnenlicht
fernhalten. Behalter dicht geschlossen halten.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

[Fort.]
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‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfugbar.

‘ Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte: Nicht verfiigbar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfiigbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Beliftung sorgen. Alle verfahrenstechnischen MalRnahmen nach
Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts sicherstellen.
Atemschutz: Gasfilter Typ A: organische Dampfe (EN141). Umluftunabhéngige Atemschutzgerate
mussen fir Notfélle verfugbar sein.
Handschutz: Handschuhe aus Neopren. Handschuhe aus Nitril. Verwenden Sie keine Handschuhe
aus PVC, da sie (Meth) Acrylate absorbieren.
Augenschutz: Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Schutzkleidung.

‘ Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Flussigkeit
Farbe: Grin
Geruch: Charakteristischer Geruch
Verdunstungszahl: Vernachlassigbar
Brandfordernd: Nichtoxidierend (laut EU-Kriterien)
Loslichkeit in Wasser:  Unléslich
Auch Iéslich in:  Aceton.
Viskositat: Viskos
Viskositat, Wert: ~500cPs
Viskositat, Testmethode: Kinematische Viskositat in 10-6 m2/s bei 40°C (ISO 3104/3105)

Siedepunkt / -bereich °C: Nicht verfligbar. Schmelzpunkt / -bereich °C: Nicht zutreffend.
Explosionsgrenzen %: untere: Nicht zutreffend. obere: Nicht zutreffend.
Flammpunkt °C: >100 Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: Nicht verflgbar.
Zindtemperatur °C: Nicht zutreffend. Dampfdruck: ~0.1 mmHg@20°C
Relative Dichte: ~1.04 pH: ~5

VOC g/I: Nicht zutreffend.

9.2. Sonstige AngabenDE

Zuséatzliche Angaben: Nicht verfugbar.

[Fort.]
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Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféhrlichen Reaktionen

auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womdoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze. Direktes Sonnenlicht. Zindquellen.

‘ 10.5. Unvertrégliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren. Radikalischen Initiatoren. Kupfer.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie

Kohlendioxid / Kohlenmonoxid frei. Setzt bei Verbrennung giftige Gase von Stickoxiden

frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

2-HYDROXYPROPYLMETHACRYLAT

ORL MUS LD50 7964 | mg/kg
ACRYLSAURE

IPR RAT LD50 22 | mglkg
ORL MUS LD50 830 | mg/kg
ORL RAT LD50 1250 | mg/kg
scu MUS LD50 1590 | mg/kg
AA-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXID

ORL MUS LDLO 5 | gm/kg
ORL RAT LD50 382 | mglkg
scu RAT LD50 382 | mglkg

[Fort.]
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IPR MUS LD50 212 | mg/kg
Fir den Stoff relevante Gefahren:

Gefahr Route Basis
Atz-/Reizwirkung auf die Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Schwere Augenschéadigung/-reizung OPT Gefahrlich: Berechnet
Sensibilisierung der Atemwege/Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei INH Gefahrlich: Berechnet
einmaliger Exposition

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt:

der Kontaktflache verursachen.

Augenkontakt:

Verschlucken:

kdnnen auftreten.

Einatmen:

Verzogert auftretende Wirkungen:

Maoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung.

Mdgliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich. Kann Hautauschlag und Juckreiz auf

Reizung und Rétung kénnen auftreten. Kann Gbermafigen Tranenflul? bewirken.

Maogliche Wundheit und R6tung von Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Okotoxizitat, Werte:

Art Test Wert MaReinheit
CAS 109-16-0 - - -
ALGAE 48H EC50 >100 | mg/l
FISH 96H LC50 16.4 | mg/l
CAS 27813-02-1 - - |-
FISH 96H LC50 >100 | mg/l
CAS 80-15-9 - - -
FISH 96H LC50 3.9 | mg/l
CAS 103671-44-9 - - -
ALGAE 48H EC50 >100 | mg/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit:

Biologisch abbaubar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial:

Kein Bioakkumulationspotential.

[Fort.]
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| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Nichtflichtig. Schwerer als Wasser. Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

‘ Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Abfallschlissel Nr: 08 04 09
Verpackungsentsorgung: Wie normalen Industrieabfall entsorgen.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche erganzende ortliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

‘ Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

‘ Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefuhrt.

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusétzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.

Séatze aus Abschnitt 2 and 3: EUH208: Enthalt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
H226: Flussigkeit und Dampf entzindbar.
H242: Erwarmung kann Brand verursachen.
H301: Giftig bei Verschlucken.
H302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H311: Giftig bei Hautkontakt.
H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.

[Fort.]



HaftungsauschluBklausel:

H317:
H318:
H319:
H331:
H332:
H335:
H373:
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Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenreizung.
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.

Kann die Organe schéadigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>

bei langerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig

belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

H400:
H412:

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, dal diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet

werden. Die Firma kann nicht fir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



