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Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

‘ 1.1. Productidentificatie

Produktnaam: PRO GLASS SEALER
Codenummer: 3740-3745

‘ 1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik produkt: PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen.

‘ 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands
Tel: +31(0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

‘ 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel (in geval van nood): NVIC+31(0)30 2748888.Uitsl.voor prof.hulpverl.

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

‘ 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (DSD/DPD): Dit product heeft geen classificatie onder DSD/DPD.

Indeling (CLP): Dit product heeft geen classificatie onder CLP.

‘ 2.2. Etiketteringselementen

Etiketteringselementen: Dit product heeft geen labelelementen.

‘ 2.3. Andere gevaren

PBT: Deze substantie wordt niet geidentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

‘ 3.2. Mengsels

Gevaarlijke ingrediénten:
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VINYLTRIMETHOXYSILANE
EINECS CAS Indeling (DSD/DPD) Indeling (CLP) Procent
220-449-8 2768-02-7 - R10; Xi: R36/37/38 Flam. Lig. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; 5.000%
Eye Irrit. 2: H319

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

‘ 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Kontact met huid: Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
Kontact met ogen: Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen.
Inslikken: Mond met water spoelen. Raadpleeg een arts.
Inademen: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. Bij klachten arts
ontbieden. In case of complaints consult doctor. En cas de réclamation, consulter un

médecin. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.
Kontact met ogen: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.
Inslikken: De patiént kan over irritatie van de keel klagen.

Inademen: De patiént kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen.

‘ 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke/spec. behandeling: Niet van toepassing.

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregele

‘ 5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken.

‘ 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Blootstellingsgevaren: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

‘ 5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om

aanraking met huid en ogen te vermijden.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

‘ 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke

bescherming.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of opperviaktewater lozen.
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‘ 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen.

‘ 6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB.

‘ Rubriek 7: Hantering en opslag

‘ 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hanteringsvereisten: Het vormen of verspreiden van stof in de lucht vermijden.

‘ 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan.

‘ 7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Geen gegevens beschikbaar.

‘ Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

‘ 8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling: Geen gegevens beschikbaar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Geen gegevens beschikbaar.

‘ 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van ademhaling: Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en
bestand zijn tegen het product/de stof/de bereiding. Op grond van falende testen kan
geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product/de bereiding/het
chemicaliénmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend
met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Aangezien het product
uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de
handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve v6ér het gebruik
worden getest. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de
handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.

Bescherming van de huid: Beschermende kleding.

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

‘ 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Toestand: Pasta
Kleur: According to product specification.

Geur: Karakteristieke geur
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Oplosbaarheid in water: Niet resp. gering mengbaar.
Kookpunt/bereik°C: Geen gegevens beschikbaar. Smeltpunt/bereik°C Geen gegevens beschikbaar.

Vlampunt °C 227 Zelfontvlambaarheid °C: No autoignition

‘ 9.2. Overige informatie ‘

Overige informatie: Density: 1,203 g/cm3 (20°C). Solvent content: organic solvent: 0,0%. VOC (EG): 0,02%.

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

| 10.1. Reactiviteit |

Reactiviteit: Stabiel bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden.

| 10.2. Chemische stabiliteit |

Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.

‘ 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties ‘

Gevaarlijke reacties: Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of
opslagomstandigheden. Ontbinding kan voorkomen bij blootstelling aan

omstandigheden of hieronder vermelde materialen.

‘ 10.4. Te vermijden omstandigheden ‘

Te vermijden omstandigheden: Hitte.

‘ 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen ‘

Te vermijden materialen: Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren.

‘ 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten ‘

Gevaarlijke ontledingsprod: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

Rubriek 11: Toxicologische informatie

‘ 11.1. Informatie over toxicologische effecten ‘

Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

‘ Symptomen / blootstellingsroutes ‘

Kontact met huid: Op de plek waar het kontact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.
Kontact met ogen: Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.
Inslikken: De patiént kan over irritatie van de keel klagen.

Inademen: De patiént kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen.

Rubriek 12: Ecologische informatie

‘ 12.1. Toxiciteit ‘

Ekotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

‘ 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid ‘

Persistentie en afbraak: Geen gegevens beschikbaar.
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‘ 12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

‘ 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Geen gegevens beschikbaar.

‘ 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Deze substantie wordt niet geidentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

‘ 12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aguatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroozaken. Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

klein.

‘ Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

‘ 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. Smaller quantities
can be disposed with household waste. De petites quantités peuvent étre mises en
décharge avec les ordures ménageres. Kleinere Mengen kénnen mit dem Hausmiill
entsorgt werde

Verwijderen van verpakking: Uncleaned packagings: recommendation: Disposal according to official regulations.
Niet gereinigde verpakkingen: aanbeveling: Afvalverwijdering volgens
overheidsbepalingen. Schmutzige Behalter: empfehlung: Entsorgung gemanR den
behérdlichen Vorschriften. Les emballages souillés: recommandation: evacuation
conformément aux prescriptions légales.

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale

voorschriften met betrekking tot verwijdering.

‘ Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Transportklasse: Dit product is niet geclassificeerd voor transport.

‘ Rubriek 15: Regelgeving

‘ 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

‘ 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of

het mengsel.

‘ Rubriek 16: Overige informatie

‘ Overige informatie

Overige informatie: Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010.

*Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd.
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Zinnen van deel 2/ 3:

Lijst van afkortingen:

Wettelijke ontkenning:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
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H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

R10: Ontvlambaar.

R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PNEC = predicted no effect level
DNEL = derived no effect level

LD50 = median lethal dose

LC50 = median lethal concentration
EC50 = median effective concentration
IC50 = median inhibitory concentration
dw = dry weight

bw = body weight

cc =closed cup

oc = open cup

MUS = mouse

GPG = guinea pig

RBT = rabbit
HAM = hamster
HMN = human

MAM = mammal
PGN = pigeon

IVN = intravenous
SCU = subcutaneous
SKN = skin

DRM = dermal

OCC = ocular/corneal

PCP = phycico-chemical properties
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De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen

uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan

niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren

van het hierboven vermelde produkt.
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