
 

PRODUCT INFORMATION 

 

 

 

Product Name:  Pro Glass Sealer 

Product Code:  3740-3745 

 

 

 

 

 
Pro Glass Sealer ist eine hochwertige, professionell und universell lackierbarer Dichtstoff auf Hybrid-Technologie, 

die durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aushärtet. 

 

Anwendungen: 

Universal-Verglasung nach NPR 3577 Richtlinie geeignet für Einzel-, Doppel-, Einbruch sicher- und 

selbstreinigende Glas-Konstruktionen, auch geeignet für Polycarbonat. 

Abdichten von Fugen zwischen den / durch die verschiedenen Elemente, wie etwa an Fenster- oder Türrahmen. 

Besonders geeignet für Anschlussfugen in der Bauindustrie, die später übermalt werden soll. 

Reparaturdichtstoff für die Wartung der Verglasung und Anschlussfugen im Bau und Industrie, basierend auf 

MSP / Hybridpolymer. 

 

Eigenschaften: 

Perfekt lackierbar mit Wasserbasis und mit lösemittelhaltigen Lacken, Farben (vorher testen). 

Dauerelastisch, maximale Bewegungsaufnahme von 25%. 

Nicht korrosiv gegenüber Metallen 

Isocyanat, Lösungsmittel und silikonfrei. 

Gut UV- und witterungsbeständig. 

Permanent Farbfest, klebfrei nach der vollständigen Aushärtung. 

Neutral, geruchslos, Blase und schrumpft beständig, schnelle Aushärtung. 

Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. 

Haftet perfekt ohne Primer auf fast allen und sogar nassen Oberflächen. 

In Übereinstimmung mit ISO 11.600 und der Polizei Prüfmarke Sicher Wohnen aus Niederland. 

  



 

Technische Daten: 

Basis       MSP   

Position Leistung    Mm  ISO 7390  <2 

Dichte     g/ml     1,20 

Hautbildungszeit    Minute  23 ° C / 55% RH  18 

Die Aushärtung nach 24 Stunden  Mm  23 ° C / 55% RH  +/- 2 

Schrumpf         nicht 

Bewegungsfähigkeit   %     25 

Temperaturbeständigkeit  

nach vollständige Heilung   ° C     -40 / + 100 

 

mechanische Eigenschaften    2mm Film 

Shore A-Härte      DIN 53505  36 

Modul 100%    Mpa  DIN 53 504  0,80 

Zugfestigkeit    Mpa  DIN 53 504  1,34 

Reißdehnung    %  DIN 53 504  300 

 

Haltbarkeit: 

In ungeöffneter Originalverpackung , kühler und trockener Lagerung bei einer Lagertemperatur von + 5°C bis + 

25°C, bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum. Frostbeständig bis -15°C. 

 

Verarbeitungsbedingungen: 

Verarbeitungstemperatur von + 5°C bis + 40°C. 

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Gut entfetten von Oberflächen. Pro Glass Sealer haftet 

perfekt auf den meisten Oberflächen ohne Primer. Hochporösen (Saugen / offen) Oberflächen zu behandeln. 

Wir raten im Voraus zur Durchführung einer Haftungsprüfung. 

Saubere und fettfreie Oberfläche. 

 

Lackierbarkeit: 

Pro Glass Sealer ist sehr gut lackierbar mit wasser getragene und lösemittelhaltige Lacksysteme. Wir raten im 

Voraus zur Durchführung einer Lackverträglichkeitstest. Wenn es neu gestrichen (nicht erforderlich) empfehlen 

wir für optimale Ergebnisse, die Pro Glass Sealer und angrenzende Teile innerhalb von Tage nach der 

Applikation zunächst leicht anzu schleifen und dann sofort zu malen. 

 

Einschränkungen: 

Nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser. 

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Neopren und Bitumen Untergründe. Immer Haftungstest durchführen. 

 

Allgemeine Sicherheitshinweise: 

Längerer Hautkontakt ist zu vermeiden. Wenn nicht ausgehärtetes Material in die Augen gelangt, spülen Sie sie 

mit Wasser, und konsultieren Sie einen Arzt . 

Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. 

 



Garantie: 

ProPart gewährleistet, dass das Produkt innerhalb der Haltbarkeit, in Übereinstimmung ist mit den 

Spezifikationen. Die Haftung ist in jedem Fall beschränkt auf die Summe des gelieferten Material. In keinem Fall 

ist es der Verkäufer der haftet für Neben- oder Folgeschäden. 

 

Haftungshinweis: 

Die Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Er weisst jedoch 

jegliche Haftung ab. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers und die Ergebnisse die durch seine eigene 

Versuche ermittelt werden, ob das Produkt für den Zweck geeignet ist. 


