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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : INOX SPRAY (400ML)
UFI : 9EMF-G0HE-800F-0MUV
Produktcode : 5281

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aerosol, Kategorie 1 H222;H229 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 
betäubende Wirkungen

H336 

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS02 GHS07
Signalwort (CLP) : Gefahr
Enthält : ACETONE; N-BUTYL ACETATE; BUTAN-1-OL; N-BUTANOL
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol.

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen, Funken fernhalten. Nicht 
rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 - Keine Stäube oder Nebel einatmen.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C, 122 °F 
aussetzen.
P501 - Inhalt und Behälter, einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen.

EUH Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Zusätzliche Sätze : Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Anmerkungen : Mischung der folgenden Substanzen mit ungefährlichen Zusätzen

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

DIMETHYLETHER
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 115-10-6
(EG-Nr.) 204-065-8
(EG Index-Nr.) 603-019-00-8
(REACH-Nr) 01-2119472128-37

25 – 50 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

ACETONE
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 67-64-1
(EG-Nr.) 200-662-2
(EG Index-Nr.) 606-001-00-8
(REACH-Nr) 01-2119471330-49

20 – 25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 108-65-6
(EG-Nr.) 203-603-9
(EG Index-Nr.) 607-195-00-7
(REACH-Nr) 01-2119475791-29

10 – 12,5 Flam. Liq. 3, H226

PROPANE (CAS-Nr.) 74-98-6
(EG-Nr.) 200-827-9
(EG Index-Nr.) 601-003-00-5
(REACH-Nr) 01-2119475527-28

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas

N-BUTYL ACETATE
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 123-86-4
(EG-Nr.) 204-658-1
(EG Index-Nr.) 607-025-00-1
(REACH-Nr) 01-2119485493-29

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

BUTANE
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 106-97-8
(EG-Nr.) 203-448-7
(EG Index-Nr.) 601-004-00-0
(REACH-Nr) 01-2119474691-32

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

ALUMINIUM POWDER (PYROPHORIC) (CAS-Nr.) 7429-90-5
(EG-Nr.) 231-072-3
(EG Index-Nr.) 013-001-00-6

< 2,5 Water-react. 2, H261
Pyr. Liq. 1, H250
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BUTAN-1-OL; N-BUTANOL
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 71-36-3
(EG-Nr.) 200-751-6
(EG Index-Nr.) 603-004-00-6
(REACH-Nr) 01-2119484630-38

< 2,5 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

XYLENE
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 1330-20-7
(EG-Nr.) 215-535-7
(EG Index-Nr.) 601-022-00-9
(REACH-Nr) 01-2119488216-32

< 2,5 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

NITROCELLULOSE (CAS-Nr.) 9004-70-0 < 2,5 Flam. Sol. 1, H228

Anmerkungen : Aluminiumpulver (stabilisiert) CAS 7429-90-5, EINECS 231-072-3, INDEX 013-002-00-1 
:Anmerkung T

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden 
Symptomen, Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Im Allgemeinen reizt das Produkt die Haut nicht.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Das geöffnete Auge einige Minuten lang unter fließendem Wasser ausspülen. Bei 

anhaltender augenreizung und / oder symptome, ärztliche hilfe herbeiholen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Reichlich Wasser trinken. An die frische Luft bringen. Sofort ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Keine weiteren Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : kohlendioxid. Trockenlöschpulver. Wassersprühstrahl. Bekämpfen Sie größere Brände mit 
Wasser-Sprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reaktivität im Brandfall : Bei hitzeeinwirkung oder bei der verbrennung freisetzung giftiger rauchgase.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung : Atemschutz.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen : Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Fernhalten von: Zündquellen.
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6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Schutzausrüstung : Atemschutzgeräte.
Notfallmaßnahmen : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Halten Sie ungeschützte 

Personen fern.

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Grund- und Oberflächenwasser nicht verunreinigen. Nicht in die Kanalisation einleiten.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Entsorgung verunreinigter Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". Für 
ein geeignetes Belüftungssystem sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Stabil unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7). Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe 
Abschnitt 8. Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ausreichenden Luftwechsel und/oder Absaugung sorgen. Nicht gegen offene Flammen 
oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Atemschutzausrüstung bereithalten. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung 
und Temperaturen über 50°C schützen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht 
nach Gebrauch.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen : Halten Sie die Tanks fest geschlossen.
Lagerbedingungen : Die behördlichen Vorschriften zur Lagerung von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Zusammenlagerungsinformation : Nicht anwendbar.
Lager : Kategorie 2B.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte

DIMETHYLETHER (115-10-6)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA 950 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 495 ppm

IOEL STEL 1500 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 782 ppm

ACETONE (67-64-1)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA 1210 mg/m³
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ACETONE (67-64-1)
IOEL TWA [ppm] 500 ppm

IOEL STEL 3620 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 1500 ppm

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE (108-65-6)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung 2-Methoxy-1-methylethylacetate

IOEL TWA 274 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL 548 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Bemerkungen Skin

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung 1-Methoxy-2-propylacetaat

MAC-TGG (OEL TWA) 550 mg/m³

Rechtlicher Bezug Arbeidsomstandighedenregeling 2020

N-BUTYL ACETATE (123-86-4)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung n-Butyl acetate

IOEL TWA 724 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 150 ppm

IOEL STEL 966 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 200 ppm

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

BUTANE (106-97-8)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA 1450 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 600 ppm

IOEL STEL 1810 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 750 ppm

Krebserregend (wenn mehr als 0,1%1,3-Butadien; Buta-1,3-dien)

ALUMINIUM POWDER (PYROPHORIC) (7429-90-5)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA inhalierbarer und atembarer Staub10 en 4 mg/m³
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BUTAN-1-OL; N-BUTANOL (71-36-3)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL STEL 154 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 50 ppm

Bemerkungen Sk

XYLENE (1330-20-7)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Xylene, mixed isomers, pure

IOEL TWA 220 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL 441 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Bemerkungen Sk;BMGV

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

EU - Biologischer Grenzwert (BLV)

BLV 650 Medium: Urin, Probenahmezeit: Nach der Schicht, Parameter: Methyl-Hippurinsäure

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Xyleen, o-, m-, p-isomeren

MAC-TGG (OEL TWA) 210 mg/m³

MAC-TGG (OEL TWA) [ppm] 47 ppm

MAC-15 (OEL STEL) 442 mg/m³

MAC-15 (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Anmerkung (MAC) H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Rechtlicher Bezug Arbeidsomstandighedenregeling 2020

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren

Überwachungsmethode

Überwachungsmethode Keine zusätzlichen Daten, siehe Kapitel 7. Grundlage der Informationen sind die Daten, die bei 
der Zusammenstellung gültig waren.

8.1.3. Luftverunreinigungen gebildet
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.5. Kontroll-Banderole
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Vor den Pausen und nach der 
Arbeit die Hände waschen. Gas / Rauch / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Hautkontakt vermeiden.
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:
Sicherheitsbrille. Handschuhe. Gasmaske.
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):

  

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Handschutz:

Schutzhandschuhe. Schutzhandschuhe aus Butyl-Kautschuk. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch 
von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Butylkautschukhandschuhe mit einer Dicke von 
0,4 mm sind beständig gegen: Aceton : 480 min. Butylacetate : 60 min. Ethylacetat : 170 min. Xylene : 42 min. Butylkautschukhandschuhe mit 
einer Dicke von 0,4 mm sind 42 - 480 Minuten lang lösungsmittelbeständig. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Benutzern und Personen, die 
für die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortlich sind, eine Lösungsmittelbeständigkeit von 42 Minuten anzunehmen. In Anbetracht der 
Informationen in Abschnitt 3 dieses Sicherheitsdatenblatts kann in bestimmten Fällen von einer längeren Widerstandsdauer ausgegangen werden.

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei kurzer Exposition oder geringer Verschmutzung Atemfilter verwenden. Bei intensiver oder längerer Exposition ein in sich geschlossenes 
Atemschutzgerät verwenden. A2/P3

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Gasförmig
Farbe : Silber.
Geruch : Lösungsmittel.
Geruchsschwelle : Nicht ganz.
Schmelzpunkt : Nicht definiert
Gefrierpunkt : Nicht definiert
Siedepunkt : Nicht anwendbar, als Aerosol.
Brennbarkeit : Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, aber die Bildung von explosiven Dampf / Luft-

Gemischen ist möglich.
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar
Untere Explosionsgrenze (UEG) : 1,5 vol %
Obere Explosionsgrenze (OEG) : 26,2 vol %
Flammpunkt : < 0 °C (< 32 ºF) Nicht anwendbar, als Aerosol.
Zündtemperatur : 240 °C ( 464 º F )
Zersetzungstemperatur : Nicht ganz.
pH-Wert : Nicht ganz.
Viskosität, kinematisch : Nicht ganz.
Viskosität, dynamisch : Nicht ganz.
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Löslichkeit : Wasser: 0,2 % Nicht mischbar/Praktisch nicht mischbar
Organisches Lösemittel:93,3 %

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht ganz.
Dampfdruck : 4000 hPa @ 20 ºC (3000,2 mm Hg)
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar
Dichte : 0,7 g/cm³ @ 20 ºC (5,8 lbs/gal)
Relative Dichte : Nicht ganz.
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar
Partikelgröße : Nicht anwendbar
Partikelgrößenverteilung : Nicht anwendbar
Partikelform : Nicht anwendbar
Seitenverhältnis der Partikel : Nicht anwendbar
Partikel Aggregatzustand : Nicht anwendbar
Agglomerationszustand der Partikel : Nicht anwendbar
Partikelspezifische Oberfläche : Nicht anwendbar
Partikelstaubbildung : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen verfügbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1)

: Nicht anwendbar.

VOC-Gehalt : 683,2 g/l VOC-EU : 93,34 %
Sonstige Eigenschaften : Feststoffgehalt:  6,3%

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft
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ACETONE (67-64-1)
LD50 oral Ratte 5800 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 15800 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte 76 mg/l

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE (108-65-6)
LD50 oral Ratte 8530 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte > 10000 mg/m³ 4h

N-BUTYL ACETATE (123-86-4)
LD50 oral Ratte 10800 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 17600 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte > 21 mg/m³ 4h

BUTAN-1-OL; N-BUTANOL (71-36-3)
LD50 oral Ratte 2292 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 3430 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte 17000 mg/m³ 4h

XYLENE (1330-20-7)
LD50 oral Ratte 3523 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 2000 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte 29000 mg/m³ 4h

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
pH-Wert: Nicht ganz.

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
pH-Wert: Nicht ganz.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Keimzell-Mutagenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Karzinogenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Reproduktionstoxizität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

INOX SPRAY (400ML) 
Viskosität, kinematisch Nicht ganz.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar



INOX SPRAY (400ML)
Sicherheitsdatenblatt
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

15.10.2020 (Überarbeitungsdatum) EU - de 10/14

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

DIMETHYLETHER (115-10-6)
LC50 - Fisch [1] > 4000 mg/l

EC50 - Krebstiere [1] > 4000 mg/l

EC50 96h - Alge [1] 155 mg/l

ACETONE (67-64-1)
LC50 - Fisch [1] 8300 mg/l

EC50 - Krebstiere [1] 8450 mg/l Krebstiere (Wasserfloh)

EC50 96h - Alge [1] 7200 mg/l

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE (108-65-6)
LC50 - Fisch [1] 100 – 180 mg/l

EC50 - Krebstiere [1] > 500 mg/l

BUTAN-1-OL; N-BUTANOL (71-36-3)
LC50 - Fisch [1] 1376 mg/l

XYLENE (1330-20-7)
LC50 - Fisch [1] 13,5 mg/l

EC50 - Krebstiere [1] 7,4 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

INOX SPRAY (400ML) 
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

INOX SPRAY (400ML) 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Nicht ganz.

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren Informationen verfügbar.

PROPANE (74-98-6)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 2,76

12.4. Mobilität im Boden

INOX SPRAY (400ML) 
Mobilität im Boden Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

Zusätzliche Hinweise Deutschland - WGK-Liste zur Wassergefährdung (AwSV) (Selbstklassifizierung)Klasse 1; 
Wenig gefährlich für Wasser. Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, 
Oberflächenwasser oder Abwasser einleiten.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

INOX SPRAY (400ML) 
Ergebnisse der PBT-Beurteilung Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Wirkungen : Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation einleiten.
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

EAK-Code : 08 01 11* - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten
15 01 04 - Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN DRUCKGASPACKUNGEN Aerosols, flammable

Eintragung in das Beförderungspapier

UN 1950 
DRUCKGASPACKUNGEN, 

2.1, (D)

UN 1950 
DRUCKGASPACKUNGEN, 

2.1

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Transportgefahrenklassen
2.1 2.1 2.1

 

14.4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein
Umweltgefährlich : Nein

Nicht anwendbar.
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : 5F 
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L
Freigestellte Mengen (ADR) : E0
Beförderungskategorie (ADR) : 2
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D 
Seeschiffstransport
EmS-Nr. (Brand) : F-D
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U
Staukategorie (IMDG) : Keine
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22
Trennung (IMDG) : SG69
Lufttransport
Keine Daten verfügbar

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

IBC-Code : Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschränkungen (Annex XVII) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

40. DIMETHYLETHER ; ACETONE ; 2-
METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE ; 
PROPANE ; N-BUTYL ACETATE ; 
BUTANE ; ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% 
BUTADIENE (203-450-8)) ; ALUMINIUM 
POWDER (PYROPHORIC) ; BUTAN-1-OL; 
N-BUTANOL ; XYLENE ; 
NITROCELLULOSE

Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare 
Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der 
Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche 
(pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) 
Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie 
in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind.

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen.
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen
 
VOC-Gehalt : 683,2 g/l VOC-EU : 93,34 %
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen

: Mengenschwelle (in Tonnen) zur Anwendung der Anforderungen an Geräte mit hoher 
Schwelle: 500 t. Mengenschwelle (in Tonnen) für Anwendungen von Anforderungen für 
Geräte mit niedriger Schwelle: 150 t.

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III)
Seveso Zusätzliche Hinweise : P3a Entzündbares Aerosol

15.1.2. Nationale Vorschriften

Niederlande
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: XYLENE ist gelistet

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe, die in dieser Zubereitung enthalten sind, wurden nicht durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme:

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport

IATA Verband für den internationalen Lufttransport

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

VOC Flüchtige organische Verbindungen

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Datenquellen : Diese Daten basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand. Sie bieten jedoch keine Garantie für 
Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Gas 1A Entzündbare Gase, Kategorie 1A

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

Flam. Sol. 1 Entzündbare Feststoffe, Kategorie 1

Press. Gas Gase unter Druck

Press. Gas (Comp.) Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

Pyr. Liq. 1 Pyrophore Flüssigkeiten, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

Water-react. 2 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kategorie 2

H220 Extrem entzündbares Gas.
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H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H228 Entzündbarer Feststoff.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.

H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


