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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : 2K FAST FIX PREMIUM (A) -  BLACK 30 SEC. (50ML)
UFI : WENV-COQK-NOOD-Y55G
Produktcode : 7007/30 A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 H332 
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315 
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 H334 
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317 
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS07 GHS08
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen.
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Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Dampf, Nebel, Aerosol vermeiden.
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.
P342+P311 - Bei Symptomen der Atemwege: Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
anrufen.
P403 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen.
P362 - Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P232 - Vor Feuchtigkeit schützen.
P233 - Behälter dicht verschlossen halten.
P501 - Inhalt und Behälter, einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen.

Zusätzliche Sätze : Verursacht Augenreizung (H320).
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. (P285).

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-
4,4'-diisocyanat

(CAS-Nr.) 101-68-8
(EG-Nr.) 202-966-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9

< 60 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Methylendiphenyldiisocyanat (CAS-Nr.) 26447-40-5
(EG-Nr.) 247-714-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9

< 10 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-
4,4'-diisocyanat

(CAS-Nr.) 101-68-8
(EG-Nr.) 202-966-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9

( 0,1 ≤C ≤ 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319
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Methylendiphenyldiisocyanat (CAS-Nr.) 26447-40-5
(EG-Nr.) 247-714-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9

( 0,1 ≤C ≤ 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Wenn die Atmung erschwert ist, Sauerstoff 
zuführen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Sofort einen Arzt aufsuchen. Kann 
Reizungen oder asthmaähnliche Symptome verursachen. Symptome können verzögert 
auftreten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Verunreinigten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Lose Partikel von der Haut 
abbürsten. Mit Wasser und Seife waschen. (warmes Wasser wird empfohlen, falls 
verfügbar).

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und sorgfältig bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen (mindestens 
15 Minuten). Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Nichts zu trinken geben. Kein Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. kohlendioxid. Bei einem Großbrand: 
alkoholbeständiger Schaum. verdient Präferenz. Synthetische Allzweckschäume 
(einschließlich AFFF) oder Proteinschäume können funktionieren, sind jedoch viel weniger 
effektiv. Wasser wird nicht empfohlen, kann aber in sehr großen Mengen als feines Spray 
aufgetragen werden, wenn andere Löschmittel nicht verfügbar sind.

Ungeeignete Löschmittel : Wasser wird nicht empfohlen, kann jedoch in sehr großen Mengen als feiner Nebel 
verwendet werden, wenn keine anderen Löschmittel verfügbar sind.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung : Vollständiger Schutz. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige 
Schutzkleidung. Betreten Sie keinen engen Raum ohne volle Bunkerausrüstung, 
einschließlich eines von NIOSH zugelassenen unabhängigen Atemschutzgeräts mit 
Überdruck.

Sonstige Angaben : Während eines Brandes können durch thermische Zersetzung oder Verbrennung reizende 
und giftige Gase entstehen. Die Reaktion kann dazu führen, dass Wärme und / oder Gase 
freigesetzt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen : Alle Zündquellen entfernen. Verunreinigten Bereich lüften.
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6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Maßnahmen bei Staub : Verschüttetes Material enthalten und weiteren Abfall möglichst unter Kontrolle halten.

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Keine weiteren Informationen verfügbar

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Zur Rückhaltung : Decken Sie das verschüttete Material mit Ton, Sand, Sägemehl, Vermiculit, Fuller-Erde 
oder einem anderen geeigneten Absorptionsmittel ab.

Reinigungsverfahren : Freigewordenen Stoff eindämmen. Absorbiertes Produkt in verschließbaren Behältern 
sammeln. Verschüttete Flüssigkeit vorsichtig neutralisieren mit: eine Mischung aus: Wasser 
(80%) mit nichtionischem Tensid Tergitol TMN-10 (20%) oder Wasser (90%), 
konzentriertem Ammoniak (3-8%) und Detergenzien (2%). Fügen Sie während des 
Mischens etwa 10 Teile Neutralisator pro Teil Isocyanat hinzu. 48 Stunden unbedeckt 
lassen, damit Kohlendioxid entweichen kann. Wenn Ammoniak verwendet wird, verwenden 
Sie eine gute Belüftung, um Dampfeinwirkung zu vermeiden. Große Mengen können in 
geschlossenen, aber nicht geschlossenen Behältern gepumpt werden. Zur Entsorgung in 
geeigneten Behältern aufsammeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Entsorgung von Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Umgang mit dem Stoff im Einklang mit allgemeinen Arbeitsschutzmaßnahmen und 
Sicherheitsanweisungen. Diese Verfahren verhindern unnötige Exposition und Kontakt mit 
Haut, Augen und Kleidung. Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Die Ausbildung 
und Schulung der Arbeitnehmer in der sicheren Verwendung und Handhabung dieses 
Materials ist erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen : Vor Gefrieren schützen.
Lagerbedingungen : In Innenräumen an einem trockenen Ort ohne Hitze zwischen 65 ° F und 85 ° F lagern. 

Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Setzen Sie das Produkt 
keiner Feuchtigkeit aus und stellen Sie sicher, dass immer eine Stickstoffatmosphäre in den 
Behältern verbleibt.

Unverträgliche Materialien : Lagern Sie das Produkt nicht mit kontaminiertem Wasser, um eine möglicherweise 
gefährliche Reaktion zu vermeiden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 10 "Stabilität und 
Reaktivität".

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfügbar
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8.1.3. Luftverunreinigungen gebildet
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.5. Kontroll-Banderole
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Die persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen 
und nach Absprache mit dem Lieferanten der persönlichen Schutzausrüstung gewählt werden. Konzentrationen regelmäßig und bei sämtlichen 
Änderung, der Arbeitsbedingungen, die Auswirkungen auf die Exposition haben können, messen. Sicherstellen, dass alle Emissionen den 
maßgeblichen Vorschriften zur Luftreinhaltung entsprechen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Sicherheitsbrille. Schutzbrille. Spritzschutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Körperschutz:

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden

Handschutz:

Schutzhandschuhe aus Polyvinylalkohol oder Nitril-Butylkautschuk. Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen. Beachten Sie jedoch, 
dass Polyvinylalkohol mit Wasser abgebaut wird

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Sicherstellen, dass Konzentrationen des Produktes in der Umgebungsluft ausreichend unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes liegen. Wird dieses 
Material nicht in einem geschlossenen System gehandhabt, werden zugelassene Fremdluftgasmasken empfohlen, die in positivem Druckmodus 
betrieben werden. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, die unter bestimmten Bedingungen wie Erhitzen des Produkts entstehen können. 
Atmen Sie keine Aerosole und Nebel ein. Verwenden Sie zugelassene Atemschutzgeräte, wenn Sie zu viel Luft ausgesetzt sind. Die 
Gefahrenkontrolle durch Dampf oder Sprühnebel wird idealerweise durch technische Kontrollen durchgeführt. Die MDI-Werte müssen überwacht 
werden.

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flüssig
Farbe : Hellbraun.
Geruch : Muffiger Geruch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
pH-Wert : Keine Daten verfügbar
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Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1)

: Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
Siedepunkt : 207,78 °C @5 mm Hg for MDI
Flammpunkt : > 400°F (PMCC)
Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar
Dampfdruck : < 10 - 5 mm Hg @ 77 °F
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte des gesättigten 
Dampf/Luftgemisches

: 8.5 (MDI)  (Air = 1)

Dichte : Pfund pro Gallone: 11.0 Pfund
Löslichkeit : Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht festgelegt
Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht festgelegt

9.2. Sonstige Angaben

Hinweis : Diese physikalischen Daten sind typische Werte, die auf dem getesteten Material basieren, 
können jedoch von Probe zu Probe variieren. Typische Werte sollten nicht als 
Garantieanalyse einer bestimmten Charge oder als Spezifikation für das Produkt ausgelegt 
werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. Das Produkt ist sehr instabil, wenn es mit Wasser zusammenkommt.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Temperaturen über 90 °F und unter 64 °F. Das Produkt kann sich bei erhöhten Temperaturen zersetzen. Keinen 
Kontakt mit Wasser zulassen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit Metallen wie Aluminium, Messing, Kupfer, verzinkten Metallen und Zink vermeiden. Kontakt mit Wasser kann Kohlendioxid erzeugen. 
Die Erzeugung von Gas kann in einem geschlossenen System einen ansteigenden Druck verursachen. Kontakt mit Säuren, Alkohol, Aminen, 
Ammoniak, Basen, Metallverbindungen, feuchter Luft, starken Oxidationsmitteln und Wasser vermeiden. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt 
mit Polyolen. Es kann eine Polymerisation auftreten, die durch starke Basen und Wasser katalysiert werden kann.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Hitze und Feuer können zur Bildung von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Aldehyden, Säuren und anderen organischen Substanzen führen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

2K FAST FIX PREMIUM (A) -  BLACK 30 SEC. (50ML) 
LD50 oral Ratte > 15,8 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 5,01 – 7,94 mg/kg

Zusätzliche Hinweise Die 4-stündige LC50 für polymeres MDI bei Ratten liegt im Bereich von 370 bis 490 mg / 
m3. Die LC50 für monomeres MDI wurde auf 172 bis 187 mg / m3 geschätzt

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenität : Positiv (Salmonella micro einige Test mit metabolischer Aktivierung; 

Zelltransformationstest). Neben negativen Ergebnissen (Maus-Lymphom-spezifischer 
Locus-Mutationstest mit oder ohne metabolische Aktivierung) wurden „in vitro“ Ergebnisse 
beobachtet. MDI war jedoch in einem "in vivo" -Test (Maus-Mikronukleus) negativ.

Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft
Zusätzliche Hinweise : Keine Daten verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, 
regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften. Das Produkt vorzugsweise 
durch Verbrennen entsorgen. Entleerte Behälter bleiben gefährlich. Daher alle 
Sicherheitsvorkehrungen aufrechterhalten. Leere Verpackungen können Produktrückstände 
enthalten. Leere Behälter nicht mit einem elektrischen Gasbrenner erhitzen oder schneiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Spezielle Transportmaßnahmen : PRODUCT RQ, Lb. 25000 lbs, PG III, Vor Gefrieren schützen, Bei 65-85 °F lagern
Landtransport
Nicht anwendbar
Seeschiffstransport
Nicht anwendbar
Lufttransport
Nicht anwendbar
Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar
Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen.
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Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen

15.1.2. Nationale Vorschriften

Niederlande
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


