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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : 2K FAST FIX PREMIUM (A) -  BLACK 30 SEC. (50ML)
UFI : WENV-COQK-NOOD-Y55G
Codice prodotto : 7007/30 A

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Categoria d'uso principale : Uso professionale

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4 H332 
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 H334 
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317 
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHS07 GHS08
Avvertenza (CLP) : Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H332 - Nocivo se inalato.
H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
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Consigli di prudenza (CLP) : P261 - Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol.
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P280 - Proteggere gli occhi, il viso, Indossare guanti.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone..
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P342+P311 - In caso di sintomi respiratori: contattare un medico, un CENTRO 
ANTIVELENI.
P403 - Conservare in luogo ben ventilato.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362 - Togliere gli indumenti contaminati.
P232 - Proteggere dall’umidità.
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.
P501 - Smaltire il Prodotto e recipiente, in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, 
in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Frasi supplementari : Provoca irritazione oculare (H320).
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (P285).

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

diisocianato di 4,4'-metilendifenile (Numero CAS) 101-68-8
(Numero CE) 202-966-0
(Numero indice EU) 615-005-00-9

< 60 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

metilendifenilediisocianato (Numero CAS) 26447-40-5
(Numero CE) 247-714-0
(Numero indice EU) 615-005-00-9

< 10 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Limiti di concentrazione specifici:

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici
diisocianato di 4,4'-metilendifenile (Numero CAS) 101-68-8

(Numero CE) 202-966-0
(Numero indice EU) 615-005-00-9

( 0,1 ≤C ≤ 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319
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metilendifenilediisocianato (Numero CAS) 26447-40-5
(Numero CE) 247-714-0
(Numero indice EU) 615-005-00-9

( 0,1 ≤C ≤ 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Permettere all' interessato di respirare aria fresca. Qualora la respirazione sia difficile, 
insufflare ossigeno. In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. 
Consultare immediatamente un medico. Può causare irritazioni o sintomi simili all'asma. 
L'insorgenza dei sintomi può essere ritardata.

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 
Lavare con acqua e sapone. (si consiglia acqua calda se prontamente disponibile).

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Lavare con acqua immediatamente a lungo mantenendo le palpebre ben aperte (per 
almeno 15 minuti). Consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non dare da bere. Non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. anidride carbonica. In caso d'incendio di 
grosse dimensioni : schiuma anti-alcol. merita preferenza. Schiume sintetiche per uso 
generale (incluso AFFF) o schiume proteiche possono funzionare ma molto meno 
efficacemente. L'acqua non è raccomandata ma può essere applicata in grandi quantità 
come spray fine quando non sono disponibili altri mezzi di estinzione.

Mezzi di estinzione non idonei : L'acqua non è raccomandata, ma può essere usata in quantità molto grandi come nebbia 
sottile quando altri agenti estinguenti non sono disponibili.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Protezione totale. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo. Non 
entrare in uno spazio limitato senza equipaggiamento da bunker pieno, compreso un 
autorespiratore a pressione positiva approvato da NIOSH.

Altre informazioni : Durante l'incendio possono essere generati gas irritanti e tossici per decomposizione 
termica o combustione. La reazione può provocare il rilascio di calore e / o gas.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Eliminare tutte le fonti di accensione. Ventilare la zona del riversamento.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Misure in caso di polvere : Contenere il materiale versato e tenere sotto controllo ulteriori rifiuti, se possibile.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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6.2. Precauzioni ambientali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Coprire la fuoriuscita con argilla, sabbia, segatura, vermiculite, terreno più pieno o altro 
assorbente adatto.

Metodi di pulizia : Arginare il solido disperso. Raccogliere il liquido assorbito in contenitori chiudibili. 
Neutralizzare il liquido sparso con cautela; utilizzare : una miscela di: acqua (80%) con 
tensioattivo non ionico Tergitol TMN-10 (20%) o acqua (90%), ammoniaca concentrata (3-
8%) e detergenti (2%). Aggiungere circa 10 parti di neutralizzante per parte di isocianato 
durante la miscelazione. Lasciare scoperto per 48 ore per consentire la fuoriuscita 
dell'anidride carbonica. Se viene utilizzata l'ammoniaca, utilizzare una buona ventilazione 
per evitare l'esposizione al vapore. Grandi quantità possono essere pompate in contenitori 
chiusi, ma non chiusi. Raccogliere in recipienti appropriati e chiusi per lo smaltimento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per l'eliminazione dei residui, fare riferimento alla sezione 13: "Informazioni sull'eliminazione".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene 
industriale. Queste procedure impediscono un'esposizione non necessaria e il contatto con 
pelle, occhi e indumenti. Assicurare una ventilazione adeguata. È richiesta l'istruzione e la 
formazione dei lavoratori sull'uso e la manipolazione sicuri di questo materiale.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Proteggere dal congelamento.
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare al chiuso in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, tra i 65 ° F e gli 85 ° F. 

Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Evitare di esporre il prodotto all'umidità 
e assicurarsi che nei contenitori rimanga sempre un'atmosfera di azoto.

Materiali incompatibili : Non conservare il prodotto con acqua contaminata per evitare una reazione potenzialmente 
pericolosa. Per maggiori informazioni vedere la sezione 10 : "Stabilità e reattività ".

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Esposizione professionale nazionale e valori limite biologici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Si sono formati contaminanti dell'aria
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
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8.2. Controlli dell’esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Il dispositivo di protezione individuale deve essere scelto in conformità con le norme CEN e 
di concerto con il fornitore del dispositivo di protezione. Proseguire su base regolare, e quando si verifichi un cambiamento delle condizioni 
suscettibili di influire sull'esposizione dei lavoratori ', misure di concentrazione di valori limite. Accertarsi che le emissioni siano conformi alla 
normativa vigente in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza. Occhiali di protezione chimica. Occhiali antispruzzo

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti

Protezione delle mani:

guanti di gomma all'alcool polivinilico o nitrile-butile. Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. Tuttavia, tieni presente 
che l'alcol polivinilico si degrada con l'acqua

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale. Se questo materiale viene maneggiato in ambiente diverso 
rispetto a un sistema chiuso, si raccomanda l'impiego di un respiratore ad aria fresca funzionante a pressione positiva. Evitare l'inalazione di 
vapori che possono essere prodotti in alcune condizioni come il riscaldamento del prodotto. Non inalare aerosol e nebbie. Utilizzare dispositivi di 
protezione respiratoria approvati se l'esposizione all'aria è eccessiva. Il controllo dei pericoli da vapore o nebbia di spruzzo è idealmente eseguito 
mediante l'uso di controlli tecnici. I livelli di MDI devono essere monitorati.

8.2.2.4. Pericoli termici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido
Colore : Marrone chiaro.
Odore : odore di muffa.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Dati non disponibili
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : 207,78 °C @5 mm Hg for MDI
Punto di infiammabilità : > 400°F (PMCC)
Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili
Tensione di vapore : < 10 - 5 mm Hg @ 77 °F
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
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Densità relativa : Dati non disponibili
Densità relativa della miscela vapore/aria : 8.5 (MDI)  (Air = 1)
Densità : Libbre per gallone: 11.0 Livra
Solubilità : Dati non disponibili
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Dati non disponibili
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
Limite inferiore di esplosività (LEL) : Non stabilito
Limite superiore di esplosività (UEL) : Non stabilito

9.2. Altre informazioni

Nota : questi dati fisici sono valori tipici basati sul materiale testato ma possono variare da 
campione a campione. I valori tipici non devono essere interpretati come analisi di garanzia 
di alcun lotto specifico o specifiche del prodotto.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio. Il prodotto è molto instabile quando si unisce all'acqua.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.4. Condizioni da evitare

Evitare l'umidità e la temperatura sopra 90°F e sotto 64°F. Il prodotto può decomporsi a temperature elevate. Evitare qualunque contatto con 
l’acqua.

10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con metalli come alluminio, ottone, rame, metalli zincati e zinco. Il contatto con l'acqua può produrre anidride carbonica. La 
generazione di gas può causare un aumento della pressione in un sistema chiuso. Evitare il contatto con acidi, alcool, ammine, ammoniaca, basi, 
composti metallici, aria umida, forti ossidanti e acqua. Evitare il contatto involontario con polioli. Può verificarsi la polimerizzazione, che può essere 
catalizzata da basi forti e acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Il calore e il fuoco possono causare la formazione di biossido di carbonio, monossido di carbonio, aldeidi, acidi e altre sostanze organiche.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Nocivo se inalato.

2K FAST FIX PREMIUM (A) -  BLACK 30 SEC. (50ML) 
DL50 orale ratto > 15,8 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio 5,01 – 7,94 mg/kg

Ulteriori indicazioni La LC50 a 4 ore per MDI polimerico nei ratti, varia da 370 a 490 mg / m3. La LC50 per 
l'MDI monomerico è stata stimata tra 172 e 187 mg / m3
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Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare 

una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali : Positivo (test Salmonella micro some con attivazione metabolica; saggio di trasformazione 

cellulare). Oltre a risultati negativi (test di mutazione del locus specifico del linfoma di topo 
con o senza attivazione metabolica) sono stati osservati "in vitro". Tuttavia, l'MDI è risultato 
negativo in un test "in vivo" (micronucleo di topo).

Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico)

: Non classificato

Ulteriori indicazioni : Dati non disponibili.

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, 
regionali, nazionali e/o internazionali. Il metodo di smaltimento preferibile per questo 
prodotto è la combustione. Gli imballaggi sono pericolosi quando sono vuoti. Continuare a 
rispettare le norme di sicurezza. Gli imballaggi vuoti possono contenere residui di prodotto. 
Non riscaldare o tagliare contenitori vuoti con il cannello elettrico a gas.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Misure di precauzione per il trasporto : PRODUCT RQ, Lb. 25000 libbre, PG III, Proteggere dal congelamento, Conservare a 65-85 
°F

Trasporto via terra
Non applicabile
Trasporto via mare
Non applicabile
Trasporto aereo
Non applicabile
Trasporto fluviale
Non applicabile
Trasporto per ferrovia
Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali

Olanda
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Nessuno dei componenti è elencato
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Resp. Sens. 1 Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie 
respiratorie

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


