. AIR POWER ( 500 ml)

rehimena o ! Veiligheidsinformatieblad

[atLelid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 5-10-2020 Datum herziening: 13-8-2020 Vervangt versie van: 11-2-2020 Versie: 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Handelsnaam : AIR POWER (500 ml )
UFI : TQQ5-906Q-S00D-YFQQ
Productcode 1 2070

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geidentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven
1.2.2. Ontraden gebruik

Gebruiksbeperkingen . Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Pro Part International

Molenakker 3

5953 TW Reuver - Nederland

T +31(0) 77 476 2204

info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categorie 1 H222;H229
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)

GHS02
Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevarenaanduidingen (CLP) . H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

houden.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260 - Stof of nevel niet inademen.

P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501 - Inhoud en verpakking, afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal
afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
BUTANE (CAS-Nr) 106-97-8 25-50 Flam. Gas 1A, H220
(EG-Nr) 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
(EU Identificatie-Nr) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119474691-32
ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% BUTADIENE (203- | (CAS-Nr) 75-28-5 25-50 Flam. Gas 1A, H220
450-8)) (EG-Nr) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
(EU Identificatie-Nr) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119485395-27
PROPAAN (CAS-Nr) 74-98-6 25-50 Flam. Gas 1A, H220
(EG-Nr) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
(EU Identificatie-Nr) 601-003-00-5
(REACH-nr) 01-2119486944-21
KOOLSTOFDIOXIDE (CAS-Nr) 124-38-9 25-5 Press. Gas (Liq.), H280
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een (EG-Nr) 204-696-9
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing

EHBO na contact met de huid
EHBO na opname door de mond

. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen,

een arts raadplegen.

: Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.
. Veel water laten drinken. Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Onmiddellijk een arts

bellen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten

. Geen aanvullende informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.
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AIR POWER ( 500 ml )

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Brandbestrijdingsmiddelen op de omgeving afstemmen.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Giftige dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Ademhalingsbescherming.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Ademhalingsbescherming. Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Houd
onbeschermde personen uit de buurt.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen . Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Goedgekeurd ademhalingstoestel.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen bijzondere/specifieke maatregelen vereist.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Voor de afvalverwerking van verontreinigde materialen, zie paragraaf 13: "Instructies voor
verwijdering".
Overige informatie : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 7. Zie Rubriek 8. Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van : Zorg voor goede afzuiging/ventilatie van de werkplaats. . Geen specifieke maatregelen

de stof of het mengsel vereist. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Houdt ademhalingsbeschermingsmiddelen
beschikbaar.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden . Neem de officiéle voorschriften voor het opslaan van verpakkingen met containers onder
druk in acht. In gesloten verpakking bewaren.
Opslagplaats . Categorie 2B.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

13-8-2020 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 3/8



AIR POWER ( 500 ml )

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

KOOLSTOFDIOXIDE (124-38-9)

EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Carbon dioxide
IOELV TWA (mg/m?) 9150 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 5000 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 27400 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 15000 ppm

BUTANE (106-97-8)

EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten

IOELV TWA (mg/m?) 1450 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 600 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 1810 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 750 ppm
Aantekeningen Carc (if more than 0,1% of buta-1.3-diene)
Aanvullende informatie : Basis van de informatie zijn de gegevens die bij opstelling geldig waren.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
Geen gas/rook/damp/aérosolen inademen. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

Bescherming van de handen:

Niet nodig

Bescherming van de ogen:

Niet nodig

Bescherming van de ademhalingswegen:

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Ademhalingsbescherming Gas-/dampfilter, A2/P3 Bij kortstondige blootstelling of
geringe vervuiling een
adembhalingsfilter gebruiken. In het
geval van intensieve of bij een
langere blootstelling een
onafhankelijk
ademhalingsapparaat gebruiken.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

V (Y
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AIR POWER ( 500 ml )

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand
Voorkomen

Kleur

Geur
Geurdrempelwaarde
pH

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1)

Smeltpunt

Vriespunt

Kookpunt

Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Dampspanning

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Relatieve dichtheid

Dichtheid

Oplosbaarheid

Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (Log Pow)
Viscositeit, kinematisch

Viscositeit, dynamisch
Ontploffingseigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Onderste explosiegrens (OEG)

Bovenste explosiegrens (BEG)

9.2. Overige informatie

VOC-gehalte
Overige eigenschappen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit

Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

. Gas

. Aérosol.

: Kleurloos.

: Geurloos.

: Niet vastgesteld

: Niet vastgesteld

. Geen gegevens beschikbaar
: Niet bepaald.

: Niet bepaald.

: Aérosol|Niet van toepassing
. Aérosol|Niet van toepassing
: 365 °C

. Niet bepaald.

. Niet bruikbaar.

: 5500 hPa @ 20°

. Geen gegevens beschikbaar
. Geen gegevens beschikbaar
: 0,6 g/lem®* @ 20°

. Niet-mengbaar/Zo goed als niet mengbaar.

Organisch oplosmiddel:96,5 %

. Geen gegevens beschikbaar
. Geen gegevens beschikbaar
. Niet bepaald.

. Geen gegevens beschikbaar
. Geen gegevens beschikbaar

1,5 vol %
10,9 vol %

: 532,7 g/l (EC) VOC-EU% : 96,50%
. Vaste inhoud: 0%.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.
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AIR POWER ( 500 ml )

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld
PROPAAN (74-98-6)
LD50 oraal > 2000 mg/kg
LD50 dermaal > 2000 mg/kg
LC50 Inhalatie - Rat > 5 mg/l/4u
Huidcorrosie/-irritatie . Niet ingedeeld
pH: Niet vastgesteld
Ernstig oogletsel/oogirritatie . Niet ingedeeld
pH: Niet vastgesteld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid . Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen . Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid . Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting . Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling . Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing . Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte  : Niet ingedeeld
termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op . Niet ingedeeld

lange termijn

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

AIR POWER ( 500 ml )

Aanvullende informatie Niet gevaarlijk voor water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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AIR POWER ( 500 ml )

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering

Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen
Aanvullende informatie

EURAL-code

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
: Niet met het huisvuil verwijderen.

: Laat het product niet in de riolering komen. Houder onder druk. Beschermen tegen zonlicht
en niet blootstellen aan een temperatuur boven de 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of
verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
: 20 01 13* - oplosmiddelen

15 01 04 - metalen verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. VN-nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950 Niet van toepassing Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

SPUITBUSSEN
(AEROSOLEN)

AEROSOLS

Aerosols, flammable

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Omschrijving vervoerdocument

UN 1950 SPUITBUSSEN
(AEROSOLEN), 2.1, (D)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

21

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging :

Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Classificatiecode (ADR)

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)

Vervoerscategorie (ADR)

Code voor beperkingen in tunnels (ADR)

Transport op open zee

Beperkte hoeveelheden (IMDG)
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)

Nr. NS (Brand)
Nr. NS (Verspilling)

Stuwage en verwerking (IMDG)

: EO

1L

. F-D
: S-U

: SWi1, Sw22
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AIR POWER ( 500 ml )

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Isolatie (IMDG) : SG69
Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in-
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte : 532,7 g/l (EC) VOC-EU% : 96,50%
Overige voorschriften aangaande voorlichting, : Drempelwaarden (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen :
beperkingen en verboden 500 t. Drempelwaarden (ton) voor toepassingen van voorschriften van

lagedrempelinrichtingen: 150 t.

Verordening 2012/18/EU (SEVESO llI)

Seveso Aanvullende informatie : P3a Ontvlambare aerosol

15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Gegevensbronnen . Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie
van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Flam. Gas 1A Ontvlambare gassen, Categorie 1A

Press. Gas (Comp.) Gassen onder druk : Samengeperst gas

Press. Gas (Liq.) Gassen onder druk : Vloeibaar gas

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

VIB EU (REACH bijlage 1)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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