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POWER GREASE    
SCHMIERUNG UND WARTUNG 

• Transparent / Weiß 

• Druckfest 

• Wasserfest 

• Sehr  grosser Temperaturbereich (-20°C tot +230°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 

POWER GREASE ist ein Hochleistungsfett, geeignet für 

Verwendung als universelles Schmiermittel aufgrund   

der hohen Druckfestigkeit in einem weiten 

Temperaturbereich. Das Produkt ist basiert auf  

mineralisches Öl, Fett und Lösungsmittel. 
 

ANWENDUNG : 

Power Grease ist ein Hochleistungsfett, geeignet für 

Verwendung als universelles Schmiermittel aufgrund   

der hohen Druck- und Temperaturbeständigkeit. Das     

Produkt ist bei der Anwendung in erster Linie flüssig,     

so dass es tief zwischen den Teilen eindringen kann. 

Wenn das Treibmittel verschwunden ist, bleibt ein 

solides und druckbeständiges Fett über. Aufgrund   

dieser Eigenschaften ist Power Grease ideal für die 
Schmierung der Teile wo Metall auf Metall reibt. Ein 

weiteres großes Vorteil des Produkts ist, dass es 

Viskostatisch ist. Wenn es wärmer wird, wird das 

Produkt dicker, und wenn es kälter wird, wird das 

Produkt dünner. So ist immer eine optimale Schmierung 

gewährleistet. 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG : 

Vor dem Gebrauch lesen und folgen sie die Anweisungen 

auf dem Etikett. 

• Ideale Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30°C 

• Vor dem Gebrauch die Dose gut schütteln.  

• Sprühen Sie das zu behandelnde Objekt 

sorgfältig ein. 

• Lassen Sie das Produkt gut einwirken. 

  

TECHNISCHE DATEN: 

Farbe:    Transparent /Weiß 

Duft:    Verdünnungsmittel 

Verdünnungsmittel:  Kohlenwasserstoffe 

Treibmittel:   Propan / Butan 

Physikalisch:   Sehe MSDS 
 

 

 


