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POWER GREASE    
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

 Transparent / Blanc 

 Résiste à la pression 

 Résiste à l’eau  

 Plage de température très large (-20 ° C to + 230 °) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Le spray Power Grease est un produit de haute qualité à base 
d’huiles, de graisses et de solvants minéraux.  
 
APPLICATIONS: 
Le Power Grease est une graisse de haute qualité qui peut être 
utilisée idéalement comme lubrifiant universel avec une 
excellente résistance à la pression et à la température.  
 
D’abord, le produit est liquide, comme ça il peut pénétrer 
profondément entre les pièces. 
 
Quand le propergol s’évapore, il reste une graisse plutôt solide 
et qui résiste à la pression.  
 
Grâce à ses caractéristiques, le Power Grease est adapté à la 
lubrification de pièces où le métal frotte contre du métal. Un 
autre avantage important de ce produit, c’est qu’il a une 
viscosité statique. Si la température augmente, le produit 
devient plus épais, s’il fait plus froid, le produit devient plus 
fin. Cela signifie qu’il a toujours une lubrification de la 
meilleure qualité.   
 
INSTRUCTIONS: 

 Secouer le spray avant son emploie. 

 Vaporiser attentivement l’objet à traiter.  

 Laisser le produit tremper  
 
SPECIFICATIONS: 
Couleur:  Transparent/Blanc 
Odeur:   Dissolvant 
Solvants:  Hydro carbures 
Propergol:  Propane / Butane 
Physique:   Voir MSDS  
 
 
 


