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POWER GREASE    
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN  

 Transparant / Wit 

 Drukbestendig 

 Waterbestendig 

 Zeer groot temperatuurbereik (-20°C tot +230°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
POWER GREASE is een hoogwaardig vet, dat geschikt is 
om te gebruiken als universeel smeermiddel,  vanwege 
de hoge drukbestendigheid in een breed temperatuur- 
bereik. Het product is gebaseerd op een minerale olie, 
vetten en oplosmiddelen. 
 
TOEPASSINGEN : 
Power grease  is een uiterst hoogwaardig vet, dat door 
zijn uitstekende druk- en temperatuur bestendigheid 
ideaal als universeel smeermiddel inzetbaar is. Het 
product is in eerste instantie bij het aanbrengen 
vloeibaar, zodat het diep tussen de delen kan dringen. 
Als het drijfgas verdwenen is, blijft er een mooi vast en 
drukbestendig vet over. Door deze eigenschappen is 
power grease  uitermate geschikt voor het smeren van 
delen waar metaal op metaal wrijft. Een ander groot 
voordeel van het product is,  dat het viscostatisch is. Als 
het warmer wordt, wordt het product dikker en als het 
kouder wordt, wordt het product dunner, waardoor te 
allen tijde een optimale smering gewaarborgd is. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het 
etiket. 
 

 Ideale verwerkingstemperatuur: 5 tot 30 ° C 

 Bus voor gebruik goed schudden 

 Spuit het te behandelen voorwerp zorgvuldig in 

 Laat het product goed inwerken 
 
SPECIFICATIES : 
Kleur:    Transparant /Wit 
Geur:    Oplosmiddel 
Oplosmiddelen:  Koolwaterstoffen 
Drijfgas:   Propaan/Butaan 
Fysisch:   Zie MSDS 
 


