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FOOD GRADE GREASE   
LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE 

• Idrofobo 

• Previene l’usura 

• Contiene PTFE (politetrafluoroetilene) 

• Getto diretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Grasso spray di alta qualità con PTFE per il trattamento 
di parti meccaniche in metallo e plastica. Grazie all’alta 
viscosità, è adatto per la lubrificazione di parti altamente 
mirate, che sono sottoposte ad alta pressione. La sua 
formula unica lo rende adatto all'uso nell'industria 
alimentare. 
Registrazione NSF corrispondente H1. 
 

• Registrazione National Sanitation Foundation 
NSF-H1, numero 149252 

• Ottima stabilità termica del terreno meccanico 

• Previene l'usura e l'aderenza  

• Resistenza agli agenti atmosferici 

• Resistente agli acidi e alle basi deboli 

• Eccellente prevenzione della corrosione 

• Resistente all'acqua 
 
APPLICAZIONI: 

• Connessioni metallo-metallo 

• Connessioni da metallo a plastica   

• Cerniere di porte 

• Cuscinetti 

• Springs 

• Gomme di stabilizzazione 

• Ruote a vite senza fine 

• Trasportatori 
 
MANUALE DI ISTRUZIONI: 
Per l'uso, leggere e seguire attentamente le istruzioni 
sulla confezione. Portare l'aerosol a temperatura 
ambiente. Temperatura di lavorazione ideale 5 ° C fino a 
30 ° C. 
Agitare prima dell'uso. 
Applicare grasso per alimenti in uno strato sottile.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Contenuto:     500 ml 
Base:      Olio minerale e grasso EP 
Contenuto VOS:    Circa il 71% in peso 
Colore:      Beige 
Odore:      Caratteristico 
Aspetto:     Grasso 
Densità a 20 ° C:    0,76 gr / ml 
Proventi di spruzzi:    1,5 gr / sec. 
Pressione di vapore a 20 ° C:   3 fino a 4 bar 
Test EP a 4 sfere (ASTM D 2596):  3136 N 
Test di usura a 4 sfere (ASTM D 2266): <0,4 mm 
Resistente alla temperatura:   da -30 ° C a + 160 ° C 
Valore pH:     Neutro 
 
 
 

 


