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CUTTING & DRILLING OIL  
SCHMIERUNG UND WARTUNG 

• Schützt und schmiert das Werkzeug 

• Reduziert Verschleiß des Werkzeuges 

• Silikonfrei 

• Nicht Korrosiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 

CUTTING & DRILLING OIL ist Öl um Überhitzung des 

Metalls zu verhindern, beim Schneiden- und 

Bohrarbeiten.  Cutting & Drilling Oil Schützt und schmiert 

das Werkzeug und reduziert der Verschleiß des 

Werkzeuges. Cutting & Drilling Oil ist Silikonfrei und 
nicht Korrosiv. 

 

ANWENDUNG : 

• Schneiden 

• Sägen 

• Drehen  (auf Drehmaschine) 

• Fräsen 

• Bohren 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG : 

Für die Verwendung, die Anweisungen auf der 

Verpackung gut lesen und folgen. Die Dose auf 

Raumtemperatur bringen. Ideale 

Verarbeitungstemperatur 5°C bis 30°C. 
Vor Gebrauch die Dose schütteln. Das Werkzeug und das 

Material vor der Verarbeitung reichlich einsprühen. Es ist 

wichtig, dass das Werkzeug und das Material feucht 

bleibt. 

 

TECHNISCHE DATEN : 

Inhalt:     500 ml 

Basis:     Mineralöle 

VOS-gehalte:    Ca. 50% w/w 

Farbe:     Hellbraun 
Geruch:    Charakteristisch 

Dicht bei 20°C:    0,85 gr/ml 

Spray Ausbeute:   1,77 gr/sec. 

Dampfdruck bei 20°C:   3 bis 4 bar 


