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CUTTING & DRILLING OIL  
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

 Protège et lubrifie les outils  

 Diminue l’usure des outils 

 Sans silicone 

 Non corrosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Cutting & Drilling Oil est une huile pour prévenir la surchauffe du 
métal lors de sa coupe et son forage. 
Le Cutting & Drilling Oil protège et lubrifie les outils, il réduit 
également l’usure.  
Le Cutting &Drilling Oil ne contient pas de silicone et est non-
corrosif. 
 
APPLICATIONS : 

 Coupes 

 Scies 

 Rotation (sur dérouleuse) 

 Broyage 

 Forage 
 
 

INSTRUCTIONS : 
Avant l’utilisation, lire et suivre attentivement les instructions 
inscrites sur l’emballage. Amenez le spray à température 
ambiante.  
La température idéale pour son utilisation est de 5 à 30 °C.  
Avant l’utilisation, secouer la bombe. Pulvériser l’outil et le 
matériel avant de l’utiliser. Il est important que l’outil et le matériel 
reste humide.  
 
SPECIFICATIONS : 
Volume:    500 ml 
Base:     Huiles minérales 
Contenu VOS:    Approximativement 50% w/w 
Couleur:    Transparent légèrement brun 
Odeur:     Caractéristique 
Densité à 20°C:   0,85 gr/ml 
Rendement:    1,77 gr/sec. 
Pression de la vapeur à 20°C:  3 jusqu’à 4 bar 
 
 

 


