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CUTTING & DRILLING OIL  
LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE 

• Protegge e lubrifica 

• Non corrosivo 

• Riduce l’usura 

• Previene il surriscaldamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Cutting & Drilling Oil è olio per prevenire il 
surriscaldamento del metallo tagliando e forando. 
Cutting & Drilling Oil protegge e lubrifica l'utensile e 
riduce l'usura degli utensili. L'olio da taglio e da 
perforazione è privo di silicone e non corrosivo. 
APPLICAZIONI: 

• Taglio 

• Seghe 

• Ruota (sul tornio) 

• Fresatura 

• Perforazione 
 
 

MANUALE DI ISTRUZIONI: 
Prima dell'uso, leggere attentamente e seguire le 
istruzioni sulla confezione. Portare l'aerosol a 
temperatura ambiente. 
Temperatura di lavorazione ideale da 5 a 30 ° C. 
Prima dell'uso, agitare l'aerosol. Iniettare 
abbondantemente lo strumento e il materiale prima 
dell'uso. È importante che sia lo strumento che il 
materiale rimangano umidi. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Volume:    500 ml 
Base:     Oli minerali 
Contenuto VOS:   circa il 50% in peso 
Colore:     trasparente marrone chiaro 
Odore:     caratteristico 
Densità a 20 ° C:   0,85 gr / ml 
Resa:     1,77 gr / sec. 
Pressione di vapore a 20 ° C: da 3 a 4 bar 


