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CUTTING & DRILLING OIL  
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

 Beschermt en smeert het gereedschap 

 Vermindert slijtage van het gereedschap 

 Siliconenvrij 

 Niet corrosief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
CUTTING & DRILLING OIL is olie ter voorkoming van 
over-verhitting van metalen bij snij- en boor- 
werkzaamheden. Cutting & drilling oil beschermt en 
smeert het gereedschap en vermindert slijtage van het 
gereedschap. Cutting & drilling oil is siliconen- vrij en 
niet corrosief. 
 
TOEPASSINGEN : 
 

 Snijden 

 Zagen 

 Draaien (op draaibank) 

 Frezen 

 Boren 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking 
goed lezen en opvolgen. De spuitbus op 
kamertemperatuur brengen.  Ideale verwerkings- 
temperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus 
schudden. Het gereedschap en het materiaal vóór 
bewerking rijkelijk inspuiten. Het is belangrijk dat zowel 
het gereedschap als het materiaal vochtig blijft. 
 

 
SPECIFICATIES : 
Inhoud:    500 ml 
Basis:     Minerale oliën 
VOS-gehalte:    Circa 50% w/w 
Kleur:     Transparant lichtbruin 
Geur:     Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C:  0,85 gr/ml 
Spuit opbrengst:   1,77 gr/sec 
Dampdruk bij 20°C:   3 tot 4 bar 
 


