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UNI GREASE   
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

 Résistant à l’eau (salée) et à la vapeur 

 Résistant aux intempéries 

 Excellente résistance à la corrosion 

 Réduit les glissements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Propart Uni Grease est une graisse de haute qualité et avec de multiples 
applications. En plus de renforcer les caractéristiques de la EP et de la AW, 
une dispersion concentrée et solide (céramique) et des substances de 
lubrification Teflon lui sont ajoutés. Ces ajouts aident à la protection du 
système contre les chocs de charges.   
 
APPLICATIONS :  
Applicable partout où une lubrification permanente doit être obtenue avec 
de fortes caractéristiques d’anti-cassure et de résistance à haute pression 
dans presque toutes sortes d’environnements, même avec des vitesses 
périphériques élevées, ainsi que dans des systèmes ouverts ou fermés.  
 
Pensez par exemple :  
 

 Roulements, roulements lisses, roulements à billes. 

 Systèmes de conduites, dans des environnements humides. 

 Toutes sortes de guides 

 Câbles  

 Chaines et tels 

 Barres 

 Systèmes avec chocs de charges, très applicable pour les systèmes 
avec lubrification automatique.  
 

INSTRUCTIONS : 
Appliquer la graisse aux endroits de lubrification. La surface doit 
préférablement être propre et sèche. Ne pas mélanger avec d’autres 
graisses.  
 
SPECIFICATIONS : 
Couleur:    Beige à Blanc 
Composants:  savon complexe de lithium, huile 

minérale, additifs, lubrifiants 
solides.  

Densité:     ca. 0,9 kg/l 
Classe NLGI:     2 
Stabilité thermale:    Bonne 
Plage de température globale-                  
pour une bon fonctionnement:  -30ºC - +160ºC 
Produit aussi disponible en:  Fûte de 20KG (code d'article 1021) 


