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UNI GREASE   
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

 Product bestand tegen (zout-) water en stoom 

 Slijtage werend 

 Vermindert pitting en stick-slip 

 Uitstekende corrosiewering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
UNI GREASE is een zeer hoogwaardig, universeel toepasbaar 'multi- 
purpose' vet waaraan ter versterking 
van de EP-en AW-eigenschappen een geconcentreerde dispersie 
vaste (keramische) en Teflon smeerstoffen zijn 
toegevoegd. Deze toevoeging beschermt tevens het systeem tegen 
stotende belastingen. UNI GREASE is ook verkrijgbaar in een drum 
van 20KG, artikelnummer: 1021 
 
TOEPASSINGEN : 
Toepasbaar overal waar een blijvende goede smering moet worden 
verkregen met sterke antivreet 
en hoge druk eigenschappen in vrijwel elk milieu, ook bij hoge 
omtreksnelheden, in zowel open als gesloten 
systemen. Denkt u aan: 
 

 lagers-glijlagers-kogellagers 

 aandrijfsystemen, ook in vochtige milieus 

 alle soorten geleidingen 

 kabels 

 stangen 

 kettingen e.d. 

 systemen met stotende belastingen, is zeer geschikt voor 
automatische smeersystemen. 

 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Het vet aanbrengen op de te smeren plek. Bij voorkeur moet het 
oppervlakte schoon en droog zijn. Niet vermengen met andere 
vetten.   
 

SPECIFICATIES : 
Kleur:     Beige tot wit 
Componenten:  lithiumcomplex zeep, 

minerale olie, additieven, 
vaste smeerstoffen. 

Dichtheid:     ca. 0,9 kg/l 
NLGI-klasse:     2 
Thermische stabiliteit:    goed 
Globaal temperatuurwerkgebied: -30ºC - +160ºC 
 

 


