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FOOD GRADE GREASE  
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

 Transparent et propre 

 Augmente les caractéristiques de l’EP grâce à sa lubrification  

Permanente 

 Prévient la corrosion 

 Remplace l’eau   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRIPTION DU PRODUIT : 
Food Grade Grease est une graisse transparente non 
toxique qui colle. Elle est faite à base d’huile médicinale 
et de lubrifiants solides. Les produits additifs protègent 
contre les intempéries, la corrosion et l’absorption d’eau.  
L’eau qui est éventuellement incorporée, modifie un petit 
peu les caractéristiques. Les lubrifiants solides ont un 
coefficient de friction faible et sont inertes. Ils réduisent 
l’usure, la friction et le bruit sans les désavantages des 
additifs chimiques. D’autre avantages sont : 

 Très bonne adhésion 

 Résistance à l’eau (salée) et à la vapeur 

 Réduit l’usure, la fiction et le bruit 

 Applicable dans l’industrie alimentaire.  
 

APPLICATIONS: 
Applicable partout où une lubrification permanente doit 
être obtenue avec des caractéristiques améliorées d’anti-
grippage.  
Dans l’industrie alimentaire, presque tout 
environnements, même avec une grande vitesse en 
périphérie, pour système ouverts et fermés, système de 
force, et même dans des environnements humides.  
 

 Toutes sortes de guidages 

 Câbles 

 Tiges 

 Chaines 
 
INSTRUCTIONS : 
Appliquer la graisse à l’endroit de lubrification. La surface 
doit préférablement être propre et sèche. Ne pas 
mélanger avec d’autres graisses.  
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SPECIFICATIONS : 
 
Couleur:     blanc-transparent  
Composents:  huile médicale, épaississant, lubrifiant solide  
Densité:     approx.  0,90 kg/l  
Classe NLGI:     1-2  
Satbilité thermale:    très bonne  
Plage de température global  
pour le fonctionnement:   -20ºC - +170ºC 
 

 


