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HIGH TECH LUBE     
GRAISSES ET LUBRIFIANTS 

 Réduction de l'usure 

 Résistant aux intempéries et à l'eau 

 Résistance à de hautes pression et température 
(-35 ° C à + 220 ° C) 

 Très bonne performance durable et capacité de 
réparations parfaite 
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DESCRIPTION DU PRODUIT:  
HIGH TECH LUBE a été développé à partir de composés 
organométalliques complexes en combinaison avec des 
additifs spéciaux. Lors de hautes pression et 
température, les surfaces rugueuses ou endommagées 
sont soumises à ce que l'on appelle une déformation 
thermique et de nivellement. Les composés complexes 
adhèrent aux molécules et égalisent les dommages et 
irrégularités. Ce produit empêche le soudage et la 
friction entre les parties métalliques. Le résultat est un 
nivellement continu et étendu de la surface dans les 
microfissures. Cette égalisation donne lieu à des 
caractéristiques de réparations efficaces et 
exceptionnelles et à une réduction de l'usure. Le High 
Tech Lube a une bonne résistance aux substances 
atmosphériques, acides, bases faibles et à l'eau. C’est 
également une excellente protection contre la corrosion. 
 
 
APPLICATIONS :  
High Tech Lube peut être utilisé à diverses fins, les 
utilisations les plus courantes sont :  

• Industrie  
• Automobile 

 
 
MANUEL D'UTILISATION :  

• Bien agiter le l’aérosol avant utilisation.  
• Pulvériser soigneusement l'objet à traiter.  
•  Donner au produit le temps de s'étaler sur la 

surface à    traiter. 
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CARACTERISTIQUES : 
Contenu :    400 ML 
Base :    Huile minérale avec divers additifs 
Propergol :    Propane / Butane 
Odeur :     Vanille 
Couleur :     Ambre 
Teneur en COV :    environ 52% 
Ingrédient actif :    environ 42% 
Densité :     0.732 g / ml 
Pression :     4,2 bar 
Résistance à la température :   -35 ° C à + 220 ° C 
Température de traitement :   5 ° C à 35 ° C 
 


