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ANTI SEIZE SPRAY 
SCHMIERUNG UND WARTUNG 

• Hohe thermische Stabilität 

• Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüssen 

• Hervorragender Korrosionsschutz 

• Ausgezeichnete Haftung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
Hochwertiges Spray mit einem hohen Kupfergehalt, um 
Verschleiß und Blockieren von Schraubverbindungen zu 
verhindern, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt 
sind. Anti Seize Spray hat eine sehr hohe thermische 
Stabilität, und ist beständig gegen Chemikalien und 
Witterungseinflüssen und bietet einen hervorragenden 
Korrosionsschutz . Anti Seize Spray wird durch eine 
ausgezeichnete Haftung gekennzeichnet, verhindert 
Verschleiß und Betriebsstörungen,  und erleichtert die 
spätere Entfernung. Auch hat es eine Jet Düse. 
 
ANWENDUNG: 

• Bremsen 

• Auspuff Teile 

• Schraubverbindungen, die an sehr hohe 
Temperaturen ausgesetzt sind, 

• Batteriepole 

• Draht von Zündkerzen 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung 
sorgfältig lesen und folgen. Die Dose auf 
Raumtemperatur bringen. Ideale 
Verarbeitungstemperatur 5°C bis 30°C. 
Schütteln Sie vor der Verwendung. Die spezifische 
Schmiereigenschaft der Kupferschmierfett wird nach 
dem Abdampfen des Lösungsmittels (etwa eine Minute) 
erhalten. 
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TECHNISCHE DATEN : 
Inhalt:    400 ml 

Basis:     EP-Fett mit feinen Kupferpartikeln  

VOC-Gehalt:    ca. 69% w / w 

Feststoffe:   ca. 31% w / w 

Farbe:     Kupfer 

Geruch:    Charakteristisch 

Aussehen:   pastös 

Dichte bei 20°C:   0,767 g / ml 

Spray Ausbeute:   1,26 g / Sek. 

Dampfdruck bei 20°C:   3 bis 4 bar 

Temperaturbereich:   -40°C bis +1100°C 


