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ANTI SEIZE SPRAY 
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

 Haute stabilité thermique 

 Résistance aux produits chimiques et à l’usure 

 Excellente prévention contre la corrosion 

 Excellente adhérence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Pulvérisation de haute qualité ayant une teneur élevée 
en cuivre afin d'éviter l'usure et le blocage des raccords 
vissés qui sont exposés à des températures très élevées. 
Anti seize spray a une très grande stabilité thermique, 
est résistant aux produits chimiques et aux intempéries, 
et offre une excellente protection contre la corrosion. 
Anti seize spray se caractérise par une excellente 
adhérence, prévient l'usure et les dysfonctionnements, 
et facilite donc le retrait par après. Il dispose également 
d'un jet de spray dirigé. 
 
APPLICATIONS : 
 

 Pièces de freinage  

 Pièces d’épuisement  

 Les connexions à visses qui est exposés à de très 
hautes températures 

 Les bornes de batterie  

 Filetages ou les bougies 
 
INSTRUCTIONS : 
Avant son utilisation, lire et suivre attentivement les 
instructions sur l’emballage. Amener l'aérosol à la 
température ambiante. 
Température de traitement idéal est de 5 à 30 ° C Avant 
utilisation, secouer l’aérosol. 
La propriété de lubrification spécifique de pâte de cuivre 
est obtenue après évaporation du solvant (env. 1 
minute). 
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SPECIFICATIONS: 
 

Contenu:    400 ml 

Base:     Graisse EP avec fines particules de cuivre 

Teneur en VOC:   Environ 69% p / p 

Solides:    Environ 31% p / p 

Couleur:    Cuivre 

Odeur:     Caractéristique 

Apparence:    pâteux 

Densité à 20 ° C:  0.767 g / ml 

Rendement:    1.26 g / sec. 

Pression de vapeur à 20 ° C:  3 à 4 bars 

Ecart de température:   -40 ° C to + 1100 ° C 


