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POWER GREASE

LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE

e Trasparente / bianco
e Resistenza ad alta pressione

e Non si asciuga | POWER

¢ Intervallo di temperature molto elevato(da -20 ° C to + 230 °) GREASE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
POWER GREASE SPRAY ¢ un prodotto di alta qualita a
base di oli minerali, grassi e solventi.

APPLICAZIONI:

Power Grease & un grasso di alta qualita che puo essere
utilizzato idealmente come lubrificante universale con
un'eccellente resistenza alla pressione e alla
temperatura.

Il prodotto & in primo luogo liquido su applicazione, in
modo che possa penetrare in profondita tra le parti.

Se il propellente & evaporato, rimane un grasso solido e
resistente alla pressione.

Per queste proprieta e caratteristiche il Power Grease &
estremamente adatto per la lubrificazione di parti, dove
il metallo si sfrega su metallo. Un altro importante
vantaggio del prodotto e che ¢ viscostatico. Se il tempo
si fa piu caldo, il prodotto diventa piu spesso, se fa
freddo il prodotto si assottiglia, il che significa che c'e
sempre una lubrificazione ottimale.

MANUAIE DI ISTRUZIONI:

e Agitare |'aerosol prima dell'uso.

e Spruzzare accuratamente sull'oggetto da trattare.
e Lasciare il resto del prodotto.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

COLORE: Transparant / Bianco
PROFUMO: Solvente

SOLVENTI: Idrocarburi
PROPELLENTE: Propano / butano
FISICO: Vedi MSDS
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