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CERAMIC GREASE SPRAY    
SCHMIERUNG UND WARTUNG 

• Beständig gegen Temperaturen bis zu 1200°C 

• Druckfest bis 265 KG 

• Korrosionsbeständig  

• Konsistenz nach  NLGI: 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
CERAMIC GREASE SPRAY ist ein dauerhaftes und 
hochwertiges Keramikfett. Es ist speziell für 
Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Druck- und 
Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. 
Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung Leitet das 
Produkt auch nicht unter schwierigen Bedingungen. Da 
hiermit fest fressen und störende Geräusche verhindert 
(Anti-Seize Wirkung) werden, ist es ausgezeichnet für 
Bremsbeläge, Auspuffanlagen, Radmuttern und 
Maschinen geeignet. Weil Ceramic Grease Spray, im 
Gegensatz zu der herkömmlichen Kupferpaste kein 
Metall enthält, ist es nicht Elektrisch leitend und daher 
perfekt für die ABS-Bremssysteme geeignet. Ceramic 
Grease Spray ist frei von Silikon und Metall, so dass das 
Produkt die Umweltrichtlinien entsprechend ist, in Bezug 
auf den Einsatz von Schwermetallen. 
 
ANWENDUNG: 
Ceramic Grease Spray ist auch ideal zur Schmierung von 
Schrauben und Muttern bei der Endmontage. Auch bei 
höheren Temperaturen wird es nicht brüchig und durch 
die sehr gute Wasser- und Säuren Beständigkeit, hat es 
eine Anti Korrosive Eigenschaft, wodurch das Produkt 
einen guten Schutz gegen die Einwirkung von Schmutz 
und Feuchtigkeit gewährleistet. Mit  Ceramic Grease 
Spray sind Schrauben und Muttern dann auch einfacher 
wieder ab zu schrauben. 
 
Da das Produkt metallfrei ist, wirkt es auch als Isolator 
zwischen Metallen wodurch Kontaktkorrosion 
vermieden wird.  Dies ist unter anderem für die 
Befestigung der Räder. 
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GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Die Dose ist benutzerfreundlich und leicht verwendbar. Das Produkt ist 
zunächst Flüssig bei der Anwendung, so dass es tief zwischen den Teilen 
eindringen kann. Wenn das Treibmittel verschwunden ist, bleibt ein ziemlich 
solides und druckbeständiges Fett. Durch die zusätzliche Düse mit Strohhalm 
sind schwierige und sehr unzugängliche Stellen einfach zu erreichen. 
 
TECHNISCHE DATEN: 
Konsistenz  nach NLGI 2. 
Beständig gegen Temperaturen bis zu 1200°C 
Druckfest bis 235 kg (nach IP 239). 
Korrosionsbeständig (B, nach SKF Emcor). 
Beständig gegen Wasser und Säuren. 
Metall Frei und somit auch für ABS, ASR und ESP-Systeme geeignet. 

 

 


