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ULTRA DEGREASER  
SOLVENTI E SGRASSANTI 

• Sgrassa efficacemente 

• Pulizia veloce e sicura 

• Evapora senza residui 

• Non aggressivo su superfici plastiche 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
Ultra Degreaser è molto facile da usare, risponde 
rapidamente ed è economico nell'uso. Ultra Sgrassante 
fornisce una pulizia efficiente in luoghi difficili da 
raggiungere. Ultra Degreaser sgrassa e pulisce metallo, 
vetro, ceramica, tessuti e molte materie plastiche, non 
lascia residui e funziona semplicemente spruzzando e 
asciugandosi. In caso di sporco resistente, riapplicare 
Ultra Degreaser dopo il primo trattamento. 
 
APPLICAZIONI : 

 

• Cuscinetti   

• Parti della macchina 

• Ingranaggi   

• Attrezzi da giardino 

• Serrature 

• Arredamento da giardino 

• Cilindri  

• Parti in legno 

• Guide di guida (auto)  

• Finestre 

• Cerniere e serrature 

• Pavimenti e pareti  

• Aste 
 

MANUALE DI ISTRUZIONI : 
Prima dell'uso, leggere attentamente e seguire le 
istruzioni sulla confezione. Portare l'aerosol a 
temperatura ambiente. Temperatura di lavorazione 
ideale da 5 a 30 ° C. Prima dell'uso, agitare l'aerosol. Per 
il trattamento, coprire le parti conduttrici di energia 
elettrica e chiudere le installazioni elettriche. 
Spruzzare le parti da trattare e lasciare agire per alcuni 
minuti. Trattare lo sporco intenso con un pennello. Ripeti 
il trattamento fino a quando lo sporco non è sparito. 
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE : 
 
Volume:  500 ml 
Base: Idrocarburi alifatici 
Propellente:  Anidride carbonica 
Contenuto VOC:  Ca. 94% p / p 
Colore:  Trasparente 
Odore:  Caratteristico 
Densità a 20 ° C:  0,75 gr / ml 
Resa:  3,55 gr / sec. 
Pressione di vapore a 20 ° C:  Da 5,5 a 6,5 bar 
Indice di rifrazione 20 ° C:  1.385 
 


