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AIR POWER   
LÖSUNGSMITTEL UND ENTFETTER 

• Vereinfacht Montage und Demontage 

• Einzigartiges Hochdrucksystem in der Dose 

• Komplett trocken und hinterlässt keinen Film  

oder Rückstand  

• Auch empfindliche Oberflächen 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 
AIR POWER hat ein Systemdruck von 6 bar, die eine große 
Luftkraft mit dem Verlängerten Strohhalm verursacht, 
hierdurch sind auch schwer zugänglichen Stellen zu 
erreichen. Air Power enthält keine Feuchtigkeit und 
Sauerstoff, daher geeignet zum Bestäuben oder Trocknen 
von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch das 
Drehen der Dose, kann Air Power als Gefrierspray verwendet 
werden.  
 
ANWENDUNG: 
Vereinfacht Montage und Demontage durch riesigen 
Kaltschrumpf von Stiften, Schrauben, Muttern, Nippel, 
Injektoren, Glühkerzen. Sicher Abstauben, sauber und 
trocken blasen von Platinen, Fotos, Geräte, empfindliche 
Oberflächen, Farben und Kunststoffen. Ideal für die Prüfung 
von: Temperatursensoren, bi Metall, Platinen, Sensoren, 
Thermoregler, Temperaturregler. Entfernen von Staub in 
elektronischen Geräten und elektrische Kontakte. Reinigung 
von Computer und andere Tastaturen. Reinigung von 
Leiterplatten und Steuerwiderstände. Reinigung von Linsen 
in Kameras und Projektoren. Entfernen von Papierreste und 
Pulverfarbe in Kopiergeräten und Druckern. Die 
Schrumpfung von kleinen Metallteilen für die Montage. 
Entfernen von Staubpartikeln von Rauchmeldern und 
Luftfrischer. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Vor Gebrauch schütteln.  Verwenden Sie die Dose in gerader 
Form um mit hoher Leistung Luft zu bewegen. Drehen Sie die 
Dose auf dem Kopf, um es als Kräftiges Gefrierspray zu 
verwenden.  
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TECHNISCHE DATEN: 
 
Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
Brennbar! 
Basis:     Propan/ Butan 
Druck bei 20 °C:   6 bar 
VOC-Gehalt:    100 % w/w 
Geruch:    Charakteristisch 
Kühlung:    Bis zu - 60 °C (Dose drehen) 
Haltbarkeit:    12 Monate, trocken, kühl und frostfrei  
Sicherheitsmaßnahmen:  Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt 


