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AIR POWER   
OPLOSMIDDELEN EN ONTVETTERS 

• Vereenvoudigt montage en demontage 

• Uniek hogedruksysteem in spuitbus 

• Volledig droog en laat geen film of residu na 

• OOK voor gevoelige oppervlakken  
 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
AIR POWER is een hogedruksysteem van 6 bar dat met 
behulp van het verlengrietje een enorme 
luchtverplaatsing teweegbrengt, ook op de moeilijk 
bereikbare plaatsen. Air Power bevat géén vocht en 
zuurstof is daardoor ook aangewezen voor het ontstoffen 
of drogen van elektrische en elektronische toestellen. 
Door het omdraaien van de bus kan Air power gebruikt 
worden als vriesspray. 
 
TOEPASSINGEN: 
Vereenvoudigt montage en demontage door enorme 
koude krimp van pennen, bouten, moeren, nippels, 
injectoren, gloeibougies. Veilig ontstoffen, zuiver en 
droogblazen van printplaten, fotomateriaal, machines, 
gevoelige oppervlakken, lakken en kunststoffen. Ideaal 
voor het testen van: temperatuurvoelers, bimetalen, 
printplaten, sensoren, warmteregelaars en 
regelweerstanden door koeleffectcontrole. Verwijderen 
van stof bij elektronische apparaten en elektrische 
contacten. Reinigen van computer- en andere klavieren. 
Reinigen van printplaten en regelweerstanden. Reinigen 
van lenzen bij camera's en projectors. Verwijderen van 
papierresten en poederinkt in kopieermachines en 
printers.  Krimpen van kleine metalen onderdelen voor 
montage. Verwijderen van stofdeeltjes uit rookdetectors 
en luchtverfrissers 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Bus schudden voor gebruik. Gebruik de spuitbus in rechte 
vorm om op hoge kracht lucht te verplaatsen. Draai de 
spuitbus op zijn kop om een krachtige vriesspray te 
gebruiken.  
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SPECIFICATIES: 
 
Fysische en Chemische Eigenschappen 

 

Brandbaar! 

Basis:     Propaan/ Butaan 

Druk bij 20 °C:    6 bar  

VOS-gehalte:    100 % w/w 

Geur:     Karakteristiek 

Koeling:   Tot – 60 °C (bus omdraaien) 

Houdbaarheid:   12 maanden, droog, koel en vorstvrij 

Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen 

 


