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STRIPPER SPRAY    
LÖSUNGSMITTEL UND ENTFETTER 

• Einfach anzuwenden 

• Benutzerfreundlich 

• Sehr effektiv 

• Gelstruktur 
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PRODUKTBESCHREIBUNG : 
STRIPPER SPRAY ist ein schneller und effektiver 
Farbentferner der Schmirgeln, Aufbürsten und 
Abstechen vermeidet, und gefahrlos verwendet werden 
kann für alle Arten von Metall, Holz, Putz, Stein und Glas.  
Durch seine effektive Zusammensetzung entfernt 
Stripper Spray Farbe, Lack, Klebstoff, Teer, 
Rußablagerungen und Packungen.  Weil Stripper Spray 
Dichtungen nicht tropft kann er effizient und 
wirtschaftlich an senkrechten Flächen  angewendet 
werden. 
 
ANWENDUNGEN : 
Entfernung von:  
Autolack, Grundierung, Aufkleber an Stoßstangen und 
Fenster, alte Dichtungen an alle Arten von Metall, 
gehärtete Öle und Rußablagerungen auf Ventilsitze, 
Zylinder und  en andere Maschinenteile.  
 
Abbeizen von:  
Farbe, Lack, Harze, Bitumen, Pech, Kunststoff und 
Graffiti an Mauern, Fenster, Paneelen, Holzwerk, Boote,  
Verkehrsschilder, Straßenbau Werkzeug. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Teile in einem Abstand 
von etwa 25 cm besprühen.  Etwa 5 bis 10 Minuten 
einwirken lassen und dann die Reste mit einem Spachtel 
entfernen. Falls erforderlich, wiederholen Sie den 
Vorgang bis zur vollständigen Entfernung des Materials. 
 
TECHNISCHE DATEN: 
 
Inhalt:     400 ml 
VOC-Gehalt:   etwa 98% w/w 
Farbe:     Transparent 
Geruch:    Charakteristisch 
Dichte bei 20°C:   1,25 gr/ml 
Spray Ausbeute:   1,5 gr/sec 
Dampfdruck bei 20°C:   3 bis 4 bar 
Leistungsfähigkeit:   etwa 0,8 m² 
 


