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STRIPPER SPRAY    
OPLOSMIDDELEN EN ONTVETTERS 

 Gemakkelijk aan te brengen 

 Gebruiksvriendelijk 

 Zeer effectief  

 Gel-structuur 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
STRIPPER SPRAY is een snel en efficiënt afbijtmiddel dat 
schuren, borstelen en afsteken vermijdt, kan veilig 
gebruikt worden op alle soorten metaal, hout, pleister, 
steen en glas.  
Stripper Spray verwijdert door zijn effectieve 
samenstelling verf, vernis, lijm, teer, koolaanslag, 
pakkingen.  Doordat Stripper Spray niet druipt kan deze 
zuinig en economisch op verticale oppervlakken worden 
aangebracht. 
 
TOEPASSINGEN : 
Verwijderen van:  autolakken, undercoatings, stickers 
van bumpers en ramen, oude pakkingen op alle soorten 
metalen, verharde oliën en koolaanslag op klepzittingen, 
cilinders en andere motoronderdelen.  
Afbijten van:  verf, vernis, harsen, bitumen, pek, plastic 
en graffiti op muren ,ruiten ,panelen ,houtwerk ,boten 
,verkeersborden, wegenbouwuitrusting gereedschap. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Schudden voor gebruik.  
Spray de delen in van  een afstand van ongeveer 25 cm. 
Laat het 5 tot 10 minuten inwerken en vervolgens 
verwijder de resten met een spatel.  
Indien nodig herhaal de handeling totdat volledige 
verwijdering van het materiaal is behaald. 
 
SPECIFICATIES : 
Inhoud:    400 ml 
VOS-gehalte:   Circa 98% w/w 
Kleur:     Transparant 
Geur:     Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C:  1,25 gr/ml 
Spuit opbrengst:   1,5 gr/sec 
Dampdruk bij 20°C:   3 tot 4 bar 
Rendement:    Circa 0,8 m² 
 


