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EASY FLUID CONCENTRATE 5 LTR 
LÖSUNGSMITTEL UND ENTFETTER 

• Beschleunigt die Hautbildung 

• Frei von Säuren und Lösungsmittel 

• Angenehmer Geruch 
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PRODUKTBESCHREIBUNG : 
EASY FLUID CONCENTRATE ist ein neutrales Universal 
Hilfsmittel für das Nass ab glätten von Dichtungsfugen. 
Easy Fluid ist mehr als 90% biologisch abbaubar.  
Easy Fluid ist geeignet für ein makelloses Finish aller  
Fugen in den meisten Dichtungssorten die unter dem 
Einfluss von Feuchtigkeit aushärten: Acryl, Silikon, 
Polyurethanen und MS-Polymer-Dichtstoffe. 
 
ANWENDUNG : 
Anwendungen von Naturstein: Nach Aushärtung mit 
klarem Wasser spülen. Bei empfindlichen Untergründen: 
wenn notwendig testen an einer nicht sichtbaren Stelle. 
Wenn man nachdem die Dichtmasse überstreichen, 
neulacken oder nacharbeiten möchte: lassen Sie die 
Dichtmasse aushärten, nachreiben mit einem feuchten 
Tuch und trocken wischen.  
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Mischungsverhältnis: 1 bis maximal 3 Teilen  Easy Fluid 
Concentrate auf 100 Teile Wasser. Nachdem die beiden 
Komponenten (Easy Fluid Concentrate / Wasser) 
mischen bis eine homogene Masse entsteht.  
Ein falsches Mischungsverhältnis kann Seifenreste 
hinterlassen, wodurch das lackieren beeinflusst wird und 
es zu Flecken auf der Oberfläche führen kann. Nach dem 
Auftragen des Dichtungsmittels, die Verbindungsfläche 
und den angrenzenden Materialien gleichmäβig 
befeuchtigen mit verdünnten Easy Fluid Concentrate. 
Danach kann die Fuge glatt abgearbeitet weden mit 
einer Klinge, Spachtel oder PVC-Röhrchen. Eventuell mit 
verdünnter Easy FLuid Concentrate die Fuge 
nachstreichen. Zuviel aufgetragenes, verdünntes Easy 
Fluid Concentrate kann mit Wasser entfernt werden.  
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TECHNISCHE DATEN : 
 
Basis:      TENSIDE 
Geruch:      leicht 
Dichte:                 g/ml   1,03 
Viskosität:  mPas   ca. 5000 
pH 1%:      7,0 – 7,5 
pH 10%:     7,5 – 8,0 
pH unverdünnt:    8,0 – 8,5 


