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FAST FIX GEL

KLEBER UND ABDICHTUNG

e Perfekte Kombination mit Aktivator
e Fiir schnelle professionelle Reparaturen
e Bequem zu Verwenden

PRODUCTBESCHREIBUNG :

FAST FIX GEL ermdoglicht eine starke Verbindung
zwischen den unterschiedlichsten Materialien, mit
Ausnahme der Materialien, Polyethylen, Polypropylen
und Fluor. Fast fix Gel wird empfohlen, wenn eine
dickere Klebenaht oder Fillmenge bendtigt wird.

ANWENDUNG:

Fast fix Gel schafft eine starke Verbindung zwischen den
unterschiedlichsten Materialien, mit Ausnahme von
Materialien, die Polyethylen, Polypropylen und Fluor.

Geklebte Materialien:

ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren,
Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturkautschuk , NBR,
Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol,
Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl, Stahl.

Auf porésen Materialien wird empfohlen Aktivator zu
verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Oberflachen missen sauber, trocken und fettfrei
sein. Fillen Sie die Stelle mit Fix Gel und wenn
erwinscht verwenden Sie den Aktivator zum Ausharten.
Die Aushértung erfolgt innerhalb weniger Sekunden.
Reparaturen kdnnen geschliffen werden nach dem
Aushérten.

TECHNISCHE DATEN :

Farbe: Transparent
Viskositat: 70.000 mPa.s
Dichte: 01:08

Spaltfiillung: 0.5mm

Aushdrte Zeit: Gummi 5 Sekunden

Kunststoff 25 Sekunden
Metall 50 Sekunden

Voll Aushiartezeit: 24 Stunden
Zugfestigkeit: 15MPa (Stahl)
Temperaturbestandigkeit: -30 Tot +85 Grad
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