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FAST FIX GEL      
COLLES ET MASTICS 

 Combinaison parfaite avec un Fast Fix Activator 

 Pour des réparations professionnelles rapides  

 Facile à utiliser - Colle en quelques secondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Le Fast Fix Gel permet une liaison forte entre des matériaux 
forts différents, à l'exception des matériaux contenant du 
polyéthylène, du polypropylène et du fluor. Le Fast Fix Gel est 
recommandé lorsqu’une ligne de colle épaisse ou une capacité 
de remplissage est nécessaire. 
 
APPLICATIONS : 
Matériaux qui peuvent être collés : 
ABS, aluminium, bakélite, bronze, butyle, chloroprène, chrome, 
delrin, verre, cuivre, caoutchouc naturel, NBR, néoprène, nitrile, 
phénol, polycarbonate, polystyrène, porcelaine, PVC dur, acier 
inoxydable, acier. Sur les matériaux poreux, il est recommandé 
d'utiliser un activateur. 
 
INSTRUCTIONS : 
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de 
graisse. Sabler la surface et nettoyer la poussière. Remplir les 
dégâts avec le Fast Fix Gel et utiliser l'activateur pour aider au 
durcissement si vous le souhaitez. Le durcissement s'effectue 
en quelques secondes. Les réparations peuvent être poncées 
après le durcissement. 
 
SPECIFICATIONS : 
Couleur:     Transparent  
Viscosité:     70.000 mPa.s  
Densité :     01 :08  
Remplissage d’écart :    0.5mm  
Temps de prise:    Caoutchouc 5 secondes  

Plastique 25 secondes  
Métal 50 secondes  

Temps de durcissement complet:  24 heures  
Résistance à la traction:   15 MPa (acier)  
Résistance à la température:   -30 jusqu’à +85 degrés 
 


