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FAST FIX GEL      
LIJMEN EN KITTEN 

 Perfecte combinatie met activator 

 Voor snelle/professionele reparaties  

 Handig in gebruik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
FAST FIX GEL  maakt een sterke verlijming mogelijk 
tussen de meeste verschillende materialen, met 
uitzondering van materialen die polyethyleen, 
polypropyleen en fluorin bevatten. Fast Fix gel  is aan te 
raden wanneer een dikkere lijmnaad of opvullend 
vermogen nodig is. 
 
TOEPASSINGEN : 
Fast Fix gel maakt een sterke verlijming mogelijk tussen 
de meeste verschillende materialen, met uitzondering 
van materialen die polyethyleen, polypropyleen en 
fluorin bevatten.  
 
Verlijmbare materialen:  
ABS, aluminium, bakeliet, brons, buthyl, chlorpreen, 
chroom, delrin, glas, koper, natuurlijk rubber, NBR, 
neopreen, nitril, fenol, polycarbonaat, polystyreen, 
porselein, harde PVC, roestvrij staal, staal. Op poreuze 
materialen is het aanbevolen om Activator te gebruiken. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Ondergronden dienen schoon, droog en vetvrij zijn. 

Schuur het oppervlak en maak het stofvrij. Vul de schade 

met Fast Fix gel en gebruik dan de activator om het te 

laten uitharden wanneer u dat wilt. Het uitharden vindt 

plaats binnen enkele seconden. Reparatie kan na 

uitharding worden geschuurd.  

SPECIFICATIES : 
Kleur:     Transparant 
Viscositeit:    70.000 mPa.s 
Dichtheid:    01:08 
Spleetvulling:    0.5mm 
Hardings tijd:   Rubber  5 seconden 

Kunststof 25 seconden 
Metaal  50 seconden 

Volledige uithardingstijd:  24 uur 
Treksterkte:    15MPa (staal) 
Temperatuurbestendigheid: -30 tot +85 graden 
 

  


