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FAST FIX BLACK      
KLEBER UND ABDICHTUNG  

• In schwarze Farbe 

• Aushärtungszeit in Sekunden 

• Ideal mit dem Aktivator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
FAST FIX BLACK ist ein schnell wirkender schwarzer 
Klebstoff auf Cyanacrylat-Basis. Fast fix black ist ein 1-
komponenten-Klebstoff ohne Lösungsmittel, das zum 
größten Teil Ethyl und cyanacrylat Monomer enthält.  
 
ANWENDUNG : 
Fast Fix Black schafft eine starke Verbindung zwischen den 
unterschiedlichsten Materialien, mit Ausnahme von 
Materialien, die Polyethylen, Polypropylen und Fluor. 
 
Materialien: 
 

• ABS, Aluminium, Bakelite, Bronze, Butyl, 
Chloropren, Chrom, Delrin, Glas 

 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Öl und Fett von die zu verklebenden Teile entfernen. 
Bringen sie die fast fix schwarz dünn auf einer Seite und 
drücken Sie die Teile, welche verbunden werden, müssen 
gegeneinander. Handfestigkeit wird in Sekonden erreicht, 
vollständige Aushärtung nach 24 Stunden.  Um die 
Aushärtung zu beschleunigen, können Sie den Aktivator 
verwenden.   
 
TECHNISCHE DATEN: 
Basis:      Ethyl cyanacrylaat 
Farbe:      schwarz 
Viskosität (20 ° C):    1500 mPa.s 
Dichte:      1,06-1,10 g / cm3 
Flammpunkt:     85°C 
Set Gummi:     10-30 Sekunden 
vollständige Aushärtung:   24 Stunden 
Max. Spaltfüllvermögen:   0,15 mm 
Temperaturbereich:    -60°C bis +100°C 
Zugscherfestigkeit Stahl  (DIN 53283):  18 N / mm2 
Haltbarkeit bei 5 ° C tot 8 ° C:   12 Monate 


